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Jiz po druhe usporadal Ustredni ra- 
dioklub ve skole tJV Svazarmu kurs pro 
zeny - provozni operatorky, Kurs byl 
urcen pro soudruzky, ktere maji za sebou 
jiz nejake provozni zkusenosti jako RO 
a u nichz je predpoklad k dalsi radio- 
anmterske cinnosti. 

Nekteri nacelnici vsak tento pozada- 
vek ORK nevzali na vedomi a poslali do 
kursu soudruzky, ktere nejenze nebyly 
RO, ale v nekterych pfipadech neovla- 
<laly ani telegrafni abecedu a nekolika 
nebylo jeste ani sestnact let (kraj Presov). 
Pri tom jiste vsichni nacelnici krajskych 
radioklubu vedi, ze nejnizsl vekova hra- 
nice pro provozni operatory je osmnact 
let. Naproti tomu z krajfi, kde vyberu 
zen byl a venovana dostatecna pozor- 
nost a predbezna pfiprava, priisly do 
kursu divky, ktere byly schopne prijimat 
80 i vice znacek za minutu. 

Pi cast nice bylo nutno rozdelit na tri 
skupiny: v jedne byly ty, ktere bylo treba 
telegrafni abecedu teprve naucit, ve 
druhe bylo mozno davat 40 znacek za 
minutu a ve treti se pak brala jiz tempa 
od 80 vyse. Nejpocetneji byla zastoupena 
skupina prostredni, nejmene prvni. By r l 
to vsak pro ty divky znacny handicap, 
protoze moznost, naucit se za mesic 
tempo 80 znacek, zdala se jim predem 
vyloucena, coz jim chut’ k ucenl prave 


nedodavalo. Nektere byly vyslfiny do 
kursu, aniz jim bylo receno, o jaky kurs 
vlastne jde a jake zakladni znalosti jsou 
pozadovany. Je nutnc, aby pri podob- 
nych akcich bylo vice hledeno na ucel, 
nez na splneni smerneho cisla. 

__ Kurs byl tentokrate ctyrtydenni. 
P! cast nice mely proti lofisk^mu, ctrnac- 
tidennimu, velkou vyhodu, a to nejen 
pokud se tyce doby, stanoven^ k zvlad- 
nuti ucebni latky, ale mely i vetsi moz- 
nost praktickeho vycviku u stanice. 

O provoz u stanice byl skutecny zajem. 
V dobe, kdy nebylo vyucovani, mely 
sluzbu u stanice vzdy dve soudruzky 
a stanici OK1KSR bylo mozno behem 
cervna slyset denne jak telegraficky, tak 
fonicky. Prakticky provoz vsak nebyl 
cvicen jen u teto „oficialni“ stanice, 
protoze tarn se nemohly vystridat vse- 
chny tak, jak bylo k zvladnuti provozu 
zapotrebi. Bylo nutno vzlt zavdek pre- 
nosnymi zarizenimi, ktera se rozmistlla 
po zahrade a v lese a navazovat spo- 
jeni mezl sebou pod volacimi znaky 
OKIKSR/j az OK1KSR/5. Nebylo to 
sice tak zajimavd, ale prvni rozpaky se 
pri tom prekonaly, a „do sveta fi bylo jiz 
mozno volat s prsty mene rozechvelymi. 

V kursu se objevilo i nekolik vyslove- 
nych talentu pro nacvik telegrafie. Sou- 
dr uzka Drahuse Martykanova z Jablon- 


ce n./N., ktera pri prichodu brala 160 
cislic a o neco mene plsmen za minutu, 
trenovala pred ukoncenlm kursu jiz 
200 cislic a 180 pismen. Douiame, ze 
v treningu bude i nyni pilne pokracovat 
a ze se s ni setkame na podzimnich celo- 
statnich preborech v rvchlotelegrafii, 
Tesime se, ze splni i svuj slib a zalozi 
v Libereckem kraji „clste zenskou“ ko- 
lektivni stanici, prave jako Zdenka 
Chroma, ktera prisUbila ucinit totez 
v kraji Jihlavskdm. Soudruzka Chroma 
se zacala ucit telegrafii teprve letosnlho 
roku v lednu a pri zaverecnych zkous- 
kach v cervnu pobrala jiz 140 znaku za 
minutu. Stejne, ne-li vetsi uznani za- 
slouzi soudruzka Jindriska Svecova 
z Unicova, ktera pri prichodu do kursu 
znala 3 znaky a zkousky pak slozila na 
vybornou - tempo 80 znacek za min. 
dokazala natrenovat za ten mesic. 

To jsou jen tri jm.6na a jen jeden vy- 
ucovaci predmet. Ale byla tu tez radio- 
technika, ktera byla tvrdym oriskem pro 
vetsinu bcastnic. Zde bylo nutn^ pilne 
se ucit, ucit a zase ucit. 

Zde mela vyhodu soudruzka Sofia 
Pezlarova z Banske Bystrice, ktera jako 
absolventka prumyslove skoly, radio- 
technicka II. tf. a VKV opera to rka 
II. tf. mela znacny naskok. Presto vsak 
se ke zkouskam peclive pripravovala 



Z ( y e, n o radiotelegrafn mezl nasimi zenami je; budeme jej lyuBvat vsemi prosthdky, aby usneseni I. sjezdti Svazarmu o zvyseni poctu zen- 

radistek bylo splneno co nejdrive. - Zjdbery z kursu KRK v Presove. 
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a tab byla zaslouzene jednou ze tri. ktere 
slozily zkousku z radiotechniky na jed- 
nicku. Mela to zase tezsi pri te telegrafii 
- jen tak pro nic ji v rodne KBB nerikali 
,,Fonicka“ misto Sonicka - ale dala se 
do cviceni s elanem a tak nakonec i ta 
telegrafie byla na jednicku. Podle poctu 
bodujdosazenych pri zaverecnyc.h zkous- 
kach, byla s. Pezlarova nejlepsi zafeyni 
kursu. 

Z radiotechniky padly jeste dve jed- 
nicky. Bylo to prekvapeni pro zkusebni- 
ho komisare, s. Ktana, kdyz posledni 
dve zkousenc, nenapadne a skromne 
soudruzky Hlavata a Dostalova z Par- 
dubicj odpovidaly bezvadne na je- 


ho otazky. Mel z to ho velkou radost. 

Zkousky z ostatnich predmetu dopad- 
Iy hladce. To bylo celkem predpoklada- 
no.protoze vetsina soudruzek se skutecne 
svedomite pripravovala a tak nebylo 
ani zpoloviny tolik tr£my, co pri loa- 
skem kursu, kdy ctrnactidenni priprava 
nedala nikomu pocit jistoty o ziskanych 
znalostech. 

Mimo tech, ktere za ty ctyfi tydny pri 
nejlepsi villi nedohonily ostatni v tele¬ 
grafii, slozily zkousky PO vsechny ucast- 
nice kursu. Vsechny vsak nebudou moci 
tuto skutecnost uplatnit v praxi. Jeste 
jeden nebo dva roky, co chybi do tech 
osmnacti, je nutno pockat, ze, Vero, 


Magdo, Jarco? Ale my doufame, ze to 
budou dva roky uspesne radioamaterske 
cinnosti, ke ktere mate pi'e dp ok lady 
i chut’. 

A na vas ostatni, ktere jste prosly 
zkusebnim ohnem s vybornymi a chvali- 
tebnymi, a ktere od funkce PO deli jiz 
jen pod am zadosti, obracim se s temito 
slovy: Nezapomente na sve sliby, na svou 
chut’ a nadseni pro radistickou cinnost! 
Nenechte se odradit prlpadnymi poca- 
tecnimi neuspechy nebo neporozume- 
nim! Pfenasejte sve zkusenosti na ostatni 
deveata u vas v kraji, aby stale vice zen 
se ozyvalo na amaterskych pasmech pod 
volacim znakem OK - Geskoslovensko l 


Foznal radiotechniku ua vv*t;iv«> 

Radiovym operatorem v tl letech 


Prve dni kurzu zien 
radioteiegrafistiek 

Aby si KRK Svazarmu v Presove za- 
zabezpecoval plnenie uznesenia I. celo- 
statneho sjazdu Svazarmu v rozSirovani 
clenskej zakladne zien, zahajil dnom 
15. jiila t. r. kurz skolenia telegrafie 
hlavne pre zeny. Kurzu sa zucastnilo 
dosial 13 zien a 9 muzov. 

Skusenosti z predchadzajucich kur- 
zov nam ukazali na chyby, co odrad- 
zalo zeny od skolenia, ze prihlasenych 
bol vzdy pekny pocet, ale v priebehu 
kurzu sa stale zmensoval. Teraz vsak, 
hoci prve dni sa zdaju byf trapne i tak 
ich veselosti neubfida. Cez den cas 
spestreny s radios tan icami, vecer po- 
ucnymi filmami. Zvlast’ svazarmovsky 
film ,,Vola OKlKTP“ im chuti pri- 
dal, a uz po prvych 3 dnoch podali 
ziadost’ na KV Svazarmu, aby bol kurz 
predlzeny o dalsich sedem dni, a mohli 
si z kurzu odniest’ co najviac vedomosti. 

Verime, ze doterajsie t’azkosti sa pre- 
klenu tymto kurzom, ako to ukazali prve 
dni, ze i zeny budu rovnocennym part- 
nerom muza vo svazarmovskej cin¬ 
nosti. Karol Sakala 

„Kdyby vsichni chlapi sveta“ 
v praxi. 

Pravda (SSSR) } 8. 7. 1956 

Podle zpravy z Odesy prijal parnik 
„MachackaIa i ' za plavby v Biskajskem 
zalivu v noci poplachov^ radiovy signal: 
„Lidsky zivot v nebezpeci. Je tfeba le- 
kare“. Sdeleni bylo vysilano z parniku 
,,Konkordia <[ (Nemecka spolkova re¬ 
publika) . 

Kapitan sovetske tankove Iodi s. Ku¬ 
ravlev dal rozkaz neprodlene navdzat 
spojeni s touto lodi a priblizit se k ni. 

Motorovy ciun z ,,Machackaly“ do- 
pravil na „Konkordii“ lodniho lekare 
Zagrivina. Ten prohledl tezee onemoc- 
neleho kapitana Karla Hepnera; potre- 
boval rychlou kvalifikovanou pomoc. 

Radiste ,,Machackaly“ navazali pak 
spojeni s Odesou, odkud dostali lekar- 
skou konsultaci. 

Na zaklade opatreni, jez ucinil lodni 
lekar, se nemocnemu zakratko ulevilo. 
Srdce zacalo normalne pracovat, zanet 
se zastavil. V te dobe pfipluly obe lodi 
do nejblizsiho Irancouzsk 6ho pfistavu 
Brestu. Po urcite dobe prisli na palubu 
,,Machackaly <: stars! dustojnjk a radista 
,,Konkordie“. Predali s. Zuravlevovi 
dopis sveho kapitana, ktery dekoval za 
pomoc,,jez byla vetsi, nez mohl kdykoli 
pfedpokladat“. Jm . 


Jednim z nejmladsich radistu Presov- 
skiho kraje je jedenactilety pionyr Eugen 
Finkei. Je to svazarmovec-radista telem 
i dusi. Jeho zajem o ten to zajimavy bran¬ 
ny sport neni stareho data. Letos na jafe, 
kdy byla krajskym radioklubem Svaz¬ 
armu otevrena v Presove vystavka radio- 
amaterskyefi praci, sel se na ni podivat 
a ani ve snu jej nenapadlo, ze ho natolik 
upouta, aby ztratil zajem o vsechny sve 
dosavadni libdstky - i o kopanou. Taki'ka 
kazde chvilky vyuzil k tomu, aby by] na 
vystave. Prohlizel si tu krystalky a jine 
expondty, ale nejvic casu stravil u pri- 
jimad kratkovlnne stanice. Zatouzil po- 
znat jeji taje a naucit se s ni zachazet. Ze 
sve klukovske zvedavosti se ptal na to 
i ono a nedal se odbyt. Jeho vytrvaly 
zajem upoutal pozornost radistu a tak 
nestalo nic v ceste k tomu, aby se pionyr 
Finkei stal radistou. 

Tak, jako byl dennim navstevnikem 
vystavy,stal se jim i v klubu. Go tady by¬ 
lo zajimavych ved a pfistroju. Pozorne 
sledoval kazdicke hnuti starsich radistu, 
dival se, jak zhotovuji bzucaky, jedno- 
elektronkove i viceelektronkove pnstroje 
ajin^vyevikovepomucky; sledoval je, jak 
se sluchatky na usich soustredene naslou- 



Take na stn 0K1KLL vyuzili Polniho dne 
k podchyceni zdjmu mladeze o Uchniku. 


chaji a neco zapisuji, nebo v> r silaji ne- 
zname znacky. I on mel sluchatka na 
usich, ale vyznat se ve zmeti vsech moz- 
nych znacek vysilanych z celeho sveta 
do etheru a „vylovit“ z nich tu pravou - 
myslil si - to je umeni. Dozvedel se vsak, 
ze to umeni neni, jenom ze je k tomu 
treba ucit se. Naucit se znat telegrafbi 
abecedu, cvicit sluch v prijmu znacek a 
zdokonalovat se ve vysilani i v rychlejsim 
prijmu znacek za minutu. Naucis se to - 
rikali soudruzi ~ ale musis byt vytrva- 
lym, mit lasku k praci a neustale se cvi¬ 
cit. Dal se do prace, ucil se telegrafni 
abecede a dm vice vnikal do taju ra- 
distiky, tim vice stoupal u neho zajem, 
staval se nadsenejsim a nadsenejsim, Le- 
tosni Polni den mu ukazal skutecn6 
kouzlo radioamaterskeho sportu. Stravit 
temer dva dny v terenu pod stany a na- 
vazovat spojeni vsemi smery - to bylo 
ncco. Na Simonku na ZlateBani vokre- 
se Presov tak hned nezapomene; vzdyl’ 
tu s 22 soudruhy a soudruzkami sledoval 
montaz vysiladho a pfijimaciho zari- 
zeni, prijem i vysilani zprav Polniho dne 
a mnoho jinych zajimavych veef. Ucil 
se. Koncem cervence pripravoval kraj- 
sky radioklub kurs radistek ke zkouskfim 
radioveho operatora. Soudruh Finkei, 
ktery se mezitim stal clenem ulicni orga- 
nisace Svazarmu, byl na svou zadost za- 
fazen do tohoto kursu. Svou pili dohonil 
mnolni znalosti a byl jednim z nejlepsich 
kursistfi; zkousky RO slozil s prospe- 
chem vybornyrn. 

Soudruh Finkei se stal i ficinnym agi- 
tatorem. Na popud nacelnika krajskeho 
radioklubu zacal s agitaci pro radiovy- 
evik na skole. Podarilo se mu podchytit 
zajem u osmi soudruzek, ktere privedl 
do klubu, kde si s nimi pohovoril nacel- 
nik. Dvakrat tydne - v utery a ve ctvrtek 
se zucastnovaly soudruzky vyeviku. I je 
Polni den zapalil pro radiovyevik. Za¬ 
jem o praci u soudruha Finkeie neutuchl 
ani kdyz se stal RO. Pod vedenim zkuse- 
nejsich navazal jiz spojeni s Mad’arskem, 
Rakouskem, Bulharskem, Jugoslavii a 
mnoho spojeni v nasi repub lice. V dilne 
KRK najdete soudruha Finkeie, jak se 
ohani pilnikem pri praci na zhotoveni 
jednoelektronkoveho prijimace. Je tu 
jako doma a vi, ze sem patri on i deveata 
z osmiletky a jedendetiletky, kteri si obli- 
bili tento zajimavy" branny sport, uci a 
zdokonaluji se vnem proto, aby rozmno- 
zili fady zdatnych radistu a novych pro- 
pagandistu i instruktoru Svazarmu. -jg- 
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KARLOVY VARY JIZ Z A. ME8IC ! 

Uvidime padat rekordy? 


Mezinarodru rychlotelegrafni prebo- 
ry, ktere budou uskutecneny od 1. do 
15. listopadu 1956 v Karlovych Varcch, 
budou vyznamnou udalosti v dejinach 
vsech rad ioama term, v dejinach tohoto 
zcela mladeho avsak narocneho sportu. 

Jiz jenom kratka doba nas oddeluje 
od okamziku, kdy zaznl tisice a tisice 
telegrafnich znacek v prostorach hotelu 
Moskva v Karlovych Varcch, kde bude 
vice jak 100 ucastniku bojovat o dosa- 
zeni titulu nejlepsiho radiotelegrafisty 
svcta. Zatim co v jinych oborech sportu 
pornahaji divaci zdvodnikum tim, ze je 
povzbuzuji volanim, potleskem a po- 
dobne, musi zde divaci zachovat na- 
prosty klid. Zavodnici pouzivaji k od- 
poslechu sluchatek. Presto ani diva¬ 
ci ncprijdou zkratka a mohou si sou- 
tezni texty odposlechnout z reproduk- 
toru. 

Jiste je, ze svetoveho prvenstvi ne- 
muze dosahnout kazdv, ale Lem, kterym 
se to dosud podarilo, to byla pouze od- 
mena za usllovny, systematicky a hou- 
zevnaty trening. Mnoho hodin strave- 
nych u treningoveho zafizeni prinasi 
ilspechy obzvlaste telidy, kdyz je moz- 
nost provadet trening na stejncm zari- 
zeni, jakcho bude pouzivano pri mezi- 
narodnich rychlotelegrafnich preborech 
v Karlovych Varech. 

V prve fade jsou to perforatory, po- 
moci kterych muzeme naperforovat li- 
bovolny text na telegrafni pasek (spe- 
cialniho druhu). Vlastnl perforator (pri- 
stroj) vypada asi jako psacl stroj, kterf 
vsak mlsto pismen deruje telegrafni pa¬ 
sek. Perforovany telegrafni pasek zakla- 
dame do zvlastniho automatickeho da¬ 
vace telegrafnich znacek, pomocl kte- 
r6ho je mozno stcjny (stejne naperforo- 
vany text) vysilat libovolnou rychlosti, 
ba dokonce je moznost u tohoto zafizeni 
zvysovat rychlost tak, ze se zda normal- 
nimu lidskemu uchu splef tecek a carek 


jjz jako jedna ucelena cara (t. j. hladk^ 
ton). Jiz splet’ telegrafnich tecek a carek 
pri rychlosti 450 pismen otevreneho 
textu, ktery zapsal na psacim stroji s. 
Rosljakov (SSSR) u prilezitosti mezi- 
narodnich rychlotelegrafnlch pfeboru 
v Leningrade v roce 1954, ukazuje, ze 
automaticke davace jsou nevyhnutelne 
nut no jak pro nacvik, tak ve vlastnich 
zavodech. 

O tom, ze automaticky vysilac repro- 
dukuje naperforovany text naprosto 
presne a spravne, presvedcime se na 
dalslm pristroji - undulatoru, ktery' pro- 
vadi zaznam vysilanych znacek na tele¬ 
grafni pasku. Undulatoru pouzivame 
rovnez pro kontrolu davani na automa¬ 
tickem nebo obycejnem telegrafnim kli- 
ci, automatickem davaci a pod. Ve 
vsech pripadech se provddi kontrola vy- 
sllanehu textu co do spravnosti, dale 
kontrola d61ky carek a tecek vysi!an<5ho 
textu. Jiste mnohy z radioamateru se jiz 
nekolikrat pokousel o to, aby na oby¬ 
cejnem telegrafnim khci dosahl „stovky“ 
ci vice. Snad se nekomu z vas zdalo, ze 
pfekonal narodni rekord s. Jiriho Hudce 
z roku 1954, ve kterym dosahl vysilani 
132 pismen za 1 minutu, nebo svetovy 
rekord na automatickem telegrafnim 
klici s. Jiriho Mrazka a s. Jiriho Kosa 
z roku 1955? Snad se vam to podarilo, 
ale vefte, nastalo by velke prekvapeni 
pri kontrole vaseho vy'silaneho textu na 
zaznamu z undulatoru, ktery pravdive 
poukaze na kazdou i sebemensi chybu 
a snad byste ani neverili tomu, ze te- 
mef kazda tecka ma v zapise jinou delku 
a pokud se tvka carek, tam je to jeste 
horsi. Naproti tomu zavodnik nesmi 
V souteznim textu prekrocit delku carek 
a tecek proti predepsane deice o vice 
jak ± 30 %. 

Je nam znamo, ze na prebory se pfi- 
pravuje cela rada rychlotelegrafistu 
Svazarmu. Letos po prve se k fad am 


radioamateru-svazarmovcu pripoji ar- 
madni spojari, kteri se zavodne ziicastni 
i celostatnich rychlotelegrafnich pfeboru 
v Praze, ktere budou usporadany po- 
catkem rijna t. r. 

Pokud se tyka priprav nasich prebor 
nikft (representantu),je mozno rici to 
ze cela rada rychlotelegrafistu svazar- 
movcu trcnuje na zafizeni radiokiubii, 
v nekterych pripadech na zafizeni sve- 
pomocne zhotovenem, kterd pine nevy- 
hovuje svemu ilcelu, ale posfoze nahradi 
alespoh castecne automaticke davace. 
Rychlotelegrafni cvicnc texty jsou pra- 
videlne r^'silany vysilacem OK1KSR 
vpasmu 80 m, atokazde pondeli, stfedu 
a v patek od 17 00 do 18 00 SEC, pro- 
toze v odpolednich hodinach se muze 
vycviku venovat pfevazna cast zajemcu 
o tento druh sportu. 

Presto, ze je nam znamo, ze ani toto 
vysilani prostfednictvim vysilace OKI- 
KSR nevyhovuje, vyuzivame tohoto 
zpusobu proto, ze tim davame moznost 
vycviku sirokym fadam zajcmcu o tento 
novy" druh sportu. Potize pri nacviku 
prostfednictvim vysilace KSR spocivaji 
predevsim v tom, ze se projevuje unik, 
v)^skytuje se mnoho atmosferickych po- 
ruch i poruch jineho druhu. Pfijem za 
techto podminek je hnavnejsf a cvicenec 
je pfi treningu neustdle rozptylovan, 
Rovnez neni mozno vyhovet vsem za- 
jemcum proto, ze se mezi trenujicimi 
vyskytuji ruzne stupne pokrocilosti. 
Presto ocekavame, ze obdrzime mnoho 
pripominek od vsech tech, kteri se o na¬ 
cvik rychlotelegrafie zajimaji a podle 
vysilanych textd trenuji. Navrhy, jakym 
zpusobem by bylo mozno zlepsit vysi- 
lani treningovych textu, se budeme snazit 
uplatnit tak, aby doba urcena pro vy¬ 
silani byla pine vyuzita. 

Pfedpoklddame, ze vsechna opatiem 
pro rozsireni rychlotelegrafie ucinl z to¬ 
hoto dosud vyberoveho sportu sport 
masovy". 

Druhym mczindrodnlm rychlotele- 
grafnim pfeborum mnoho zdaru! 

Frantisek Jezek , pmcovnik IJV Svazarmu. 



MUZI, I KAZYiiJ REVCATYM, Z15 ¥ RADIOOBORIJ Mils YIOllOI 
PftEDNRMOVI! I>¥VilATA. Z^RMY STRACH Z TECMIKY, 
RYCHLOTELERRAF1E JE OBOR FRO VA§E VI.OIII ! 
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SOUTEZI 5fc ZEEPSOVATI SASf 
RADISTICK^ ^IMOSTI 


Ze zkusenosti uz vime, ze jednim 
z nejiicinnejsich prostredku k splneni ja- 
kehokoliv hkolu je soutez, Ta rozviji ini- 
ciativu lidi, probouzi u nich zdravou 
ctizadost byt nejlepsim, pomaha od- 
stranovat nedostatky v praci a zlepsovat 
neustale cinnost. Proto take Ustredni 
vybor Svazu pro spolupraci s armadou 
yypracoval podminky celostatni souteze, 
jejiz kriteria pomohou i radistum Svaz- 
armu zlepsit praci. Nelze vsak Hci, ze se 
tato soutez stala zalezitosti kazdeho ra- 
disty-svazarmovce. Nestala se ji proto, 
ze mnozi funkcionari vyboru zaklad¬ 
nich organisaci a klubu Svazarrau neza- 
jistili jeji projednavani na clenskych 
schuzich. Clenove nediskutovali o sou¬ 
tezi v souvislosti se svou problematikou 
ani ve vycvikovych skupinach a krouz- 
cich zakladnich organisaci Svazarmu, 
ani v jednotlivych odborech klubu. Je 
nejvyssi cas soutez rozvinout naplno. To 
proto, ze - ma-li splnit sve poslani - 
rnusl bye rozvinuta okamzite, nebot’ 
konci 31. prosincem. A nasim radistum 
prece zalezi take na umi stern kraje. 

Radiste v Kosickem kraji projednali 
celostatnf soutez Svazarmu v rade Kraj- 
skeho radioklubu a najeho clenskeschuzi 
spojili jeji projednavani s nap Ini cin- 
nosti. V diskusi se ukazalo nekolik nedo- 
statku v dosavadni praci. Prednim uko- 
iem je zamerit se v naboru na mladez a 
vychovat si z ni dobr6 instruktorske 
kadry a s laskou pracujici aktivisty. Pro¬ 
to se pripravuje rozvinuti akce na sko- 
Iacli, kde soudruzi chteji u mladez e pod- 
chytit zdjem; zvysenou pozornost ve- 
nuji i pionyrskkrnu domu. Tak <5 zvyso- 
vani clenske zakladny o zeny bude ve- 
novana stala pozornost. I kdyz se uka¬ 
zalo, ze je mozno podchytit zajem zen 


Samotny nadpis tohoto clanku jiz sam 
o sobe rika, ze clenove radioklubu Svaz¬ 
armu maji byt na co hrdi. 

Bylo take vykonano mnoho poctive a 
usilovne prace k tomu, aby radisticka 
Cinnost mela vyslcdky nejen vysoke feva- 
lity, ale aby soucasne byla provadena na 
masove zakladne. Stohy Qj>L listku uka- 
zuji na spojeni jednotlivych radioklubu 
se stanicemi celeho sveta a rozjasane tva- 
fe mladych chlapcu a deveat jsou jas- 
nfm dukazem prilivu mlade krve k pro¬ 
viders! teto krasne cinnost). 

Dobra prace byla ocenena i na I. celo- 
statnimsjezdu Svazarmu, kde bylo zvlast’ 
ukazano na vyevik radistu-povolancu a 
na uspechy a vyznam Polniho dne. Ko- 
necne kazdy den pi'inasi novo, velmi 
dobre vysiedky prace nasich radistu at 
jiz v samotnych klubech a dilnach, nebo 
na pomoc nasemu verejnernu spolecen- 
skemu zivotu. 

Mame radost z nasich kluboven, sta- 
nic a z velkd podpory, kterou radioklu- 
bum venuje Ustrednl vybor Svazarmu. 
Bez teto podpory bychom mnohd veci 
si nemohli zdaleka poridit. 

Je vsak jeste dost veci, ve kterych cin¬ 
nost radioklubu a jejich clenu neni dob¬ 
ra. A jsou to veci doopravdy zakladni, 
lepe receno patrici do zakladnich povin- 
nosti kazdeho clena radioklubu. 


o radiotechniku a ziskat je do radiovy- 
eviku, prece je problemem udrzet zajem 
trvale. Teto zavazne otazee venuje rada 
klubu stalou pozornost. Jednou z pri- 
kladnych aktivistek je na priklad sou- 
druzka Hruscinova, zen a nacelnika 
Okresniho radioklubu ve Spisske Novd 
Vsi, ktere se podarilo ziskat do radio- 
vyeviku nekolik soudruzek. Velmi ak- 
tivni je i soudruzka Marta Martlnkova - 
z tehoz klubu - ktera pracuje od tin ora 
a snazi se osvojovat si dukladne znalosti 
k ziskant vykonnostnich trid. 

Kosicti radiste jsou pripraveni dosah- 
nout co nejvetsiho poctu vykonnostnich 
trid - jednoho z bodu celostatnf souteze 
Svazarmu. Cestou k tomu je na priklad 
neustale proverovani odbornych zna¬ 
losti radisth. Proveruji se na clenskych 
schuzich, na instrukene metodickych za- 
mestnanich i pf i navstevach funkeionaru 
v hnuti. Zvyseni vykonnostnich trid, na 
priklad u telegrafistu, bude dosazeno 
tim, ze na vysilari velmi kratkych vln 
v pasmu 86 MHz se budou vysilat cvicne 
telegrafnl texty ruznymi rychlostmi; 
tim bude umozneno radistum-telegra- 
iistuni dosahovat vyssi vykonnosti v pri- 
jmu. Pro operatory VKV pi'ipravuje 
Krajsky radioklub mezikrajove spojeni 
mezi KRK Presov a Kosice. 

Jednim z prednich ukolu je soustavne 
propagovat svazarmovskou cinnost. Nej- 
vetsi zajem je o prednasky o televisi. 
Tyto prednasky shrnuji podstatu tele¬ 
vise, jeji soucasnost a budouenost. V za- 
veru prednasky je prltomnym ukazano, 
ze i v tomto smeru mohou ve Svazarmu 
pracovat. Prednasi lektori-clenove kraj- 
sk^ho radioklubu Svazarmu. Pozornost 
je venovana i tomu, aby clenove, kteri 
jeste nemaji odznak Pripraven k civilni 


Vezmeme si na priklad jen placeni 
klubovych pfispevku. Tady se musime 
doopravdy cervenat, jakych spatnych 
vysledku jsme dosahli. 

Skutecnost je takova, ze v prispevkove 
moralce za prvni pololeti letosniho roku 
to radiokluby prohraly na cele care. 
Celostatne nebyl splnen plan ani na 50 
(padesat) procent a tak jsou radiokluby 
prozatim posledni. 

Ze vsak by mohla byt situace daleko 
lepsi, je videt na priklade kraje GeskeBu- 
dejovice a IJsti nad Labem, kde radio¬ 
kluby maji prlspevky vyrovnany na 
100 %. Tady je nejlepe videt osobnl za¬ 
jem kazdeho (iiena na tom, aby veas 
splnil svou zakladni clenskou povinnost. 

Velmi spatna je vsak prispevkova mo- 
ralka radioklubu v kraji Praha-mesto, 
Praha-venkov, Liberec a Brno, kde do- 
sahuje neco pres 40 procent a v kraji Zi- 
lina dokonce pouze 36 procent ukolu za 
prvni pololeti. 

V cem videt priciny tohoto nedostat- 
ku? V pozdnim dodani klubovych zna- 
mek, ve \Asi kluboveho prispevku nebo 
snad v mnohosti ukolu? To rozhodne 
ne! 

Tady jsou priciny daleko hlubsi a ty- 
kaji se primo osobne ; kazdeho clena a 
funkeionare radioklubu. Jelikoz placeni 
klubovych prispevku patri mezi zakladni 


obrane, prosli skolenim norem PGO. 

Jednim z osvedcenych zpusobu, jak 
zlepsovat cinnost radiovyeviku v cel tim 
kraji, je ziskani nacelniku Okresnich ra- 
dioklubQ a nekterych jejich jinych funk- 
cionaf u do c I e ns tv i Kr aj sk eh o radioklubu. 
Timto opatrenim je mozno jim ukladat 
likoly, pomoci nichz se lepsi prace 
v Okresnich klubech. Jednim z techto 
prednich ukolu je vychovat mnoho no- 
v^ch a zdatnych kadru, ktere pomohou 
rozvijet na sirs! zakladne radisticky sport 
v kraji. K rozvoji radiotechniky napo- 
maha i uzka spoluprace s Krajskym ra- 
dioklubem v Presove. Kosicti radiste se 
zucastnili kursu techniku, ktery se konal 
v breznu v Presove a naopak presovsti 
radish* se zucastnili kursu operatoru 
v kvetnu v Kosicich. Planujc se uspofa- 
dani spolecneho krajskeho kola rychlo- 
telegrafnich zavodu. Tato druzba po¬ 
maha zlepsovat kvalitu vyeviku tak, ze 
zajem o radiotechniku a radiosport 
v obou krajich stoupa. Na zakladc teto 
druzby pripravuji kosicti radiste rozvi¬ 
nout soutez s presovskymi vkriteriich ce 
lostatni souteze. 

Kosicti radiste prave proto, ze maji 
primy styk s Okresnimi radiokluby a tim 
i se zakladnimi organisacemi, maji nej- 
lepsi moznost pomoci krajske organisaci 
Svazarmu proniknout se soutezi az ke 
clenfim tak, aby soutez zaktivisovala 
cele hnuti v Kosickem kraji a pomohla 
udrzet prvni misto v celostatnim meritku 
- dosazen^ v celostatni predsjezdove 
soutezi. Kosicti svazarmovci-radisteznaji 
cenu souteze a vedi, jak jim mnohokrat 
pomohla, a proto se svazarmovskou du- 
kladnosti a ukaznenosti ji rozvinou 
v cele siri ve vsech radioklubech a vy- 
cvikovych utvarech zakladnich organi¬ 
saci Svazarmu. Dokazi tak radistum 
v ostatnich krajich, ze se poucili ze sjez- 
du a dobre pochopili jeho resoluci. 

Jan Guttenberger 

povinnosti kazdbho clena klubu, mi byt 
zajmem samotnbho clena, aby mel pri- 
spevky veas vyrovnany. 

Nizka prispevkova moralka vsak neni 
jen nedostatkem samotnych clenu. Je 
zde i veliky kus nezajmu nacelniku a 
clenu rad klubu o plneni teto povinnosti. 
Prozatim se u nekterych z nich vetsinou 
setkavame s ,,iniciativou“ pouze ve spi- 
sovani a vyzadovarii financnich dotaci 
na zlepseni zarizeni radioklubu a vyba- 
veni k soutezim. K projednanf stavu pri¬ 
spevkove moralky se vsak dosud v rade 
klubu nebo clenskb schuzi nedostali. Ji- 
nak by ^se snad ani nemohlo stat, ze 
v kraji 2ilina je tak malo clenu, kteri 
plni svou zakladni clenskou povinnost. 

Ti funkcionari, kterych se toto tyka, 
nam jiste prominou tuto trochu trpke 
ironic. Vzdvt stav s ldubovymi prispevky 
v radioklubech neni skutecne dobry. 

Domnivame se vsak, ze organisovat 
Polni den nebo vyevik povolancu ei ji- 
nou cinnost je daleko tezsi, nez projed- 
nat s kazdym clenem plneni jeho zaldad- 
nich povinnosti. 

Jelikoz v radioklubech byly zvladnuty 
jiz daleko tezsi hkoly, bude jiste splnen 
i tento. 

^ Proto hlavu vzhuru, radiste a at’ se 
behem nejkratsi doby dostanete do ccla 
vsech klubu Svazarmu vyrovnanim klu¬ 
bovych prispevku na cely rok. 

M. Sanda - org. odd, tJV Svazarmu 


HEATH V Wi IIIIRU - RADISTE! 


292 




Svazarmovsky Siebel nad Vtacnikem . 


Hoci sme sa na „ Polny den“ pripra- 
vovali uz od januara, nedosiahli sme 
predpokladany uspech v pocte nad- 
viazanych spojeni. Je to tak z viacerych 
dovodov. Nas kolektiv pozostava vacsi- 
nou z takych clenov, ktori su zamestnan- 
cami obuvnickeho zavodu. Ich skuse- 
nosti su na nizkej urovni a kazda stavba 
noveho zariadenia je pre nas kolektiv 
vel’mi namdhava. 

V maji sme zacali uvazovaf o tom, 
akym spcisobom dopravime na kotu 
Vtdcnik, kde mal medzinaroany radio- 
pretek prcbiehaf, material, co nam kaz- 
dy rok velmi zneprijemhuje vystup a robi 
ho nadmieru zdlhavym. Na navrh clena 
radioklubu s. Congradyho — byvaleho 
parasutistu - suhlasili sme s vysadenim 
materialu z lietadla na Vtacnik porno- 
cou padakov. O tomto sposobe dopravy 
materialu viedla sa siroka diskusia. Jedni 
boh za navrh, ini proti, podia toho ako 
kto veril vysadke. Nakoniec sme suhla¬ 
sili. Ked sme dostali povolenie od Kraj- 
skeho aeroklubu na prevedenie vysad- 
ky, bol osud 150kilogramoveho mate- 
rihlu specateny. 

Je piatok, 6. jiila, odpoludnie. Dnes 
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balime pytle s materialom. Po zabaieni 
a odvezynl materialu na letisko ujali sa 
ho nasi parasutisti a v kratkom casovom 
rozpatl bol material nalozeny do dvoj- 
motoroveho Siebla. 

Na druhy' den o tretej hodine rano - 
bolo velmi pekoe julovd rano - nakladnd 
auto aeroklubu diva sa s nami na cestu 
ku Vtacniku. Uz o 06,00 sme na chate 
Skuratka tesne pod Vtacnikom a hired 
vystupujeme na k6tu. Vystup, vzhladom 
na maly naklad, ktorym sme boli zat’a- 
zeni, netrval dlho a pomerne sviezi do- 
stavame sa na vrchol — kotu Vtacnik. 
Kratky odpocinok a uz prva cast’ mon- 
tuje anteny a robi technicku pripravu 
PoTneho dha. 

Kratko po pol deviatej hodine pocuf 
zdialky dobre znamy hukot. Radista na 
triangulacnom bode zapina radiostanicu 
a spaja sa s posadkou lietadla. Este 
chvil’u a uz lictadlo zamavalo nad nami 
na pozdrav. Zapalujeme dymovnice a 
lietadlo vyhadzuje kontrolne padaky. 
Radiom obojstranne potvrdzujeme „pri- 
pravenl" a uz sa prsTy" padak aj s mate¬ 
rialom vznasa vo vzduchu. Vie tor ho 
trocha zanasa a uz je tu zasa lietadlo a 
i druhy padak leti k zemi. Lietadlo uro- 
bilo posledny okruh, zakyvalo na po¬ 
zdrav a rhdiom zelajiic vela uspechov, 
opus fa vzdusny priestor koty. f)akujeme 
vam, shdruhovia letci a vysadkari, za 



Material pfistal v pofddku — diky vdm, tetci! 

vzornu spolupracu a za podstatne ulah- 
cenie prace. Nemozno si v takejto situa- 
cii nespomenuf na zasobovanie nasich 
partizanov pocas vojny, ktore sa tiez vy- 
konavalo pomocou padakov. 

2e sme vysadkou riskovali vela, svedhf 
uz ten fakt, ze v padakovych balikoch 
bolo 90 % potravin, vsetky anodove ha¬ 
ter ie, deky a stanove diely a mnohy iny 
material. Verili sme vsak letcom a vy- 
sadkarom, ze nas nesklamu a oni nas 
nesklamali. 

Polny den prebehol bez vacsich faz- 
kosti. Pre zaujimavosf treba pozname- 
naf, ze na tycovu antenu radiostanice 
RF11 sme dosiahli na 28 MHz 35 km 
dlh6 spojenie s radiostanicou OK.3KKF, 
ktora pracovala na Sitne. 

Na tohorocny Polny deh budeme dlho 
spominaf, hlavne pre jeho zviastnosf, 
pokial sa tyka dopravy materialu. Cel- 
kove sme nadviazali 131 spojeni na 
vsetkych pasmach, no nespokojime sa 
s tym. Po vykonani spojovacej sluzby na 
STS v Zabokrekoch nad Nitrou zacne- 
me sa po technickej stranke pripravovaf 
na „PoIny deh 1957“. 

Stefan Adanuc. ORK Partizanske 



Prace radistu o Polnim dnu se malokdy podobd rekreacnimu vyletu . Skalnatd kota nekdy poslouzi jako dilensky stul, casteji vsak znamma 
ztizenl dopravy a tvrde zivotni podminky po tech nekolik dni, co zavod trod. Spoluprdce vsech chord sportv, pestavanpch ve Svazarmu, vsak 
dokdze zdolat uspe.me vsechny pfekazh, Here ciovekv do cesty navrsila pfiroda. ( Vlevo Velky vrch v Unhoste, vfiravo fjumbicr, OK3RD.) 
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EI.EKXROWIKA V PRtMTSEE 

= vySs! prorxkxivixa 

Ktery tatlk by neznal pocity, jez se cloveka zmocni kolem 
zrodu malicke ratolesti! Tak se na to clovek tesil a ted’je to tu: 
cervene, faklovatA dve tkanicky naznacujl misto budoucich 
nohou a hlasite se to dozaduje pozornosti. Poroste a bude vy- 
zadovat stale vice mlsta, az z neho bude svdbytny jedinec. 
Nadsenl ustoupl praktickym uvaham: postylka prijde tam co 
je gauc a gaucse pirestehuje tam co je knihovna. Musi se 
opatrit bedna zasypu a predelat cely dentil rozvrh. Zkratka: 
co s nim? 

Celou tuto stupnici - od radosti az po ty starosti a rozpaky - 
bylo mozno pozorova L na porade o vyuziti prumyslov^ televise 
23. srpna 1956., na nlz byla predvedena prvnl cs. souprava 
prumyslove televise (PTV). 

Matkou novorozence byla skupina techniku, vedena ing, 
Eduardem Severinem, asistovala vladnl komise pro vystavbu 
televise v CSR (predscda ing. M. Laipert z minis terstva 
s P°j6)j dlohu sfastneho tatlcka hral cely cs. prumysl, zastou- 
peny delegaty jednotiivych ministers lev. Tata by] sehran 
znamcnitc, nebot ! zcela podle pravidel byl nesmirne zara- 
zen a teprve pri spatreni defatka si zacal uvedomovat 
dosah udalosti. A miminko? Proslm: vazi 3,5 kg, del- 
ka 215 mm, vyska 145 mm, sirka 90 mm. To je karnera, 
jez obsahuje vidikon (spokojl se s osvetlenim jen 35 luxu) 
a 4 elektronky. . Prozatlm stala na tenouckych nohach foto- 
grafickdho stativu, ale v budoucnosti jl i ten podstavec 
zesili. Je pfipojena 5g-80 m dlouhym kabelem (obsahuje tez 
dve souosa vedeni) k diici zesilovadmu a impulsovemu o vaze 
20 kg a rozmerech 420x220x320 mm. Ten se pfipojuje 
ksiti 120—220 V a sklada se ze ctyr rozeblracich dilu: zdroje, 
videozesilovace, impulsove casti a casti regulacni s potencio- 
metry. Osazeno 25 elektronkami. Vsechny dlly se pripojujt 
vicenasobnymi kontaktovymi Iistami do skrine. Sem se take 
delsim kabelem pripojuje ovladaci skrinka o vaze 0,5 kg 
(180x70x60 mm), obsahujlci vypinac, regulator napeti 
signalni elektrody, regulator proudu elektronu a regulator 
ostrosti. Spotreba zarizeni jc 185 VA. 

Poslednf past, monitor, se da pripojit 500-y 1000 m dlouhym 
kabelem. Monitor vazl 20 kg, ma rozmery 500 x 415 X 375 mm 
a pripojuje se opet k slti. Skflh neni plechova, ale ze skelneho 
laminatu, strlkana novym lakem, t. zv. kladfvkovym, ktery 
ncopryska ani pri hrubdm zachazenl. Do skrine je zamonto- 
vano chassis televisoru Manes, jez lze pouzlt ze seriove vyroby 
bez casti vf a zvukove. Osazenl: vcetne ctverhranne obrazov- 
ky 8 elektronek, tedy cely retez PTV 38 elektronek. 

Pri vzdalenostech nad 500 m je tfcba obrazovy kmitocet 
modulovat na nosnou vlnu v okoll 50 MHz a pak lze dosahnout 
na bezny televisor vzdalenosti 1,3 km. V zesilovaclm dllci je 
pro dodatecne vesta venl oscilatoru nosn6 ponechano misto. 

Dosazena obrazova rozlisovacl schopnost 380-y 400 radek 
pine vyhovuje, jak se ucastmci porady presvedcili. Lze do- 
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Monitor PTV se Itverkrannou obrazovkou na kosth televisoru Manes. 

sahnout jeste lepslho rozliseni pripojenlm delice kmitoctu, jenz 
odstranl zavislost na slti. Tech to dobrych vysledku bylo dosa- 
zeno vzdor tomu, ze mechanismus rozkladu obrazu je proti 
televisnl norme zjednodusen. O dobry obraz pecujl take ja- 
kostni objektivy Meopta, bud’ teleobjektiv f -—135 mm se zor- 
nym uhlem 5°, nebo/—45 mm, zorny ilhel asi 10°. 

Zarizeni bylo vyvinuto v prekvapive kratke dobe 3 mesicu, 
coz opet potvrzuje zkusenost, ze nasi technici dovedou praco- 
vat^dobre i rychle, nepfekazi-li jim administrativni potlze. 
Dalsi ukazkou vzorn6 prace, jiz by neskodito rozsirit i do ostat- 
nlch zavodu, jsou vylisky z laminatu, jez dodala Kovona 
v Karvmnc behem tydne. 

Ceskoslovenska PTV je tedy na svete, z ceskoslovensk^ho 
materialu, z ceskoslovenskych rukou. Z defatka vyroste kluk 
jak buk, o tom neni pochyb. Ted ysab jde o to, aby se taticek 
rychle vzpamatoval a udelal z malickeho platneho pracovnika. 
Dosud totiz pamatovaly na aplikaci PTV (pokud je nam zna- 
mo) ponze dveinstituce: neurochirurgickd oddelenl stresovic- 
ke ytemocnice, v nemz ye jiz PTV pouziva pri operacich, 
a Ustav jaderne fysiky GSAV, ktery si dal zarizeni PTV do 
planu. Ostatni podniky a ristaw vsech resortnlch ministers tev 
jaksi opominuly tuto novou techniku zaradit do sveho planu 
mechanisace a tak ceskoslovensky radioprumysl, neznaje po- 
trebu techto zarizeni ani priblizne, nemohl sdelit cenu. Na 
konferenci bylo tedy dohodnuto, ze mjnisterstva sdeli vladni 
komisy do 1. iijna aspoh ramcove svoje pozadavky. Minister- 
stvo presn4ho strojirenstvi pak usty ing. Gajdy prislibilo vy- 
robit v prlstlm roce 10 souprav, jez by umoznily ziskat zkuse- 
nosti s aplikaci televise v prumyslu, tedy jaksi „ na ochutnani“. 

Z a tohoto stavu spoava velkd odpovednost i na nasich radistech; 
Svazarmovci, lykleddvejte m svych zavodech pHlezitosti, v nichz rnuze 
zarizeni PTV zpuscbit stoupnuti produktivity prace, usnadnit opera- 
timi rlzeni, jmzit zmetkovitost t Upozomete hlavni meckaniky na 
takove prilezitosti a dejte k disposici svoje znalosti radiotechniky / 
Uspofddejte pfe.drillsky o priimyslovem vyuziti televise, pobizejte tam, 
kde neni pochopeni a vysvetlete, co od televise lze ocekavat a co nemuze 
splnil tam , kde uvidite pfehnanc nadejef 

PTV se muze_ stat mocnou pakou k vzestupu nasi zivotni 
urovne, bude-li ji spravne vyuzito. Bude-li tomuto vyvoji na- 
pomahat Svazarm, pomuze oplatkou PTV i svazarmovskym 
radistum k obecnemu uznani jejich prace a tim i v budoucnosti 
k snazsimu zavadenl elektroniky v prumyslu s jejich pomocl. 

* 

Redakci se podafilo projednat venovani nekolika starsich ikonoskopu, 
s nimiz by amatefi mohli konat pokusy. S temito elektronkami bude 
disponovat Ustredni radioklub a je pochopitelne, ze je bude pfidelovat 
jen vdznym zdjemcum, u nichz se daji predpokladat zkusenosti, aby 
hodnotni soucdsti byly pine vyuzity. Eventualni dotazy adresujte URIC, 
Praha II, Vdclavske nam . 3. 





NEJDE \AW 

TELEVISOR? 


Rozvedeny nadpis tohoto prispevku 
by mohl take znit: Ma si dat zkuseny ra- 
dioamat^r opravit televisor v zarucni 
dobe ; ,odbornikovi“ z televisni sluzby, 
nebo ma risk ova t a opravit si pristroj 
sam? 

Vazeni ctenari, venujtemne trochupo- 
zornosti a pak sud’te sami. 

V dubnu se na me usmalo stesti a ko- 
necne jsem si „vytrpel" (ve frontach) 
televisor Temp 2. O prednostech nebo 
vadach tohoto pristroje neminim psat, 
jsou vseobecne zname. Proste po neko- 
lika malych zavadach vysadil docela. 
Protoze televisor byl jeste v zarucni 
dobe, pozval jsem opet televisni sluzlm. ■ 
Prisla rychle - za ctrnact dni - toz ne- 
divte se, opravafu je jen 17, maji prilis 
mnoho oprav a nestaci na to. Staci-li na 
vec s odborneho hlediska, posudte sami. 

ICdyz jsem opravari sdelil, ze praskly 
ihned za sebou dve anodov<$ pojistky 
(posledni ze ctyr nahradmch), vzal 
sroubovak a - ctenar si jiste nyni po- 
mysli ,_,proc tak podrobne popisovani, 
sroubovakem proste odsroubuje kryty, 
podivi se na chybu a hotovo“. Jenze, 
mily ctenari, sroubovakem se daji delat 
jeste jine veci. Tak na pf. mozno srou¬ 
bovak zasunout na misto pojistky, za- 
pnout pristroj a cekat. Bud’ pristroj 
zacne hrat - pak se prohlasi „opatrete 
si jinou pojistku, ja zadnou nemam - 
nedostavame je(!)“ nebo se nekde vy- 
vali dym a pak se prohlasi ,, . . . no, 
alespoh vime, kde to je". Teprve nyni 
prijde na sv6 sroubovak a poslouzi pri 
odkrylovani. 2e to pod kostrou vypada 
jako po neuspesnem zasahu hasicu, to je 
nasnade. Po zbczncm pohledu prohlasi 
opravaf, ze pristroj musi do dilny (neni 
divu - po tak odbornem zasahu) a ze to 
bude patrne obrazovka, ktere maji casto 
zkraty. 

Vydesen prestalym zazitkem pohledl 
jsem opravari pres rameno a videl jsem, 
ze pri odbornem zjist’ovani chyby vzal 
za sve dratovf potenciometr zaostro- 
vani - jeste slabe pokuroval. Po nahled- 
nuti do schematu jsem nesmele pozna- 
menal, ze by to mohl byt spise elektrolyt 
nebo zkrat. Ale po opetnem ujisteni, ze 
to bude obrazovka, jsem kapituioval. 

Je nutno pfiznat, ze hledani chyby 
v pristrojich timto zpusobem je rychle 
a zejmbna efektni, ale zdali vede k cili, 
to bude asi sporne. Nesporne ovsem je, 
ze v pripade opravy televisoru mimo za¬ 
rucni dobu majitel bude hradit nejen 
vadne soucastky, ale i soucastky, ktere 
slouzily k ,,indikaci“ chyby. 

Doufam, ze v Prazske televisni sluzbe 
jsou i technici odpovedni a peclivi. 
S temi, kteri jim kazi jmeno, se budou 
muset vypofadat sami. K tomu jim preji 
mnoho zdaru a odvahy. Ing. M. P. 
& 

ProbRmem opraven a opravafu tele¬ 
visoru se zabyva take clanek s. Vladi¬ 
mir a Sellnera, pracovnika zavodu TES¬ 
LA Haken, ve Sdelovaci technice 


c. 8/56. Tento problem tedy nepali jen 
spotfebitele, ale i pracovniky z vyroby 
televisoru, jimz spatna sluzba opraven 
take nepridava na spokojenosti z vyko- 
nan6 prace. Budiz slysena i druha stra- 
na - uvftame, dostane-li se majitelum 
televisoru vysvetleni, jak bude opravaf- 
ska sluzba organisovana, aby srovnala 
krok s rozvojem televise. 

Vyhlaskou z dubna 1955 bylo stano- 
veno, ze vysilani televise s 441 fadky 
bude ve Francii zastaveno v roce 1958. 
Pozarem vysilaciho zarizeni na Eiifclovc 
vezi 2. ledna t. r. doslo vsak k predcas- 
nemu zastaveni vysilani podle teto nor- 
my. Francouzsky rozhlas a televise ve 
snaze dat vhodne odskodneni. vlastni- 
kum pfistroju pro 441 radku dhva jim 
moznost zakoupit si pristroj pro 819 
radku „za zvlaste vyhodnych podmi- 
nek“. RTF prispeje castkou 20 000 frs 
na koupi noveho pristroje, prodavajici 
poskytne slevu 10 000 frs a vyrobce pri- 
stroje 5000 frs. Krome toho muze kupu- 
jici platit v 18 mesicnich splatkach. 

, ,Vybor pro obranu televisnich divaku 
na 441 radcich“, organisovany p. Aime 
Blancem, ma proti tomu namitky. 
S pravniho hlediska se podle ,,Vyboru i; 
must brat v hvahu, ze pouzivani priji- 
macu skoncilo predcasne o dva roky a 
tedy nahrada je nedostatecna. Vybor si 
opatril pravniho poradce a ma v umyslu 
navstivit statniho sekretare pro infor- 
mace, aby bylo nalezeno vyhovujici re- 
seni. 

U Monde, 31. 3 . 1956. Jm 

Pocet televisnich anten na strechach 
v celem svete stale vzrtista. Ma-li se za- 
branit vzajemndmu ruseni anten a za- 
mezit dvojitym konturam obrazu, bude 
nutno budovat za cas spolecna zarizeni, 
ktera zesili vsechny vysilace jednoho 
pasma tak, ze si ucastnici budou moci 
vyhledat svuj program. 

Pri zafizeni tohoto typu by bylo moz- 
ne velkym predzesilenim usetfit na slo- 
zitosti prijimacu. Pokroky v technice 
cm vln to umoznuji. Tak na pr. na vlnu 
3 cm nebo pod. je mozne namodulovat 
ruzn6 pfijimane TV programy (cela 
pasma). Pro vedeni prichazeji v iivahu 
dielektricke vlnovody, kovovy drat s iso- 
lad zcela urcite tloust’ky a pod. Vedeni 
vln podle dielektriddho vlnovodu je 
lacine a generator (3 cm magnetron) 
take neni drahy. 

Prijimac potrebuje jen diskriminato- 
rovy vstup, aby bylo mozno ziskat z kmi- 
toctove modulace jednotliva amplitu- 
dove modulovana pasma, pak mf zesi- 
leni a diodovy detektor, Tak by se do- 
sahlo bez prilis velkeho dalsiho zesileni 
velmi dobre urovne. 

Radio und Fernsehen 14(56. P. 


Ve sthte New York na stavbe hydro- 
elektrarny instalovali sit’ televisnich ka- 
mer, spojenych mikrovlnnymi linkami 
s tremi prijimaci, na nichz si niuze sou- 
casne 200 turistu prohlizet stavbu pre- 
hrady. Zarizeni bylo instalovano v lete 
tohoto roku. 

Radio and Television News 7(56. P- 

* 

Konjunktura elektroniky ve Spoje¬ 
nych statech zpusobila vzrust ruznych 
dalkovych kursu, slibujicich nabyt za sest 
mesicu potrebne kvalifikace pro zamest- 
nani v tomto oboru. V jedinem cisle 
Radio and Television News jsme napo- 
citali osm celostrankovych oznameni na 
toto thema, uvadejicich krome staveb- 
nic ruznych pfistroju, jejichz sestavovani 
je casti vyucovani, i radu dekovnych do- 
pisu od absolventu po zpusobu drivej- 
slch inseratu na prostredky proti kufim 
okum. P- 

V souvislosti s obsbhlymi studijnimi 
pracemi v barevne televisi, kterym se 
venuje mezinarodni poradni sbor CGIR, 
objevil se nazor, zda je slucitelnost ne- 
zbytna. (Slucitelnosti se rozumi moz¬ 
nost prijimat barevny program cerno- 
bile i na obycejny TV prijimac a naopak 
cernobily program cernobile na priji- 
mac pro barevnou televisi.) Podminka 
slucitelnosti ztezuje vytvoreni vhodneho 
barevn6ho syst^mu a v budouenosti by 
vedla ke stejnfrmi zmatku, jaky je dnes 
mezi ruznymi normami cernobile tele¬ 
vise. Kdyby se upustilo od podminky 
slucitelnosti, bylo by mozne navrhnout 
jednotnou mezinarodni normu. Podle 
dosavadnich zkusenosti se zda, ze ba- 
revna televise nevytlaci televisi cerno- 
bilou, podobne jako barevny film nevy- 
tlaiiii film cernobily. (V bezn£ vyrobe 
USA pripada dva roky po zavedeni ba- 
revne televise jeden barevny- TV priji- 
mac na 150 vyrobeny-ch cernobilych 
prijimacu.) 

Radio und Femsehen 13(56. P• 

* 

V Anglii klesl po zruseni splatkoveho 

prodeje odbyt televisnich prijimacu 
o 20 %, jak sdeluje „radio mentor" 
v cervnovem cisle. P■ 

# 

Redakce vychodonemeckeho casopi- 
su „Deutscher Export" vyzyva radio- 
technicke vyrobce v NDR, aby se ucha- 
zeli o dodavky do Maroka, Nigerie, 
Perskeho zalivu, Britske Guayany, Ka- 
nady a pod. Jedna se o deseti az dvaceti- 
tisicove objednavky rozhlasovych a tele¬ 
visnich prijimacu a suchych baterii. 
Pak ze jsou potize s exportem. . . 

Radio und Femsehen. 10(56 

P. 



Rada televisoru, ktere be hem II. petiletky dostanou vsichni zdjemci o „kmo doma“ 
zleva: Tesla 4002A, Tesla 4202A, Manes. 
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ZFI(fji:fl.\KTK SI P08LGCH 
RGPBODUKOrASti HUDBI 


Pri prolistovavani zahranicnich odbor- 
nych casopisu padne nasemu ctenari na 
prvnf pohled do oci znacny pocet clan- 
ku, zabyvajicich se problemem vernosti 
x'eprodukce., zatim co v nasi literature 
tento obor vegetuje jen poskrovnu. Du- 
vod tohoto opomijeni vyznacneho vjAo- 
joveho smeru je nasnade: je malo platne 
zabyvat se zdokonalenim reprodukcnich 
vlastnosti na konci celeho prenosoveho 
retezu, neni-li jiz jeho zacatek schopen 
dodat signal v takove kvalite, aby byla 
opravnena casto nakladna opatreni pro 
jeho vyuziti. A neni zadnym tajemstvim, 
ze rozhlasove vysilani na strednich a 
dlouhych vlnach zdaleka tuto kvalitu 
nema. Pokud byl posluchac reproduko- 
vane hudby odkazan jen na tento zdroj 
signalu, pripadne na desky pro 78 otj s, 
nemohla zadna elektricka ani akus- 
ticka uprava jeho zafizeni prinest pod- 
statn£ rozsireni prcnascncho pasma ani 
smerem k vysokym km i toe turn, ani sme- 
rem k basum. Dnes se vsak situace znac- 
ne zmenila k lepsimu. Byly dany do 
prodeje desky s mikrodrazkou, ktere ma- 
ji rozsireny bmitoctovy : rozsah, v do- 
hledne dobe se na trh dostanou paskove 
nahravace domaci vyroby a pomysli se 
na zavadeni VKV rozhlasu s kmitocto- 
vou modular!, nehlede k rozhlasu po 
drate, ktery ma takd zarucen prenos 
sirokeho spektra kmitoctu) pri instalaci 
vSak posta pripojuje vlastni zaplombo- 
vand zafizeni, takze pro pokusy se zlep- 
senim reprodukce se zafizeni dratoveho 
rozhlasu nehodi). Je tedy na case, aby se 
i nasi amatdri venovali dprave akustic- 
kych pomeru ve svych reprodukcnich 


zarizenich, chteji-li vytezit ze zdroj u 
verndho signalu co nejvetsi pozitek. 

Tato uprava neni jednoducha. Ma-li 
byt dosazeno dobrych vysledku, je nutno 
rozsirit prenasene pas mo, aby jim proslo 
cele spektrum zvukovdho vlneni a snizit 
skresleni na nejmensi miru jak v elek- 
trickd casti zafizeni, tak v menici elek- 
trickych kmitu v akusticke, Elektricke 
upravy byly jiz v fade clanku popsany 
v navodech na stavbu ruznych zesilo- 
vacu s vernym prednesem, jez zahrnuji 
korekeni cleny, zapojeni s malym skres- 
lenim a potlaceni sit’oveho bruceni. Byly 
jiz takd popsany elektricke vyhybky pro 
oddelenou reprodukei basu a vysek. 
Konstrukce vlastniho menice - repro- 
duktoru se da jen malo zlepsit amater- 
skou ripravou a tak nezbyva, nez spole- 
hat na jakost, zarucovanou vyrobcem. 
Zbyva tedy jeste instalace reproduktoru, 
jiz jsme dosud na techto strankach ne- 
venovali takovou pozornost, jakou si za- 
sluhuje. 

Upevneni reproduktoru na libovol- 
nou desku nebo do skrine libovolnych 
rozmeru muze zmafit vysledky pracnych 
elektrickych uprav, nebot’ pri takove na- 
hodile montazi muze dojit k nezadou- 
cimu zdurazneni nekter-ych kmitoctu, 
potlaceni jinych nebo skresleni vinou 
mechanickych resonanci a interferenc- 
nich jevu. Tyto jevy vystupuji zvlaste 
rusive prave v oblasti hloubek, kde i bez 
nich byva Achillova pata zesilovacu 
i reproduktoru. Zpusobu, jak zlepsit re¬ 
produkei v basech, je nekolik. Je to 
na pr. velka deska, na niz se reproduktor 
naraontuje. Ma-li zamezit interferenci 


v obi as dlouhych vln, musi byt velmi 
velka, aby spolehlive oddelovala prostor 
pfed membrinou od prostoru za mem- 
branou reproduktoru. Reproduktor je 
vsak zezadu zatizen nizkou akustickou. 
impedanci, ma mal e akusticke tlumeni 
a musi mit proto velk^ elektromagnetic- 
k6 tlumeni, aby nedoslo k velke rych- 
losti pohybu membrany. Tim vsak klesa 
ucinriost celeho syst6mu. Jinou pomuc- 
kou je trychtyf, kterv pfedstavuje idealnf 
zatizeni membrany, nema vlastni reso¬ 
nanci, musi byt vsak opet velky, aby 
ucinne pracoval na nizkych kmitoctech. 
Absorpcni labyrint ma podobne vlast¬ 
nosti jako trychtyf, pri nizkych kmito¬ 
ctech vsak klesa ucinnost. Mezi amatery 
nejznamejsi jsou vsak reflexni skrine,. 
ktere vykazuji nejvetsi tlumeni prave pri 
resonanci reproduktoru, kde je ho nej- 
vice zapotfebi. Pricinou jejich obliby je, 
ze maji pomerne jednoduchou kon- 
strukei a jsou ucinne pri rozumnych 
rozmerech, takze se jich da pouzit 
i v malych bytech. 

K dobre dcinnosti je samozfejmym 
pfedpokladem i dobra konstrukce, pod- 
lozena vypoctem. Pozadavky na takovou. 
skrin nejsou male. Ma mit rovny kmito- 
ctovy p mb eh az do 20 Hz, zadne reso¬ 
nance nad timto kmitoctem, male skres¬ 
leni, velkou ucinnost a co nejmensi roz- 
mery. Zda se vsak, ze o zpusobu vypoctu 
je tolik ruznych nazoru, kolik konstruk- 
teru. Vzorce, ktere v literature nalezne- 
me, se od sebe list nejen symbolikou, ale 
i samotnym pristupem k reseni. Pres 
tento chaos se vsak nektere z nich dobfe 
shoduji s pokusne namerenymi vysledky, 
takze se i pres nejasnosti o jejich theore- 
tickem oduvodneni daji pouzit pro pra- 
xi. 

Oc v takovd bassreiiexovd skrini jde ? 
Jak nazev napovida, jde o nadzdvizeni 




Obr. 1. View stolni fazovy invertor ; vpravo pfedni deska fazoveho invertoru do rohu mlstnosti s vyuzitim zdi. 
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’basu, ktere reproduktor bezne vyzafuje 
s malou ucinnosti. Je-li reproduktor 
moisten volne v pros Lorn, vyrovnava se 
akusticky tlak kolem jeho okraju s pod- 
tlakem na druhe strane membrany a 
hlasitost klesa. To je znimo kazdemu 
amateru ze zkousek nehotoveho pristro- 
je. Zamoniovdium reproduktoru do skfi¬ 
ne s otevrenou zadni stenou se toto vy- 
rovnavani akustickych tlakii posune 
k nizsim kmi toe turn, ktere vsak zdaleka 
jeste nejsou v oblasti bash. Jak velkd 
rozmery by musila mit oddelovad deska 
nebo skfin, je videt z toho, ze delka vlny 
1 m vychazi pro kmitocet 330 Hz, tedy 
jeste dost! vysoky. Uzavfenim skrine a 
ponechanim mensiho otvoru, co ncjvicc 
vzdalencho od reproduktoru' lze vsak 
dosahnout toho, ze uzavrena dutina 
zpusobi otoceni faze zvuku, vychazeji- 
ciho otvorem, takze zvuk jak s predni 
strany membrany reproduktoru, tak s jo 
ji zadni strany vychazi ve stejne fazi a 
tim se zesiluje. 

Je tedy takd pfesnejsi termin 
,,fazovy invertor*', obracec faze, pouzi- 
vany v sovetske literature, nez „bass- 
reflex", nebot’ o nejakem odrazu lze 
tezko hovofit. Mechanismus obraceni 
faze pracuje asi takto: Je-li reproduktor 
vlozen do zee] a uzavrepS skfine, vzduch 
uvnitr pusobi jako pruzina, jez zmen- 
suje pohyb membrany. Vyfizne-li se 
nyni do skfine otvor, vzduch, uzavreny 
ve vystupnim otvoru, pusobi jako mem- 
brana, jez je naladena na urcity kmito¬ 
cet podobne jako reproduktor ma svuj 
vlastni resonaneni (mechanicky) kmito¬ 
cet. 

Mezi pohybem vzduchovych castic 
pobiiz reprodukiorovf membrany a ve 
vystupnim otvoru je urcity zpozdeni vli- 
vem stlacitelnosti uzavieneho vzduchu. 
Pri resonanenim kmitoctu vzduchu uza- 
vreneho ve vystupnim otvoru je toto 
zpozdSni prdve % vlny a vzduchova 
,,membrana“ se pohybuje stejnym sme- 
rem jako membrana reproduktoru. Zvuk 
z reproduktoru i otvoru je tedy ve fazi; 
soucasne je vsak reproduktor vysoce tlu- 
men. 

Je-li resonance vystupniho otvoru 
souhlasna s vlastni resonancl reproduk¬ 
toru, zplosti se resonaneni vrchol, k ne- 
muz by doslo, kdyby reproduktor byl 
zavesen volne v prostoru. Vysledna kfiv- 
ka kmitoctov<flio prubehu kombinace 
skfine a reproduktoru pak vykazuje dva 
mensi vreholy: jeden nad a jeden pod 
resonanenim kmitoctem reproduktoru. 
Kmitocet, na nemz se objevuje pokles 
mezi obema vreholy, je kmitoctem skfi¬ 
ne a otvoru, danym objemem skfine a 
plochou otvoru. Reproduktor ovlivnuje 
amplitudu poklesu a amplituau a kmi¬ 
tocet obou vreholu po stranach poklesu. 
Do Ini vrchol je dulezity pro funkei teto 
kombinace, protoze prodluzuje rozsah 
smerem k basum. "Uvnitf poklesu vznik- 
ne jeste mensi hrb, obdobny poklesu na 
vreholu krivky mezifrekveneniho filtru. 
Je zpusobem oddalenim reproduktoru a 
vystupniho otvoru a ukazuje na druh 
nadkriticke vazby obou ladenych akus¬ 
tickych obvodu. 

Vhodny jednoduchy vzorec pro vy¬ 
pocet hlavnich parametru skfine jsme 
nalezli v holandskb pfirucce Electro- 
nisch Jaarboekje 1956. Je vypracovan 
na zaklade resonancnich vzorcu pro 
Helrnhoitziiv resonator a prizpusoben 
pro praxi za pfedpokladu, ze delka vy¬ 


stupniho otvoru je rovna ]/ P. Tento 
vzorec ma tvar 

V _ 30 . IQ 3 ___ P 

f * ^ VF+ y 2 \'^¥ 

kde f — resonaneni kmitocet 

P — plocha otvoru (volise 0,5 4 - 2 X 
fleinna plocha membrany 
reproduktoru) 

V — netto objem skfine v dm 3 . 

Plocha membrany reproduktoru se 
pocita nikoliv z celeho prumeru, ale jen 
po prvnt zahyb na obvodu. 

Objem skfine vychazi cisty, t. j. obsah 
vzduchu, uzavfeneho ve skfini. Pri kon- 
strukei skfine se k tomuto netto obsahu 
musi pricist jeste objem reproduktoru, 
zesilovacich lati, tlumicihoobkladu a ma¬ 
ter ialu pro zhotoveni vystupniho otvoru 
a dostaneme brut to obestaveny prostor. 

Na zaklade tohoto vzorce byl vypra- 
covan graf, z nehoz se rozmery skfine 
daji pohodlne odecist. Delkou otvoru 
se pak rozumi celkova delka, merena od 
vnejsi hrany skfine. 

Pfiklad vypoctu: Efektivni prumer 
membrany je 20 cm (polomer 10 cm), 
plocha je tedy 3,14 X 10 2 = 314 cm*. 
Zvolme plochu vystupniho otvoru 400 
cm 3 . Pro resonaneni kmitocet 40 Hz 
najdeme netto obsah 200 dm 3 . Pro 
400 cm 3 plochy vystupniho otvoru je 
ddlka otvoru 20 cm. 


Netto obsah 200 dm 3 

obsah reproduktoru 2 dm 3 

obsah otvoru 8 dm 3 

vyztuhy a oblozeni 10 dm 3 

brutto obsah 220 dm 3 


Z takto vypocteneho obsahu se sta- 
novi rozmery skfine. Voifme je tak, aby 
vsechny tfi rozmery byly pokud mozno 
odlisne, reproduktor a vystupni otvor 
pokud mozno daleko od sebe. Hloubka 
skfine ma byt aspon dvojnasobkem del- 
ky vystupniho otvoru. Nezalezi na tom, 
zda bude skrin postavena na lezato nebo 
na stojato. Jestlize bude na stojato, 
umistime vystupni otvor nekolik centi- 
metru nad podlahu. Neni vhodne stavet 
skfin rovnou na podlahu, aby nedoslo 
k nezadane resonanci. Oddeleni se pro- 
vede nohami nebo tlumici podlozkou 
z mekkeho materialu. Take neni vhodne 
umisdt pod skfih zasuvku nebo pri- 
hriidku na desky, knihy a pod., nebot’ 
tim by vznikly dve resonaneni dutiny, 
navzajem spolu vazane a vypocet by 
neplatil. 

Jiny celkem jednoduchy vzorec uvadf 
Robert C. Sanford v Radio and Tele¬ 
vision News 7/56. Tento autor nesou- 
hlasf s pf eclpokladem, ze by pro vypocet 
fazoveho invertoru platily vzorce pro 
vypocet Helmholtzova rcson&toru, ktery 
je kulovy, takze v nem nenajdeme dve 
rovnobezne plochy, vnitrni povrch je 
hladky a nejvetsi rozmer otvoru je znac- 
ne mensi nez nejmensi rozmer vlastniho 
telesa resonatoru. Take delka vysrnp- 
niho otvoru je znacna, — tvofi jej trubi- 
covity nastavek. Tvar skfine fazovdho 
invertoru, tak jak je zvykem ji provadet, 
se velmi lisi od tvaru Helmholtzova re¬ 
sonatoru, takze nelze pfedpoklddat, ze 
by pro jej i vypocet platily i stejne vzorce. 
Hodnoty, kterd tento autor namefil, se 



Obr. 2. Graf pro vypocet rozmeru fazoveho invertoru podle Eiektionisch Jaarboekje 1956. 
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take 5 rozchazely $ vysledky vypoctenymi 
pomoci vzorce pro Helmholtzuv reso¬ 
nator. Na zaklade zjisteni, ze resonujici 
sloupec vzduchu v otevfen^ varhanove 
plsfale je o neco kratsi nez delka vznika- 
jlci zvukove vlny a ze tedy do vypoctu 
je nutno zavadet korekci, vypracoval 
Sanford novy vzorec s prislusne uprave- 
nou korekci, jenz dal vysledky v dobre 
shode s namerenymi hodnotami. 

Definitivni tvar tohoto vzorce je 

f = 54,7 I' A/V (d +1,13 [/A)' 

kde f — kmitocet v Hz 

A — plocha otvoru 

V — obsah skrine 

d — tloust’ka steny v okoli otvoru 
vsechny rozmery v metrech. 

Podle koupeneho 1 reproduktoru se sta- 
novi hodnota A a vypocita obsah podle 
vzorce 

V = 2992 A/f 2 (d + 1,13 fA) 

opet vsechny rozmery v metrech, obsah 
opet netto, takze je nutno pfipoclst ob¬ 
sah vsech sou cast!, ktere budou umisteny 
uvnitr skrine. 

Z obou zpusobu vypoctu vyplyva, ze 
elm nizsi kmitocet, tim vetsi musl byt 
obsah skrine nebo mens! vystupni otvor. 
To Ize ovefit take pokusem, upravime-Ii 
v otvoru soupatko nebo otocnou clonu, 
jiz se da plocha otvoru regulovat. 

Velikost otvoru ovlivhuje Q_ obvodu 
otvoru a Q, opet amplitudu a kmitocet 
vreholu. Obecnym pravidlem je, ze plo¬ 
cha otvoru je radove rovna plose repro¬ 
duktoru. To vyhovuje pro male repro- 
duktory, u vetsich vsak vzrust plochy 
otvoru vyzaduje i vets! skrih, md-li byt 
zachovan stejny resonaneni kmitocet. 



Obr. 8. Stolni trojhranna skrin pro ctyfi reprodukiory. 



Obr. 7. Jiny typ rohoveho fdzoviho inwrtoru. 
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Proto byly hledany cesty, jak jeste dale 
zmensit rozmery i tak dost velkych skn- 
ni. J ednou takovou cestou je zmensit 
tak6 otvor pred membranou reproduk- 
toru. Zmensovdnim tohoto otvoru vsak 
vznikne mezi stenou skrlne a membranou 
Helmholtzuv resonator, ktery se nepri- 
znive uplatnf vevysslch kmitoctechsvojl 
vlastni resonanci, takze tato cesta nenl 
schudna. Dobre vysledky dalo zvysovanl 
akustick6 impedance za membranou pri 
zachovani velikosti vystupniho otvoru, 
Lze to provost tim, ze se reproduktor 
uzavre zezadu zcela az na maly otvor, 
nebo se na reproduktor zezadu navlekne 
valec svinuty z vlnit^ lepenky, takze 
zvuk musl prochazet systemem malych 
otvoru. Tyto pomucky vsak snizujl ucin- 
nost reproduktoru. L6pe se projevila 
sifovina z proiamovandho plechu, upev- 
nend pres vystupnf otvor. Podle insertu 
vyrobcu (Goodmans Industries-Axiom) 
lze pry s touto slti, ktera predstavuje 
akusticky odpor, dosahnout dobre re- 
produkce basu se skrlnl o obsahu 2/3 
skfine bez tohoto akustickdho odporu. 
Sitf muze byt tak6 zastoupena drobnymi 
Sterbinami v nektere stene skfine. ,Vy- 
robci tvrdl, ze prechodove jevy — zakmi- 
tavani - se timto odporem utlumi po 
nekoiika pulvlnach, lze zlskat repro- 
dukci basu az do 20 Hz, zadne resonance 
nad timto kmitoctem, zmenseni skres- 
lenl, vznikajlcl velkou amplitudou mem- 
brany tim, ze je ucinne zatizena. Prav- 
depodobne stejnou funkci zastava i mri- 
zovdnf na kosi reproduktoru Golden 
Co-Ax Al-401, vyrabeneho General 
Electric Company. Reproduktor ma 
prumer 12" pro basy a uprostfed mrlze 
je uchycen souose maly reproduktorek 
& 2 */*“ pro vysky. Reproduktory jsou 
dodavany vcetne vyhybky a dolnofre- 
kvencnl propusti, kterd md zabranovat 
interferenci mezi obema vlnami. Fre- 
kvenfnl rozsah t6to kombinace je pry 
40—15 000 Hz. Inserujl se vsak hotove 
skfine s reproduktory o rozsahu 20 az 
17 500 Hz. 

Z receneho je tak6 zrejmf, ze volba 
reproduktoru ma take znacny vliv na 
vlastnosti bassreflexovd kombinace. Na- 
montujeme-li namlsto jednoho repro¬ 
duktoru dva, stoupne ucinnost zaflzeni, 
nebof vyzarovana zvuk ova energie vzros- 
te skoro Ctyrikdt (plocha membrany 
stoupne dvakrat a vyzarovana energie 
stoupa s dvojmoci plochy), zatlm co 
elektricky vykon zesilovace musi stoup- 
nout pouze na dvojnasobek. Pri kombi- 
naci nekoiika reproduktoru je vsak nut- 
no je spravne zapojit, aby jejich mem¬ 
brany se vychylovaly spravnym smerem. 
Fazovanf vyvodu zjistlme pomocl bate- 
rie, kterou pfipojlme ke kmitacce. Jest- 
lize u jednoho reproduktoru kmitacka 
povyleze ven, musl u ostatnlch repro¬ 
duktoru pri spravnym pdlovdnl takd vy- 
lezat. Jinak by doslo k interferenci vinou 
spatnych fazovych pomeru. Reproduk¬ 
tor ma mil vlastni resonanci co nejnlze, 
protoze je obtlzne zlskat cistou repro- 
dukci basu pod vlastni resonanci systp- 
mu reproduktoru, Na pr. reproduktor 
Stentorian H. F. 1012 o prumeru 10" 
ma resonanci pri 35 Hz. Neznamou re¬ 
sonanci zj is time, pripojlme-li k repro¬ 
duktoru tonovy generator (napeti 1 V 
str) a preiadujeme jej v rozsahu, ktery 
pfichazl v uvahu (20—200 Hz). Maxi- 
malni vychylka membrany pfi resonanci 
je dobre viditelna. 

Resonance se da take zjist’ovat mere- 




L. 


Obr. g, Jednoduche provedtm fdzoveho invertoru. Skrin dole je zevnitf oblo&na tlvmicm 
materialem az k vjstupnimu otvoru. 
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nim vnitrni ho odporu kmi tacky pfi na- 
pajeni stridavfm sign A 1cm. Objevem 
hrbu znaci resonancni kmitocet. Merer i 
provedeme na samotnem reproduktoru 
a pak na reproduktoru, vestavenem do 
skrine. Pfi spravnem siadem skrine a 
reproduktoru vyrazny vrchol na reso- 
nanenfm kmitoctu se zplosti nebo dokon- 
ce zmizi a objevi se dva nizsi hrby po 
obou stranach resonaneniho kmitoctu. 
Vy’Skovf reproduktorek, ktery ma zlepsit 
reprodukei vysokfclj tonu nad 1000 Hz, 
montujeme do otvoru, vyfiznuteho trych- 
tyfovite. V siln£ stene by ve valco- 
vdm otvoru zbyvaia znacna hmota 
vzduchu, jez by zhorsovala reprodukei 
vysek. Pamatujeme take, ze cirri kratsi 
delka vlny vzhledem k prumeru mem- 
briny, tim ma reproduktor ostfejsi sme- 
rovou charakteristiku, takze pro rovno- 
mdrne ozvuceni prostoru je vyhodne 
montovat nekolik v^skovych reproduk- 
torfl, natocenych v ruznych uhlech. 

Konstrukcni provedeni skrine je velmi 
rozmanitA Nejcasteji se tyto skrine sta- 
veji o trojuhelnikovem pudorysu, aby 
se daly postavit do rohu mistnosti, kde 
jsou nejlepsi predpoklady pro ozvuceni 
celdho prostoru. Dokonce lze i rohu vy- 
uzit a vymezit potrebny prostor jen 
pfedni a horni stenou - ostatni steny 
zastanou zdi a podlaha. 2adna soucast 
skrine se nesrrd rozezvucet, je proto 
nutno pouzit masivniho materialu, ni- 
koliv tenke preklizky nebo plechu. 
Vhodna je lat’ovka, jez dava velkd plo- 
chy beze spar, event, lisovane desky 
(bukas). V nekterych konstrukcich jsou 
steny dvojitd a prostor mezi nimi vy- 
plnen jemnym piskem. Vhodne je velke 
plochy vyztuzit diagondlnimi latemi a 
k zamezeni odrazu vylozit vnitrek skrine 
materialem pohlcujicim zvuk. Byvaji to 
rohoze z bavlny, skelne vlny, plasty hou- 
bovite gumy, ho bra, vlnita lepenka, 
plst a podobny tlumici material. Samo- 
zfejme na tento obklad pamatujeme jiz 
pfi vypoctu obsahu. Desky musi byt 
spolu spojeny bez vule, aby se neobjevilo 
drnceni. Nejlepe je spojovat klihem a 
jeste srouby do dfeva, pfipadne zazu- 
benim (na rybinu, falcovani). Take pod 
kos reproduktoru se vklada plsten^ mezi- 
kruzi. Aby byl pfistup k reproduktorum, 
muze byt viko na zavesech, stykovou 
plochu je vsak treba pobit gumovym 
tesnenim (autotesneni), 

Pfedni stena se zvenci potahuje deko- 
rativni tkaninou, ostatni steny se mohou 
natfit, polepit kozenkou nebo dyhou 
z uslechtilych druhu dfeva. 

Jak je z nekolika pfipojenych obrazku 
videt, je nespocetnc mnozstvi tvaru a 
:vnitrniho usporadani skrine. Nasira ama- 
t6rura se zde nabizi rozsahle, dosud vsak 
nevyuzit^ pole pusobnosti, na nemz mo¬ 
hou vyzkouset svoji dovednost - tento- 
krat bez pajedla, zato vsak s pilou a 
hoblikem - a osvezit tak svoji praci no- 
vou cinnosti. 

Podle zahran. pramenu. zpracoval T. Mikula 
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Souradnice exponencialniho vyrezu 
na obr. 5: 
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UKiZKA VTROBKt 
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V cervenci byla v Praze vystava stro- 
jirenskeho spotrebniho zbozi NDR. Byli 
jsme se tarn podivat a pochopitelne nas 
zajxmaly rozhlasove a televisni prijimace, 
Vzhledem k sirsimu zamereni vystavy 
nebyla radiotechnicka exposice prilis 
rozsahla. Presto predstavovala nazorny 
fez produkei NDR. 

Deset vystavovanych prijimacu, z to- 
ho tfi hudebni skrine, jeden radiovy 
stolek a jeden prenosny bateriovy pfiji- 
mac representovalo zhruba vsechny ce- 
nove tridy. Zakladnim rysem vsech typu 
krome baterioveho byl ultrakratko- 
vlnny rozsah, vybaveny u drazsich vzoru 
kaskadovfm vstupnim zapojenim s citli- 
vosti pod 5 p\ 7 . Skoro vsechny typy 
s VKV rozsahem mely vestaven 
vnitrni dipdl motyloveho tvaru z kovove 
folie, pripevneny k vnitrni vrehni a boc- 
nim stranam skrinky. Mezifrekvencni 
kmitocet pro AM je v mezich 
440 4-473 kHz, pro FM vyluene 
10,7 MHz. FM detektor byl ve vsech 
typech pomerovy, pocet ladenych okru- 
hu pro AM/FM 6/10 az 9/11. 

Charakteristicke je elektronkove osa- 
zeni, kter^ sestava vyhradne ze sdruze- 
nych novalovych elektronek rady E a U, 
krome koncov6, nekterych mf zesilovacu 
a indikatoru vyladeni, ktere obsahuji jen 
jednoduchy system. Tim zustava pocet 
elektronek v rozumnych mezich, i kdyz 
se pocet systemu pohybuje od 11 do 17. 
Selenovym usmerhovacem byl vybaven 
pouze jeden pfijimac (,,Meiningen“). 
Ferritovou antenu mel take jen jeden 
(„Dominante“), nepocitaje v to baterio¬ 
vy pfijimac ,,Spatz“, u ktereho je samo- 
zrejma. 

Vsechny typy az na nejlevnejsi byly 
opatreny nezbytnymi tlaci'tky, bez nichz, 
jak se zda, jinde nez u nas se zadny priji- 
mac neobejde, a oddelenym fizenim 
vysek a hloubek s optickym navestenim 
v podobe zatemnujiCL se notove osnovy. 
Zavedenim VKV rozsahu vznikla tisen 
na stupnici, ktera se resi vynechanim 
nazvu stanic, jez jsou ponechany jen na 
stredovinnem rozsahu, a to jeste v redu- 
kovanem poctu. Ostatne je znamo, ze 
nejvic stanic na stupnici a tech nejexo- 
tictejsich mivaly nejlevnejsi prijimace. 
Z vystavovanych exp on a tu jsme videli, 
ze se upousti od oznacovani rozsahu 
vlnovou delkou a pouziva se temer vy- 
luonc kmitoctu (kHz a MHz). Zda se 
nam to byt vhodnejsi uz proto, ze to ne- 
podporuje nektere nespravne predstavy 
prumerneho posluchace. Ladeni VKV 
rozsahu je provedeno jak kapacitne, tak 
induktivne vtahovanim jadra do civky. 
Vnitrek prijimacu je vyroben jako kom- 
paktni celek, ktery lze vyjmout ze skrine 
i se stupnici, jiz prochazeji osicky s knof- 
liky. Tim je pocet knofiiku omezen na 
dva dvojite nebo na ctyri, nepocitame-li 
knolliky pro kmitoctov^ korekee, jez 
konstrukene souvisi s tlacitkovym agre- 
gatem. Ladici knoflik, ktery je pro AM 
i FM spolecny, prepina se treci spojkou 
k prislusnemu ladicimu prvku, ovlada- 
nou tlacitkovym prepinacem rozsahu. 
Fakticky to umozhuje tlacitkovou volbu 
dvou vysilacu. Vetsina pfijimacu byla 
vybavena bocnimi reproduktory, vyza- 
rujicimi take do stran. 

Nejrepresentacnejsim prijimacem byl 


„Beethoven“, ktery je obdobou u nas 
znam6ho „Stradivari“ s preselektorem, 
s nimz mi spolecnou i cenu 865 DM 
(kurs marky je 3,24 Kcs).Stredempozor- 
nosti navstevniku byly hudebni skfine, 
obsahujici v ladne kombinaci nektery 
z vystavovanych pfijimacu, magnetofon 
s gramofonem a osvetlovane pfihradky 
na desky a inagnetofonove pasky a 
v zrcadlovem oblozeni i pozitky tekutd. 
Skfinky vsech exponatu byly drevenc 
s tmavou lestenou dyhou. Zajem zaslou- 
zene upoutavala velmi dobra reprodukce 
i obratne sestaveny pofad skladeb pfe- 
hravanych s pasku. Ucelnym vytvorem 
byl i radiovy stolek „Sonnenberg £ ‘ - 
pekna kombinace odkladaciho stolku na 
knihy, stojanove lampy a standardniho 
(podle mefitek NDR) prijimace, to vse 
ve svetlem provedeni. 

Televisni prijimace byly zastoupeny 
dvema zakladnimi typy ,,Rubens“ 
(1350 DM) a ,,Durer‘ t (1850 DM) to- 
vamy VEB Sachsenberg, znamc u nas 
televisory Leningrad T-2, ktere vyrabela 
v dobe, kdy byla jeste sovetskym korist- 
nym zavodem. Oba typy s obrazovkou 
43 cm (puvodni verse Rubense ma obra- 
zovku 30 cm) byly take kombinovany 
s rozhlasovym prijimacem ,,Stradivari"' 
jako televisni skrin („Glivia“), po pfipa- 
de jeste s gramofonem a magnetofonem 
(,,Claudia"). Televisory ,,Rubens" a 
„Durer‘ ‘ jsou osazenim prakticky shodne 
(18 el. i s obrazovkou - 28 systemu), 
maji 10 obrazovych a 2 reservni kandly, 
setrvacnikovou synchronisaci radkoveho 
rozkladu, kaskadovy vstup a vyrobce je 
nabizi jak podle normy OIR, tak podle 
CCIR (mf kmitocet zvuku se ziskava 
mezinosnym zpusobem). Mf kmitocty 
zvuku a obrazu (19,5 MHz, 20,5 MHz) 
jsou bohuzel voleny tak, ze hrozi ruseni 
amatersk^m provozem na pasmu 
21 MHz. Skrinove kombinace televisoru 
s prijimacem maji t6z prtpojku pro 
dalkove ovladani a reproduktory jak 
v do Ini casti, tak i po stranach. 

Tretim predmetem pozornosti byly 
magnetofony MTG-25 (vesta vny za 
647 DM) a kufrikovy Smaragd velmi 
pekne a universaln^ vybaveny- se vsim 
pfislusenstvim za cca 1200 DM. Oba 
pr istroje pracuj i s dvoustopym zaznamem 
a rychlosti 19,05 cm/s. PrenaSeji pasmo 
40 4- 10 000 Hz a 40 4- 12 000 Hz. 

Radiotechnicky kout vystavy doplho- 
valy televisni anteny (skladany dipol 
s reflektorem a direktorem), vysouvaci 
stolni antena a servisni kuffik pro opra- 
vare. Upoutal nas rozmery (odhadnuto 
na 40x30 X 15 cm) — skoro polovinu 
toho zaujima volny prostor ve viku pro 
prislusenstvi - a tim, ze v bytelne 
skfince sdruzoval generator synchroni- 
sacnich signalu, vzorovaci generator 
(pruhy vodorovne a svisle a mfiz), ply- 
nulou regulaci videosignalu a generator 
mf kmitoctu 5,5 MHz (CCIR) a 
6,5 MHz (OIR), modulovany tonem 
1 kHz. Prepinacem bylo mozno nastavit 
kterykoli z jedenacti kanalu. 

Shrneme-li sv4 dojmy z cele vystavy, 
musime rici, ze jsme nevideli veci ne- 
obveejnd, ktenf jsme ani necekali, nebot’ 
to nebylo ucelem teto prehlidky vyrob- 
ku, ze jsme vsak videli, ze i spotrebni 
zbozi muze byt za rozumnou cenu vtipne 
feseno a na urovni soucasn^ techniky, a 
to, ze dnes uz neni rozhlasovy pfijimac 
luxusnim zbozim, na nem nemusi byt 
znat. Ing. Pavel 
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Dne 9. cervence 1956 byla Komisi pro 
zavadeni novych druhu zbozi (utvar mi¬ 
nister stva vnitrniho obchodu) pofadana 
konference pracovnfku z vyroby a vyvoje 
soucasti i prijimacu, zahranicniho a vnitr¬ 
niho obchodu. Tato konference - podob- 
ne jako pfed nedavnem uspofadana kon¬ 
ference o magnetofonech - mela za cil od 
halit nedostatky v nasi vyrobe rozhiaso¬ 
vych pr ijimacu, seznamit ucastniky se 
svetovym vyvojem a navrhnout zasady 
pro konstrukci novych typu. 

Je potesitelnd, ze konecne byla pro- 
razena tlusta kura _ J ,Kongresismu“, jimz 
byla spoutana konstrukcni tvorba na- 
sich rozhiasovych prijimacu od roku 
1945 az do nedavna. Vedouci vyvojove 
skupiny prijimacu ve Vyzkumn^m usta- 
vu sdelovaci techniky A. S. Popova, 
s. ing. Kubec, referoval pred ucastniky 
konference o nov£ fade cs. prijimacu a 
predvedl vzorky, jez maji zaostavani na- 
sich prijimacu za svetovou ilrovni vyrov- 
nat. Na konferenci bylo konstatovano, ze 
prijimace nov6 rady VOST A. S. Po¬ 
pova odpovidaji urovni zahranicnich 
vyrobku z produkce 1955—1956. Pri- 
pomenme, ze dnesni standard na rozdil 
od nasich zvyklosti pfedpoklada co nej- 
vetsi zjednoduseni obsluhy tlacitkovym 
mechanismem {a to i u prenosnych pri- 
strqju a a.utopfijimacu!), rozsahy zhru- 
ba: DV 300-150 kHz, SV 1600 - 
4- 500 kHz, KV 10y-5 MHz a VKV 
100 ; 87 MHz; pro prijem strednich a 
dlouh’ych vln je vestavena ferritova 
otocna antena a pro prijem VKV sta- 
niolovy dipol. O dobre zpracovani niz- 
kofrekvencni ho signalu je postarano od- 
delenou regulaci vysek a basu, a to ply- 
nule menitelnou, zvukovym registrem, 
dvojcinnym zapojenim koncovebo stup- 
ne a oddelenymi reproduktory pro pfed- 


Vyvojova fada novfch rozhiasovych pHjimacu 
VUS'T obsahuje (postupne od nejvyssi truly) 
typy A, B a C, jez jsou konstruovdny podle 
nejnovejslch zasad. 



Take priijlmal Festival md novodobou kon- 
cepcijak po strdnce technicke tak co do vnejsi 
uprary. 


nes basu a vysek, v nekterych pripadech 
i nekolika soustavami reproduktoru, 
vhodne prostorove rozestavenymi, aby 
vznikl dojem plastick^ho zvuku. V upra- 
ve skfine prevlada sifka nad vyskou, 
knofliky prochazeji sklenenou stupnid, 
aby se kostra dala snadno vyjmout, po- 
vrch polepen uslechtilou dyhou v neko¬ 
lika tbnech, aby prijimac tvoril ladny 
doplnek nabytku a bohate ozdoby zhoto- 
veny z necernaj iciho eloxovaneho hliniku. 

Tyto rysy vykazuji i vzorky nove rady 
cs. prijimacu. Je zde ovsem jeste nevy- 
reSena otazka, zda tyto prijimace budou 
odpovidat svetove urovni v dobe, kdy se 
dostanou na trh. Nemuzeme totiz poci- 
tat s tlm, ze by se dostaly do rukou 
spotrebitelu drive nez za dva roky. Je- 
jich vyroba zavisi na cele fade novych 
soucastek; potfebnf elektronky budou 
mod byt dodany v letech 1957—1958, 
tropikalisovane odpory, kondensatory a 
ostatni klasicke soucasti moderni upravy 
budou k disposici take asi v teto dobe. 
Podobne vypada situace s dodavkami 
ferritovych jader. Bohuzel se k tomuto 
tak dulezitemu problemu nevyslovil nej- 
povolanejsi hlas; chybel totiz zastupce 
MPSt HS 2. To nas ani prilis neudivuje, 
nebot’ v posledni dobe byla uspofadana 
ceia fada konferenci, obirajicich se pro- 
blt:my elektronickeho prumyslu a mi- 
nisterstvu pfesndio strojirenstvf jsou 
jiste dobre znamy vsechny pficiny dosa- 
vadnich nedostatku. Pokud muzeme ho- 
vorit jmenem spotfebitelu, prali by- 
chom si jen, aby tyto konference ne- 
skoncily jen rozchodem ucastniku a po- 
rizenim zapisu, ale aby se jejich vysled- 
ky take hodne brzo objevily za vyklady 
a za pulty ve forme dokonalych vyrob- 
ku, uvhdejicich v zivot heslo ,,dohnat a 
predehnat 1 *. 



Maly pHjimac Tesla 420 U je jiz vzhledove 

Gmmoradio Minerva (J4SR). upraven podle smtoveho standards Frijimai AEG slrednl indy (NSR). 
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XOVIJ KLEKTIIOKKI TESLA 

Vit. Striz 


S nek ter/mi novyml typy elektronek 
TESLA, ktere postupne prichazeji na 
nas trh, byli jiz ctenafi seznameni. 
V letosnim roce prijde do prodeje nebo 
bade pouzivana v novych pristrojlch 
TESLA fada dalisich typu novych elek¬ 
tronek. Jejich vlastnosti a konstrukce 
je volena tak, aby jednak navazovaly 
na radu elektronek dnes vyrAbenych 
a ji doplhovaly, jednak majf za ukol 
zavest move rady elektronek, ktere se 
dosud v tuzemsku nevyrabely (na pr. 
subminiaturni fada, specialni elektron- 
ky pro televisi, vysilace, stabilisatory 
a pod.). Nelze pocitat s tim, ze v letos¬ 
nim roce budou vsech ny pop iso vane 
elektronky bezne v prodeji, avsak s je¬ 
jich pfevaznou vetsinou se setka nase 
odborna verejnost v nejruznejsich pn¬ 
strojich radiotechnickych a elektronic- 
kych. 

Nova fada subminiaturnich elektro¬ 
nek je urcena hlavne k pouziti v naslou- 
chacich pristrojlch pro nedoslychave, 
subminiaturni t h vysilacich, prijunacich. 
Rada obsahuje celkem 4 typy elektro¬ 
nek: 

06F90 — nf pentoda, urcena hlavne 
pro nf zesilovace napeti s odporovou 
vazbou. Jeji konstrukce je volena pro 
provoz s malym napetim, jcz nesmi pre- 
krofit 45 V. Provozujeme-li elektronku 
v zapojeni podle obrdzku 1 a s provoz- 
nimi hodnotami udanymi v tabulce 
3, pak pri nepatrncm napAjecim napeti 
22,5 V dosAhneme vysokelio vfstupnf- 
ho napeti 3 V f y a to pri nepatmdm skres- 
leni 5 %. Celkove zesileni stupne se 
pohybuje mezi 28 az 31. Elektronky je 
mozno dale pouzivat jako audionu a os- 
cilatoru.Ve vsech provoznfch zapojenich 
je nutno kontrolovat katodovy proud, 
ktery nesmi prestoupit hodnotu 75/iA. 
Rovncz svodovy odpor ridici mfizky 
nesmi prestoupit hodnotu 10 MO. 

1C91 - koncova trioda, vhodna jako 
nf a vf zesilovac vykonu nebo oscila- 
tor s vysokym vystupnim v^konem. 
Max. anodova ztrata. teto elektronky 
je 1 W. Nepatrne rozmery syst^mu do- 
voluji jeste uspokojujici provoz ve VKV 
pasmu 144 MHz, kdeodevzdany vykon 
je jeste dostatecny pro pfenosn^ vysilace 
s malym dosahem. Pro optimalni vykon 
je vsak podminkou vyssi provozni na¬ 
peti (130 V). Elektronky je rovnez 
mozno pouzivat jako nf zesilovace vy¬ 
konu; je vsak zapotrebi vyssiho budi- 
ciho napeti. 



1L91 — nf pentoda pro nf zesilovace 
vykonu s malym pracovnim napetim 
45 V. Doporucene provozni zapojeni 
je na obrazku 2. Dodrzime-li provozni 
hodnoty podle tabulky 3, je zapotrebi 
pro vystupni vykon 23 mW budiciho 
napeti 3 V £ y (skresleni stupne 10 %). 
Teto pomerne mal6 hodnoty snadno do* 
sahneme s pfedzesilovacim stupnem, 
osazenym elektronkou 06F90. Tak to 
sprazene stupne jsou zvIAst’ vhodne 
jako subminiaturni zesilovaC pro ne¬ 
doslychave. 

1M90 - subminiaturni elektronicky 
indikator, casto nazyvany podle tvaru 
stinitka „magicky vykricnik“ (viz obr. 3), 
vhodny k pouziti jako indikAtor vyla- 
deni v miniaturnich prijimacich, vysi¬ 
lacich, meficich pristrojlch a vsude tarn, 
kde potrebujeme optickou indikaci a 
mame k disposici omezeny pros tor. Roz¬ 
mery elektronky jsou velmi nepatmC: 
prumer 10 mm, dClka {bez privodu) 
38 mm. Velmi zajimava je konstrukce 
systCmu teto elektronky. V podstate je 
to trioda, jejiz mrizku tvori kovova 
desticka, v niz je vylisovan otvor ve 
tvaru vykficniku. Rovinna anoda, po- 
stavena za mrlzkou, je nastrikana lumi- 
niscentni hmotou. 2havici vlAkno je 
napnuto svisle mezi drzaky, a to ve sme- 
ru podelne osy vykficniku. V provozu 
bude dClka sviticiho sloupce z avis la 
na pfivedenem mrizkovCm predpeti. 
Elektronku 1M90 je mozno zhavit bud 
paralelne z baterie 1,4 V, nebo ji za- 
pojit do serie s ostatnimi elektronkami 
pnstroje. Katodovy proud vsech ostat- 
nich elektronek musi se svcst pridav- 
nfm paralelnim odporem. Mimo to lze 
elektronku napajet i stridavym prou- 
dem ze zhaviciho vinuti 6,3 V sifovCho 
transformatoru. Ke snizcni napeti za- 
pojime do zhaviciho obvodu seriovy od¬ 
por 220 f2/l W, tolerance max ± 5 %. 
Ma-li vinuti odbocku 3,15 V, pak po¬ 
stal seriovy odpor 82 fi/0,5 W, tole¬ 
rance max + 10 %. Pouzijeme-li elek¬ 
tronku v sifovCm pfijimaci, doporucuje 
se ke snizeni sumu napajet anodu z nej- 
vyssiho kladneho napeti v prijiraaci pres 
seriovy odpor R 3 . jehoz hodnotu zvo- 
lime takto: 

U* = 110 V, Rj* = 0,47 Mti 

U a = 170 V, R ff = 1,00 Mfi 
U s = 250 V, R 3 = 1,80 M Q 

Dale se doporucuje pouzivat filtrac- 
niho obvodu podle obrazku 4. R1 




tvofi zatez demodulatoru nebo AVG 
diody v pfijimaci. Tam, kde jezavedeno 
bcznc nczpozdcne AVC, je v pristroji 
vzdy vestaven obvod R2C1, takze zbyva 
doplnit obvod odporem 6,8 MO. Ma-li 
prijimac zpozdenC AVC, je vzdy nutnC 
rizeni elektronky 1M90 z demodulac- 
niho obvodu. Clen R2C1 je nutno vzdy 
pouzit. Elektronku 1M90 lze montovat 
v libovoine pracovni poloze. 

U vsech subminiaturnich elektronek 
lze zkratit dratove privody podle potre- 
by. Jejich nejmensi delka vsak musi 
zustat 5 mm od zatavu. Privody se 
nesmi ohnout v mistech blizsich nez 
1,5 mm od zatavu. 

Miniatumi radu 33 vhodne doplnuje 
elektronka 1H35 - smesovac s vlastnim 
nebo cizim buzenim pro bateriove 
pfijimaCe, pracujici velmi dobre v ob- 
lasti vyssich kmitoctu krAtkych vln. 
Provozni zapojeni je obdobnC s penta- 
gridovym smesovacem 1H33 az na sa- 
mostatne napAjeni rozdelenych stini- 
clch mflzek g a a g t pres seriove odpory 
(viz obr, 5). Ncjvhodnejsi napajeci 
napeti je z baterie 67,5 nebo 90 V. 
SmesovaC jeste uspokojive pracuje s na- 
pAjecim napetim 45 V. Dobreho sme- 
lovAni pri provozu s vlastnim buzenim 
bylo zde dosazeno rozdelenim stinicich 
mfizek, cimz triodov^ system (gi g.,) 
je opine oddelen od anodoveho ob¬ 
vodu stinici mrtzkou g 4 . Smesovac uspo¬ 
kojive pracuje az do kmitoctu 30 MHz, 

Miniaturni fadu sit’ovych sedmikoli- 
kovych elektronek doplnuje trioda s vy- 
sokou strmosti — 6C31, urcena hlavne 
pro vf zesilovaci stupne s nizkym su- 
mem. Prumerna strmost pri napajecim 
napeti 150 V sepohybuje okolo 12mA/V. 
Elektronky lze dale pouzivat jako 
aditivniho triodovCho smesovace nebo 
oscilatoru az do kmitoctu 300 MHz. 
Vysoka strmost vsak vyzaduje pouzivani 
automatickeho predpeti pomoci kato- 
clovcho odpom; pevneho predpeti nelze 
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pouzivat, nebot’ sebemensi zmena mrfz- 
koveho predpeti zpusobi velke posunuti 
pracovniho bodu. Velkou prednosti elek¬ 
tronky je nepatrny Sum. 

Miniaturni elektronky devitikolikove 
tvor£ dnes rovnez dosti souvislou radu. 
Z novych typu elektronek k nim priby- 
va 6CC40 - dvojiti trioda s oddelenymi 
katodami, vhodna jako nf odporovy 
zesilovac, obracec faze, oscilAtor nebo 
vf zesilovac vykonu, kde Ize uspokojive- 
ho vystupniho vykonu dosdhnout jcstc na 
kmitoctech az 150 MHz. Staticka cha- 
rakteristika je velmi podobna casto po- 
uzfvand elektronce 6SN7-GT, kterou 
lze bez obtizi nahradit. Provozni hod¬ 
noty v zapojeni nf odporovcho zesilo- 
vaCe (obr. 6) jsou usporadany v tabulce 
1. Hodnoty katodoveho a vazebniho 
k ondensa torn nej sou v tabulce ud^vdny, 
nebot’ kmitoctova charakteristika byvd 
mnohdy zadana odlisna. Uvadime proto 
pouze vzorce pro vypocet nejnizsiho 
prenaseneho kmitoctu. Vazebni kon- 
densator vypocteme 


C v (fiF) = 


1,6 . 10 s 

fn * Rgis 


> 


16 10 ® 

katodovy Ch (j«F) = , 

Jn • P-h 

kde/» je nejnizsi pfen&seny kmitocet. 

Presn^ vypocet je podstatne slozitejsi 
a lze jej vyhledat v beznych radiotech- 
nickych prirutkach. 

Dais; elektronkou tcto rady je nf 
pentoda 6F40, vhodna jako odporovy 
zesilovac. Elektricky je tato elektronka 
velmi podobna starSf celokovov^ pen¬ 


tode EF12. Jeji konstrukce je vsak spe- 
cialne upravena k potlacenl mikrofo- 
nie. Pouzijeme-Ii elektronky 6F40 v ze- 
silovaci, nenl tfeba zadneho special- 
niho uspofadani proti mikrofonii, je-li 
potrebnd budici napeti pro piny vykon 
mens! nez 5 mV, v pfijimaci pak pro 
vystupni vykon 50 mW mens! nez 0,5 mV 
a to za predpokladu pouzitf svodoveho 
odporu fid id mrizky 1 M12. Spojlme-Ii 
s tin id mrizku s anodou, dostaneme vel¬ 
mi vhodnou antimikrofonickou triodu 
pro nf zesilovace napeti. 

Miniaturni rada elektronek dosud 
postrddala elektronicky indikator vy- 
ladenf, Nejvice pouzivany typ EM11 je 
velmi rozmerny a svym provedenim ne- 
odpovida pozadavkum vyvoje novych 
pi'ijiniacu. Proto byl zkonstruovdn no¬ 
vy typ miniaturniho elektronick6ho in- 
dikdtoru, oznaceneho 6M40, ktery pine 
nahradi a svou vyssi citlivosti predci 
vsechny doposud pouzivan£ typy. Novy 
typ indikatoru ma pouze jeden system. 
Ridici trioda i ukazatel ladeni jsou sice 
samostatne, avsak jejich katody jsou 
uvnitr elektronky propojeny. Anoda 
triody je spojena s vychylovaci elektro- 
dou. Vnejsi provedeni elektronky uka- 
zuje obrazek 3. Stinitko se svetelnym 
indikatorem se pri montazi upevni do 
vhodnbho okenka tak, aby pohled na 
ostatni system nerusil. V provozu pri 
nulovem predpeti je obloukovd d£lka a 
sdnu asi 30 mm. Se vzrustajicfm pfed- 
petlm se st£n zmensuje (svetelnd sektory 
nabyvaji na rozmerech)„, az pri —18 V 
predpeti se dosahne takfka upln4ho 
uzavreni stinu. Novy elektronicky indi¬ 
kator lze pouzivat vsude tarn, kde se 
dosud pouzivalo jakehokoli jineho dru- 
hu indikatoru, dale jako indikatoru nuly 
v meficich pristrojich a pod. 

S dalsimi dvema elektronkami se ve- 
rejnost jiz cdstecne sezndmila v popisu 
nov6ho televisoru TESLA 4202A (viz 
AR c. 2/56, str. 49). Prvni z nich je 
vykonova pentoda 21L40, ktere se po- 
uzlvd jako koncoveho stupne radkoveho 
razujiciho generatoru pro vyrobu pilo- 
viteho napeti, jehoz se dale pouziva 
pro radkove rozkladove obvody. Ano- 
dovy obvod teto elektronky pracuje se 
soustavou civek o pomerne vysok6 im- 
pedanci, coz umoznuje jejich zapojeni 
prlmo do anodoveho obvodu. V provo¬ 
zu pracuje elektronka 21L40 s velmi 


Tabulka 1. Provozni hodnoty dvojite triody 6CC40 (pro ka?jly system ). 


u b {V) 



100 





250 



R a {MQ) 

0,047 

0,1 

0,27 

0,047 

0,1 

0,27 

(M Q) 

Rh 

(Q) 

j 

0,1 

0,27 

0,1 

0,27 

0,27 

0,47 

0,1 

0,27 

0,1 

0,47 

0,27 

0,47 

1200 

1200 

2200 

2700 

6800 

8200 

1000 

1000 

1500 

1800 

4700 

6800 

*-a 

(mA) 

1,22 

1,22 

0,66 

0,628 

0,259 

0,246 

3,2 

3,2 

1,78 

1,72 

0,684 

0,63 

Ugi 

(V) 

1,465 

1,465 

1,45 

1,695 

1,76 

2,02 

3,2 

3,2 

2,67 

3,10 

3,21 

4,28 

U* 

(V) 

42,7 

42,7 

34 

37,2 

30 

33,6 

150,5 

150,5 

72 

78 

65 

80 

E gl 

(Vi) 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

t a 

(Vet) 

6,25 

6,6 

6,35 

6,75 

6,3 

6,3 

13,5 

14,1 

13,8 

14,3 

13,4 

13,2 

Zisk 

12,5 

13,2 

12,7 

13,5 

12,6 

12,6 

13,5 

14,1 

13,8 

14,3 

13,4 

13,2 

Skres- 

leni 

(%) 

4,0 

3,6 

4,3 

2,9 

3,0 

2,5 

3,3 

3,1 

3,8 

2,8 

2,5 

2,0 
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nizkym anodovym napetim (70 V), 
nebot’ ndsledkem vysokbho vnitfniho od¬ 
poru vychylovacich obvodu se ztrati 
vfetsi dil napajeciho napeti, jez byvi 
kolem 190 V. Paralelne k basti vinuti 
radkoveho transformatoru je pripojena 
vysokonapet’ovd dioda 20Y40, kterd ma 
hiavni podil na tlumeni paprsku pri 
zpetnern behu. Diodovy proud totiz 
zlepsuje linearitu zpetneho behu, cimz 
napeti na premostene casti transfor¬ 
matoru zustava konstantni (pokud je 
dioda vodivd), takze ve vychylovacich 
civkach nastdva linearni p rub eh pru- 
toku proudu. Tato vysokonapetova 
usmerhovaci elektronka je specialni kon¬ 
strukce a snese kladn6 napeti mezi ka- 
todou a zhavicim vlaknem az 4500 Vi p. 
Obe pouzitf elektronky jsou konstruo- 
vAny pro seriov6 zhaveni proudem 0,3 A. 
V tabulce 3 je mimo tojeste uvadfena 
informativni hodnota zhaviciho na¬ 
peti. 

Svazkovi tetroda 21L40 mimo jiz 
popsany provoz velmi dobre pracuje 
i jako nf zesilovac vykonu tridy A nebo 
nf dvojcinny zesilovac vykonu tridy B. 
Protoze elektronka ma velmi mzky 
vnitfni odpor, je nutno pouzit taktcz 
velmi nizk6 pracovni impedance v ano- 
dovem obvodu. Pri provozu jako nf 
dvojcinny zesilovac vykonu tr. B s ano- 
dovou impedanci 2,5 kV dosahuje vy- 
stupni vykon pri. napajecim napeti 
170 V asi 13,5 W, pri napeti 200 V az 
20 W. Do obvodu stinici mrizky kazde 
elektronky je nutno vlozit ochranny od¬ 
por 1 k!2, aby nedoslo k jejimu pretize- 
ni nadmernou ztratou. Nevyhodou elek¬ 
tronky 21L40 v nf provozu je vysok6 
budici napeti, potrebn^ pro pine vy- 
buzeni. Obe elektronky 21L40 a 20Y40 
jsou v miniaturnim provedeni s de- 
vitikolikovou patici. Anoda elektronky 
21L40 je vyvedena na vrcholu baiiky 
na pritmelenou cepicku. Zvlastnosti 
elektronky 20Y40 je katodovy vyvod, 
ktery je z duvodu isolacni bezpeinosti 
vyveden rovnez na Cepicku na vrcholu 
bahky. Anoda a zhaveni je vyvedeno 
na patici. 

Vysilaci elektronky maleho vykonu 
byly doplneny dalsimi elektronkami, 
vhodnyrni pro provoz jak na nizkych, 
tak na vysokych a velmi vysokych kmi¬ 
toctech. Nejmensi z nich - 4L20 je vy¬ 
konova pentoda, pracujici jako vf ze¬ 
silovac vykonu az do 100 MHz. Vnejsi 
provedeni je stejne se znamou celoskle- 
nenou radou s kovovym vodicim kli- 
cem. Brzdici mrizka je vyvedena na 
samostatny kolik na patici, coz dovo- 
luje ucinnou modulaci v brzdici mrizce. 
Pri provozu jako zesilovac vykonu s pra- 
covnim kmitoctem 12 MHz a budicim 
napetim 18 Vet dosahuje vystupni vy¬ 
kon az 4,2 W. Zhavici vlakno elektronky 
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je rozdeleno a stred vyveden na patici, 
takze je mozne napajenl bucTz jedne, 
nebo obou polovin zhaviclho vlakna 
z akumulitoru 2 V prlp. 4 V, 

Vykonnejsl koncova pentoda RLI5A 
je rovnez urcena pro provoz jako vf 
zesilovac vykonu na vysslch kmitoctech, 
kde uspokojive pracuje az do 60 MHz. 
Vystupni vykon pri telegrafnlm provozu 
na kmitoctu 60 MHz dosahne s jednou 
elektronkou az 7 W, ve dvojcinnem za¬ 
pojenl na stejnem kmitoctu az 16 W. 
Provoz elektronky je mozny i na vyssich 
kmitoctech. Vystupni vykon vsak klesa, 
pri cemz stoupa potrebny budicl vykon. 
I zde je rnozni modulace v brzdicl 
mrlzce, nebot’ mflzka g s je vyvedena na 
samostatny kollk na patici. Provedenl je 
ceiosklenene s patici 5 (9 kollku 01,3 mm 
na kruznici 0 25 mm). 2havicl vlak- 
no ma vyveden stred, coz umozhuje 
zhavenf z Ni-Fe akumulitoru bud 2,4 
nebo 4,8 V. Nejvyssl pflpustna anodova 
ztrata elektronky 20 W. 

Poslednf z vysllaclch elektronek je 
RL40A, vykonova pentoda vhodni pro 
provoz na nizkych, vysokych a velmi 
vysokych kmitoctech az do 120 MHz. 
Je to podstatne zlepsena obdoba dosud 
v hojne mire pouzlvane elektronky 
LS50. Mimo jiz uvedene pouzitl Ize dale 
elektronku pouzivat jako oscilaior, na- 
sobic kmitoctu, generator pilovych kmi- 
tu pro televisni prijimace, pulsnl pro¬ 
voz a radu jinych pouzitl. Vykonnost 
podobne elektronky LS50 jako nf a vf 
zesilovac mnozl ctenari dobre znajl. 
Casto vsak nevedl, ze pracuje i na VKV 
kmitoctech. Elektronka RL40A pri 
provozu jako vf zesilovac vykonu tridy 
B s provoznim kmitoctem do 120 MHz 
a nlzkym napajecim napetlm 600 V 
odevzda stfldavy vystupni vykon az 

40 W pri pomerne malem budicim vy¬ 
konu 4 W. S klesajlclm kmitoctem pocho- 
pitelne budici vykon klesa; na kmitoctu 
25 MHz jiz postacl 0,5 W, pri cemz se 
vystupni vykon zvysl az na 85 W. Pro 
pine vybuzenf je vsak nutne vysoke bu¬ 
dicl vf napetl, kterihomuzemedosahnout 
ladenobvodem v rldicl mflzcc elek¬ 
tronky RL40A. Vnejsl provedenl elek¬ 
tronky je ponekud odlisne od LS50. 
Vodici kllc je vytvoren sklenenym na- 
litkem na bahce elektronky. Vsechny 
elektrody vcetne brzdicl mrizky jsou 
vyvedeny na patici. Brzdicl mflzku lze 
samostatne pouzivat k modulaci nebo 
kllcova.nl. V provozu ma byt elektronka 
zasunuta do specialnlho krytu, ktery je 
soucastl objlmky. 

Thyratron 22TE31 je tetroda s ply- 
novou naplnl pro mens! pracovnl prou- 
dy. Lze ji podobne jaiko vets! thyratron 
21TE31 pouzivat k nejruznejslm rldi- 
clm, ovladaclm a jinym ucelum. Je 
urcena pro provoz s nizslmi pracovmrni 
napetlmi a proudy. Inversnl spickove 
napetl nesml prekrocit 500 V, katoHovy 
proud trvaly 20 mA. Tento typ je velmi 
vhodny pro mal6 zdroje pilovych kmitu. 
K dosazenl dlouhe doby zivota se do- 
porucuje zatezovat elektronku co nej- 
menslm anodovym proudem o pokud 
mozno male amplitude. Konstrukcnl 
provedenl je miniaturnl se sedmikoli- 
kovou patici. Rozmery jsou skutecne 
miniaturnl: prumer 19 mm, delka 

41 mm. 

Doutnave stabilisatory napetl jsou 
doplneny dvema dalslmi typy 11TF25 


a 12TF25, tentokrate ctyrcestnymi, kte- 
r6 mohou dodavat 3 ruzne vysoka sta- 
bilisovana napetl 70, 340, 210 V a sta- 
bilisovani napetl - 70 V pro mnzkove 
predpetl. 

Tento druh stabihsatoru je v dll- 
nach domaclch pracovniku dosti 
rozslfeny a obllbeny. O zpusobu jeho 
zapojovani v beznych usmerhovaclch 
(Sastech bylo jiz nekolikrat referovano 
v odbornych casopisech. Mnoho pra¬ 
covniku vsak nezna zphsob, jak odstranit 
nezadouci narazy napetl, zavint-nc 
ruznymi narazy sit’ovHio napetl, K od- 
stranenl je mozno pouzlt dvojnasobn^ 
stabilisace podle obr. 7. Vysledne napetl 
je sice mens!, avsak je vysoce stabiliso- 
vano. 

Jako predradny odpor pro oba 
stabilisatory je vyhodny vodikovy od¬ 
por (variator) H 85-255/100 nebo 912, 
ktery udrzuje konstantni odber proudu. 
Hodnoty soucasti v tomto zapojenl plat! 
pro odber proudu 35 mA a pro vnitrnl 
odpor napajeciho zdroje Ri vcetne ohmic- 
keho odporu ve ftltracnim clenu 
600 Q. 

Pri jinych hodnotach nutno zme- 
nit pfedfadni odpory. 

Jiny velmi zajlmavy 2 pusob je stabi¬ 
lisace stHdaveho napetl stabilisatory 
11TF25 nebo 12TF25. Stabilisi.tor za- 
pojlme podle obr. 8 na sekundar napa¬ 
jeciho transformatoru o napetl 500 V. 
Stabilisator urezava privedenemu sinu- 
soviimu napetl Spicky, takze tvar napetl 
je priblizne lichobeznlkovy a jeho napetl 
zustava konstantni. Se vzrustajlclm na- 
pajeclm napetlm se rozsiruje horn! cast 
lichobeznlku, takze efektivnl hodnota 
stoupa. 

Z tohoto duvodu vSak nenl flzenl 
strldaveho proudu tak ucinn6 jako 
u proudu stejnosmerncho. Vhodnou vol- 
bou male zateze spotrebice a pomerne 
vysokym napajecim napetlm se da do- 
sahnout snlzenl kolls&nl slfoveho napetl 
asi na jednu desetinu. 

Vsechna potrebna technicka data jsou 
uvedena v prehledne tabulce 3. 
V tabulce 2 jsou uvedeny prevody a 
srovni.nl podobnych typu elektronek 
ruznych vyrobch s vyrobky narodnlch 
podniku TESLA. Zapojenl patic popi- 
sovanych elektronek jsou uvedena hro- 
madnfe na obrazku 9. 

Tabulka 3 je otistena na III. str. obilky. 



Obr. 7. 



Tabulka 2, Srovnavaci tabulka priblizne 
stejnjch l-ypu elektronek ruznych vyrobcu. 


TESLA 

Jeditotrx 4 

evropske 

znaceni 

SSSR 

Ostatnl 

vyrobci 

06F90 

DF67, 




DF65 

06112 E 


1C91 1 

— 

— 

— 

1H35 

—DK96 


1AB6 

1L90 

DL72 

in 2 E 


1M90 

DM70 


1M3 

4L20 


4nui 


6C31 



6J4 

6CC40 

ECC82 


12AU7 

6F40 

EF804 


EF40 1 ) 

6M40 

EM80 




(EM85) 


6BR5 

11TF25 

STV 




280/40 


CV1832 

12TF25 

STV 




280/80 


CV1069 

20Y40 

PY83 



21L40 

PL81 


21A6 

22TE31 



5663 

RL15A 

RL4, 




8P15 1 ) 



RL40A 

—LS50 1 ) 

ruso 

P50/2 1 ) 


Poznimka: x ) Vnejsl provedenl odlisni. 
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DIFEREBfCIALMl KlfCOVACf OltYOIVV 

Jan Sima, OK1JX, mistr radioamaterskeho sportu 


Prave pred rokem vysel v AR zavaz- 
ny, bohuzel nepodepsany 1 ) referat [ 1 ] , 
ktery upozornil nase ctenafe na nektera 
hlediska a metody v oboru klicovani 
amaterskych vysilacu, jak se v posled- 
nich letechobjevovaly v amaterskych ca- 
sopisech zapadnich zemi. Ukazalo se 
vSak_, ze pres svou zavaznost neupoutalo 
toto pojednani patricnou pozornost ani 
pracovniku orientovanych technicky, 
ani operatoru - a to je vskutku skoda, 
protoze i kdyz referat cerpal jen z nepri- 
meho pramene a co do moznosti zapo¬ 
jeni klicovacich obvodu vlastne jen po* 
odhrnul oponu pred velmi 1 rozsahlym 
novym oborem, obsahoval, hlavne ve 
svjch obecnych vyvodech, takove prav- 
dy, jimiz se nutne musime zabyvat. 
Jsem si jist, ze statistika nasich stanic 
podle toho, jakeho klicovani pouzivaji, 
by ukazala absolutni prevahu klicovani 
katody oscilatoru vedle nepatrndho po- 
ctu klicovani blokovanim ridici mfizky 
oscilatoru a naprosto ojedinelych pri- 
padu uziti jinychj ale jiste stejne elemen- 
tarnich metod, Lavinovite rostouci pocet 
stanic na vsech amaterskych pasmech si 
nutne vyzaduje co nejvetsi ekonomii a 
vzajemnou siusnost ve vsech druzich 
amaterskclio provozu; k tomu patri 
v prve fade dusledne odstranovani klik¬ 
su, Samozrejrnc i u nas jsou — a v nema- 
km poctu — takov£ ciste signaly, ale tu 
Ize mluvit casteji o Stesti nez o umeni. 
Uzivame letitych metod zapojeni a casto 
i zarizeni, s merenim jsme na stiru, 
,,Amaterskou radio techniku" sice vsi- 
chni zname, ale ne vsichni ji studujeme, 
a za l£ta, kdy jsme nevenovali pozornost 
studiu a prenaseni podnetnych zahra- 
nicnich zkulenosti, nam o hodne ujel 
vlak. Proste mame co dohanet, a to ne- 
jenom na VKV, kde prakticky posledni 
zaciname s technikou stabilisovanych 
vysilacu a superheLu s nizkym sumem, 
ale i v oblasti tech nejobycejnejsich krat- 
k^cli vln, kdc, jak casto slychame, „je 

: ) Referat byl zpracovan s. ing. Miro- 
slavem Havlickem, jnidno autora nebylo 
uvedeno nikoli vinou redakce (pozn. 
red,). 


prece vsechno uz davno znamo a vy- 
zkouseno a neni uz nic k experimento- 
vani' 1 . Prave proto mel i onen zmineny 
referat vzbudit daleko vetsi pozornost. 
Snad jsem mel smulu, ale jen dvakrat 
za ten rok jsem slysel na pasmech uzitu 
onu vskutku genialni metodu zkouseni 
kliksu vysilanim rady A! To jen jako 
ukazku, abych nemusel mluvit o zkuse- 
nostech z Ustrcdm skoiy Svazarmu a ji- 
nych soustredeni. Cloveku to „prijde 
k litosti", kdyz nekde vySIy chytry cla- 
nek unikne pozornosti. 

Jen jeste jednou se v AR objevilo neco 
z modernejsich klicovacich metod, a to 
v kratke anepfesvedcive argumentovan^ 
zprave letos v cervnu [2]. To je zatim 
vsechno. Mel jsem v poslednich mesicich 
cluvod a prilezitost systematicky prostu- 
dovat cetne dosazitelne prameny o tom* 
to oboru a nektera zapojeni prakticky 
vyzkouset; ,,obvodafsky“ vtip, viozeny 
do probiranych klicovacu, mne oslnil a 
privedl k presvedceni, ze bude vhodne 
rozsirit prehlednym ilankem informace 
referatu [1], na ktery zde navazi. Nebu- 
du tedy opakovat to,co je tam obsazeno, 
a zejmena budu predpokladat, ze se cte- 
nar jiz scznamil s argumentaci odstavcu 
„Klicovani s hlediska udrzeni stability 
kmitoctu 11 a ^Klicovani v duplexnim 
provozu“. Nez se zacneme zabyvat tech- 
nickou strankou jednotlivych klicovacu, 
rekneme si jeste, ze pro klicovaci meto- 
dy, pri nichz se pro soucasne zamezeni 
kliksu i kunkani elektronicky provadi - 
obecne receno - funkce reld se dvema 
dotykovymi pary, z nichz ten, kterym se 
klicuje oscilator, je najustovan blize nez 
druhy, klicujici nektery zesilovac, takze 
prvni spina dfive a rozpina pozdeji, resp. 
pri velmi rychlem sledu klicovacich im- 
pulsu ani nestaci rozpinat, byl zaveden 
nazev „diferencialni klicovani", ktery 
neni proti duchu ceskeho jazyka, takze 
ho muzeme klidne uzivat i my. Jina vec 
je, zda a kdy se takovr* klicovani rozsiri 
i u nas v praxi - jiste budou namitky do 
slozitosti (celkem nepravem), do naklad- 
nosti a pod.; nu, nic na svete neni uplne 
zadarmo. Uvedomeni si vsech vyhod 
tohoto zpusobu klicovani i toho, ze i my 



sami nejradeji volame stanice s bezvad* 
ne stabilnim tonem a dobrym klicova- 
nim, jiste i u nas postupne rozsifi pokusne 
i prakticke uplatneni nektereho z dale 
uvedenych obvodu. 

Vyvoj diferenclalnkh kli£ova£u 

Jiz prvni clanek na ten to nimet. otis- 
ten^ vQ.ST v race 1948 [3], trefil hfebik 
na hlavicku. Technicky redaktor Q,ST 
B. Goodman W1DX tu podrobne roze- 
bral problem a uvedl jednak zapojeni 
D. Scotta W1GLM (obr. 1), ktereho 
ucastnici go11waIdovskebo sjezdu CAV 
poznali i osobne, jednak svoje vlastni 
reseni (obr. 2). W1GLM se spokojil 
s castecnym BK provozem; jeho klico- 
vacsepnepri prvnim klicovacim impulsu 
pomoci rele primarni obvod vysokona- 
pet’oveho transformatoru a drzi ho se* 
pnut^ po dobu, danou casovymi kon- 
stantami kllcovaciho obvodu, kdezto 
viastni klicovani se deje klicovaci elek- 
tronkou v katode zesilova£e. Zde se tedy 
vbbec obchazi klicovani oscilatoru i vse- 
chny jeho probiemy. Pro BK provoz 
v nasem dnesnim slova smyslu je tento 
obvod pomaly, protoze vypne anodov^ 
napeti a tedy i oscilator jen pri zamern^ 
delsi mezere nebo nejvys mezi slovy. Ob¬ 
vod pracuje takto: primar anodoveho 
transformatoru se spina dotyky citliveho 
rele v anode El. Pri otevrenem klici je 
na mrizce El predpeti -30 V, kter£ ji 
uplne uzavira. Pri pocatecnim stisknuti 
klice se mfizka El dostane pfes diodu 
E'l a zhaseci odpor 500 Q na zemni po- 
tenciat. El tedy zacne protekat proud, 
ktery sepne rele. Kondensator 0,25 fi F 
v katode El se soucasne nabije na pine 
napeti zdroje. Pri pusteni klice se tento 
kondensator pomalu vybiji pfes para- 
lelne pripojene odpory 1M a 5M; tim se 
udrzi El ve vodivem stavu a tedy rele je 
sepnuto az do te doby, kdy se kondensi- 
tor prakticky uplne vybil. Pri vypoctu 
casov^ konstanty je treba krome RC uva- 
zit jeste strmost elektronky, citlivost rele 
a skutecnost, ze kondensator se soucasne 
vybiji, dokud je El otevrena, i pfes jeji 
katodovy odpor a pfes homi odpor na- 
pajeciho delice. S hodnotami uvedenyrni 
ve scbematu je rozsah casove konstanty 
asi 0,5 ... 2 s. Hodnota katodoveho od- 
poru El se voli takova, aby anodovy 
proud spolehlive spinal rele, ale nepre- 
sahl 10 mA (pro pouzitou 6SN7). Odpor 



Obr. 1. KUcovac podle W1CLM, se zakreslenou upmmu predpeti kliSovaci elektronky 

podle W2FRX. 
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500 Q mezi EE aklicem zhasf jiskry na 
kontaktech, zpusoben6 pocatecnim na- 
bijenim kondensatoru M25; vyhodne je 
jeste oddelit klic vf tlumivkami. E2 je 
normalni klicovaci elektronka; vybijeci 
(kratsi) a nabijeci (dels!) casova kon- 
stanta RC v mrizce E2 tvaruji celo a ko- 
nec jednotlivych klicovacich impulsu. 

Zapojeni W1CLM zlepsil malym za- 
krokem o dva roky pozdeji W2FRX, 
ktery jiz pouzil relf ke klicovdni oscila- 
toru a katodu E2, jez u W1CLM byla 
na zemi, napajel z potenciometru (tak, 
jak je nakresleno v obr, 1) pfedpetiin, 
cimz dosahl toho, ze anodovy proud kli- 
iiovane elektronky vysilace je s klifovaci 
elektronkou stejny jako bez ni, t. j. vy- 
kompensoval vliv vnitrniho odporu kli¬ 
covaci elektronky (trik, ktery lze pouzit 
i v jinych klicovacich!), 

Nezavisle na W1CLM vyvinul W1DX 
sve zapojeni (obr. 2) [3], v ngmz gel dale: 
zamcril se jiz na klicovani oscilatoru a 
na podstatne kratsi casovou konstantu 
jeho odklieovanij tedy na moznost sku- 
teci+ho BK provozu; vytvoril tu prvni 
diferencialni klicovac v prav&n slova 
smyslu, a to zapojeni dodnes naprosto 
moderni. Rl, R2 a R3 tvori pomerne 
tvrdy delic na vystupu zdroje zaporneho 
napeti. Klicovaci rele, spinajici os ci la tor, 
je ovladano anodovym proudem El. Pi'i 
zdvizenem klici je tento anodovy proud 
maly vlivem spadu na R2, ktery je kon- 
stantni, a spadu na R4 } ktery je zavisly 
i na promenlivem proudu prave triody 
El, jez je zapojena jako katodovy sle- 
dovac a jeji katoda je trvale ponekud 
kladn£jsi nez jeji mrizka. Pfi smacknuti 
klice se pocne vybijet kondensator Cl 
v mrizce klicovaci elektronky E2, t. j. 
napeti na nem, na mrizce a katode E'l 
a dm i na mrizce El je postupne, v pru- 
behu casovb konstanty kladnt+i. Proto- 
ze k otevfeni El a tedy k sepnuti rele 
potfebujeme na jeji mrizce jen nekolik 
malo kladnych voltu, kdezto napeti 
na Cl a tim cely proces otevfeni klico¬ 
vaci elektronky E2 probihd v rozmezi 
od pln£ho zaporneho napeti zdroje do 
nuly a trva celou casovou konstantu, je 
zrejme, ze oscilator je zaklicovan mno- 



Obr. 3. Zapojeni z obr. 2, pfekreslene pro 
snazsi pochopem obvodu , a s ilpravou nape- 
tovych pomeru, provedenou, v OK1KAA, 


hem dfive nez zesilovac, klicovany elek¬ 
tronkou E2. Ochranny odpor R5 ome- 
zuje maximalni proud, tekouci k mrizce 
El. Pri otevfeni klice je postup obra- 
ceny. 

Nastavenf obvodu jejednoduch^: zme- 
rime anodovy proud El, ktery ma byt pfi 
zvednutem klici priblizne 0,5 -4- 0 J in A, 
tedy nekolikrat mensi nez je spinaci 
proud uziteho rele, a pri stisk nothin klici 
asi tfikrat vetsi nez je potfebny spinaci 
proud, aby klicovani bylo rychle a za- 
jisteno i pfi ev. zmenach napeti sith. Je-li 
klidovy proud priliS veliky, zvetsime 
hodnotu R2, kdezto pfi pfi 115 velik^m 
proudu pfi zaklicov5m zvetsime seriovy' 
odpor 5 ki2. Zakladni podminkou pro 
funkci celdho systemu je citlivost a spinaci 
rychlost pouziteho rele; zde naprosto 
vyhovi znama inkurantni reld Trls 54 
v hlinikov6m krytu nebo plocha dalno- 
pisna relti s deviti 4mm koliky. {Pouzije- 
me-li vsak klicovaciho rele soucasne 
i k uzemhovani vstupu prijimace, jak 
o nem bude zminka dale, odpojime nor- 
malni vedeni k dotekum a ty vyvedeme 
nejkratsi cestou, abychom neztrdceli cit¬ 
livost znacnou vnesenou kapacitou.) 

Asi do rychlosti 80 zn./min. staci elek¬ 
tronka El bezvadne sledovat kazdy kli- 
covaci impuls, takze uslysime BK od 
protistanice i mezi pismeny; pri rychlo- 
stech nad 110 az 120 znacek se konden¬ 
sator Cl jiz nestaci za kratkou dobu mezi 
znaky nabit na (pomerne vysoke!) na¬ 
peti, nutnd k uzavreni El. Az do tempa 
asi 150 zustava oscilator zaklicovan 
i mezi pismeny, ale otvira se ihned mezi 
slovy, takze i tady je mozny stoprocentni 
BK provoz, pouzije-li protistanice, jak je 
to zvykem, k pferuseni delsi rady tecek. 
Vyhovi tedy tento system i pro ostry sou- 
tezni provoz. 

Zapojeni na obr. 3 je shodn6 s obr. 2, 
je vSak nakresleno jinym zpusobem, do 
jist6 miry nazornejsim nez je obr, 2; vy- 
tvofili jsme si je v OKI KAA, kdyz jsme 
stali pred probl^mem, jak vyzkouset toto 
klicovani ve vysilaci, v nemz jsme ne- 
meli k disposici dostatecne velkc zaporn6 
napeti. Prenesli jsme proto delic napeti 
pro klicovac mezi +250 V ze zdroje pro 
budic a —100 V stab, ze zdroje pro pfed- 
peti PA. Klicovaci elektronku jsme zku- 
sili vypustit a misto toho jsme klicovali 
zesilovac blokovanim jeho ridici mfizky 
pomoci napeti na klicovacim kondensa¬ 
toru (vyznaceno cdrkovane) tak, jak to 
bylo rovnez kdesi navrzeno. I takto fun- 
goval system bezvadne. 



Obr. 4. Z a P°j en 'i TeU pro soucasne klicovani 
oscilatoru a blokovani anteny pEjimace a sni- 
zeni jeho citlivosti. 


W1DX spojil svuj klicovac i s vtipnym 
zafizenim pro zkratovani vstupu priji- 
mace a utlumeni jeho citlivosti soucasne 
s klicovanim, a to jedinym rele s jednim 
prepinacim dotykem, ktere navrhl jiz 
pred valkou W1PMT, ale nikdy neuve- 
rejnil, takze se objevilo po prve az zde 
v praci [3], Je zakresleno v obr. 4; re+ 
je totozn^ s klicovacim rele v obr. 2 a 3. 

Opet WIDX popsal v r. 1954 v QST 
jine reseni diferencialniho klicovace, od- 
lisn^ od vsech, jez se mezitim v literature 
objevila; zapojeni uvedl v AR jiz referat 
[1] a proto se jim zde nebudeme zdrzo- 
vat. Je uvedeno jako standardni zapo¬ 
jeni i v ARRL Handbooku 1956. Jeho 
funkce je vynikajici, neni vsak prilis ob- 
libeno pro nutnost zvlastniho zdroje ab- 
normalne vysokeho z5porn6ho napeti, 
az 400 V. 

Rozsahlou prdci o diferencialnim kli- 
fovani uverejnil v Q.ST 9/1953 a 12/1953 
W. Puckett W 5 JXM, kterou se vsak zde 
nepodarilo opatrit a zname tedy jen 
z nepfimych pramcnu zapojeni, ktere 
tu navrhl (obr. 5). Nepouziva zidneho 
rele; oscilator se klicuje blokovanim ri- 
dici mfizky a zapojeni je vyhodne tim, 
ie mu postaci jen male zaporne napeti. 
Pfi zvednutem klici je klicovaci elek¬ 
tronka E2 uzavfena a proud ElAje ome- 
zen na nizkou hodnotu katodovyrn od¬ 
por em, Potenciometrem 1 v mrizce 
El A je nastaveno takovd zaporne napeti 
na jeji anode, aby postacilo uzavfit osci¬ 
lator. Pfi stisknuti klice se mrizka E1B 
okamzite uzemni, E1B se otevfe, spolec- 
nym katodovyrn odporem protdka 
znacny proud, takze sphd na nem vzros- 
te; tim se katoda El A stane kladnejsi nez 
jeji mrizka, El A se uzavfe, jeji anoda 
se dostane na zemni potencial a Urn se 
otevfe oscilator, a to prakticky soucasne 
se stisknutim klice. Napeti na konden- 
sdtoru klicovaci elektronky vgak klesa 
(ze zaporne hodnoty, aby bylo jasno) 
podstatne pomaleji, takze E2 zaklicuje 
zesilovac teprve tehdy, kdyz si oscilator 
jiz odbyl pocatecni kliks. Pfi otevfeni 
klice je pochod obraceny; nejprve se 
uzavfe klicovaci elektronka a teprve po- 
tom se uzavfe E1B a tim otevfe El A a 
zablokuje oscilbtor, takze zaverecny kliks 
jiz neprojde zesilovacem do anteny. 

Sifovy transformator zdroje pro tento 
klicovac je maly zhavici transformator, 
pouzit^ obracene tak, ze jeho nizkovol- 
tove vinuti je napajeno ze zhaviciho vi- 
nuti transforma torn zdroje pro vysilac. 



Obr. 5. Z a P°j m t diferencialniho kite oval's 
podle W5JXM. 
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E1A + E1B je dvojita trioda 6SN7 
(TESLA 6CG10), jako ostatne ve vsech 
popisovanych klicovacich. 

Zkulcnosti s tim to zapojenim jsme ne- 
meli dobre — oscilator kunkal a ukazoval 
i jine nectnosti; pricinou vsak jiste bylo 
to, ze jsme zkousce venovali raalo casu 
a nehledali koren zla, ktery urcite tkvei 
nekde u nas a ne ve vtipnem zapojeni, 
ktere rozhodne stoji za podrobnejst po- 
kus a aplikaci. 

Posledni zapojeni pine diferencialnf- 
ho klicovace, o kterem se chci zminit, 
uverejnil rovnez Puckett v clanku [5] 
(obr, 6). Je ze vsech nejslozitejsi, ale 
patrne ze vsech nejlepe ovladatelne. Za- 
tmi jsem je prakticky nezkusil, chystam 
se vsak k tomu, protoze umozhuje spo- 
jeni s nekolika dalsimi cennymi pomoc- 
nymi zarizenimi (odpor R a carkovan6 
spoje u E2B slouzi k pripojeni tech to 
vediejsich zarizeni. Zde jsou zakresleny 
,,pro strejcka Pnhodu“, aby bylo mozno 
pfi dalsim clanku na tento obrdzek na- 
vazat bez jeho opakovani). Pracuje tak- 
to: pri otevrenem klici jsou El A, E1B 
a E2B uzavreny, kdezto E2A je ilplne 
otevrena a spojuje stlnicl mrizku klico¬ 
van eho zesilovace az na zaporny poten- 
clk\, takze zesilovac je dplne uzavren 
bez ohledu na to, zda je buzen ci ne. 
Protoze E2B netece zadny proud, je kli- 
covaci rel6 v klidu a oscilator nekmita. 
Pri stisknud klice se E1A a E1B okamzi- 
te otevrou tim, ze jejich mfizky dostaly 
kladnejSf napeti. Pres E1B se rychle na- 
bije kondensator CD, cimz mrizka E2B 
dostane kiadnejsi napeti a E2B se otevre, 
svym anodovym proudem sepne kllco- 
vaci rele a dm zaklicuje oscilator. Ote- 
vfenim El A se rychle uzavfe E2A, takze 
naped na stinici mffzce zesilovace vzroste 
na normalni pracovni hodnotu v case, 
urcenem kapacitou CM; CM tedy urcuje 
tvar cela signalu. Pri opetnem otevreni 
klice probiha v zasade obraceny pochod, 
s tim rozdilem, ze rychlost poklesu (uza- 
virani) napeti na stinici mrizce zesilova¬ 
ce je urcena kapacitou kondensatoru 
CB, ktery tedy urcuje tvar konce signalu. 
Kondensator CD udrzuje E1B otevre- 
nou a rele stisknute tak dlouho, nez se 
stinici mrizka zesilovace a tedy vystup 
vysilace dplne uzavfe; teprve potom se 
odklicuje oscilator. Potenciometrem 
10 k£? v katocle El A se nastavujejeji pred- 
peti; mi byt narizeno na bod, kdy pra- 
ve zacina snizovat vystupni vykon zesi¬ 
lovace pri stisknutCm klfci. Je take po- 
hodlnym prostfedkem k snizovani vy¬ 
kon u (zesilovac je zatizen normalnim 


zpusobem a potenciometr nastaven tak, 
az vystupni vykon klesne na zadanou 
miru). 

Je-li klicovanym zesilovacem rovnou 
PA, je tfeba pamatovat na to, ze E2A, 
ac je jeho zavernou elektronkou, ne- 
chrani PA pred pretizenim G2 bez bu- 
zeni (pri automaticky ziskavanem pred- 
peti); zde je mozno pfipojit druhou za¬ 
vernou elektronku paralelne k E2A mezi 
stinici mrizku PA a zera a jeji mrizku 
obvyklym zpusobem blokovat automa- 
tjckym predpetim na ridici mrizce PA. 
Cirinost klicovace tim nebude nijak 
ovlivnena. 

Tim jsme vycerpali klicovace, kterb 
poskytuji pine moznosti tvarovani sig¬ 
nalu, a to Sela i konce nezavisle (viz vf- 
klad funkce klicovad elektronky, resp. 
jejiho nabijeciho a vybijeciho clenu RC S 
probrany v textu a obr. 2 referdtu [I]. 
Tamtez byly dostatecne uvedeny pfed- 
nosti i nedostatky pouziti vybojek jako 
klicovacich prvku. Vyklad obvodu v re- 
feratu [2] se nyni jiste take ujasnil a neni 
tfeba se jim jeste jednou z aby vat, i kdyz 
sem patri jako zajimaw pokus o kon- 
cepci diferencidlniho kliSovacc (ovsem 
nikoli pro ciisty BK provoz) s lispo- 
rou jednb dvojita triody. Pro uplnost 
prehledu vsak je tfeba zminit se alespon 
strucne o klicovacich prechodneho typu 
s omezenymi moznostmi tvarovani. 


ZjednoduSene a prechodne typy 
kli£ovacu 

Hezky zpusob popsal G3FLP [6] 
(obr. 7). Pri otevrenbm klici tvori R2, 
R4 a R5 napet’ovy delic pres zdroj pfed- 
peti (dioda vede, spdd v ni zanedbava- 
me), a v bode D na vysokofrekvencne 
uzcmncnCm konci mrizkoveho svodu 
oscilatoru je zaporne predpeti postacu- 
jici k potlaceni oscilaci; zesilovac E2 je 
zablokovan zapornym napetim na sti- 
nid mrizce. Pfi stisknuti klice dostanou 
body B a C (nyni spojcnd) okamzite 
kladny potencial o neco mensi nez je po- 
lovina vysok^ho napeti ze zdroje. Dioda 
se zavfe a C2 se rychle vybije pfes R2, 
cimz zmizf blokujici napeti na mrizce 
oscilatoru a ten se zaklicuje. Mezitim 
se C3 nabiji pfes R3 a R4, ale E2 se ote- 
vre teprve tehdy, kdyz rostouci napeti 
na jeji stinici mf izce proslo priblizne nu- 
lovym potencialem; to vsak stoupa dale 
az na pracovni hodnotu. Pfi otevreni kli¬ 
ce dostanou body C a A stejny potencial, 
protore pfes R4 netece proud, a C3 se 
pocne vybijet proti zdroji zaporneho na¬ 
peti pfes R5, v cemz mu z pocatku po- 
mdha proud, odcbirany z neho stinici 
mrizkou. Pfiblizne v okamziku, kdy sti¬ 
nici napeti pokleslo na nulu, se E2 uza- 
vre, takze jiz neni vyzafovan zadny sig¬ 
nal; dioda vsak zacne vest az kdyz se C 
pfi dalsim poklesu stane zapornejsi nez 
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D, Teprve nyni muze zaporn£ napeti 
na D zacit rust az na hodnotu postacu- 
jicf k zablokovam oscilatoru. Casova 
konstanta cela signAIu je urcena rovnici 
(R3+R4)R5C3 
~ R3 + R4 + R5 J 
konstanta konce signalu t2 = C3R5 (ac- 
koli proud stinici mfizky zpusobujc, ze 
konec prubehu tl a zacAtek prubehu t'2 
jsou rychlejsi nez jak ukazuji vypocten6 
casov£ konstanty). Dulezite vsak je, aby 
C2R2 bylo mnohem mensi nez C3R5. To 
obvykle nepusobi potize, nebot’ C2 ne- 
musi presahnout hodnotu nekolika set 
pF. R3 a R4 spolu s R5 tvori delic napa- 
jejici stinici mffzku E2 a musi byt voleny 
tak, aby daly pfi stisknutem klici spravne 
pracovni napeti G2, V obrazku uvedene 
hodnoty plati pro eiektronky typu 
6F32 a pod. Pfi zkousce jsme pouzili 
elektronek 6L31 s mensim Aspechem, pro¬ 
toze znacne vetsi stinici proud E2 znac- 
ne zostfil hrany signalu. Jinak vsak ob- 
vod pracoval spolehlive. 

Zajimavy je i obvod popsany Mirko 
VoAnjakem YU1AD [7] (obr. 8). Zde 
se oscilator klicuje doteky rel£ Rl, ktere 
je pfi zvednutem klici otevrenA; tim je 
sepnuto relA R2, ktere v otevfenA polqze 
zkratuje vstup pfijimace a snizuje jeho 
citlivost. Pfi stisknuti klice pocne teci 
stinici proud, ktery sepne Rl a rozpoji 
R2. Kliks na zacatku prvniho impulsu 
tedy projde do vystupu; pfi otevfeni kli¬ 
ce vsak zustane Rl sepnuto po dobu, 
urcenou casovou konstantou obvodu 
RC , paralelniho k jeho civce. Velikost 
RC se nastavi tak, aby se oscilator odkli- 
coval jen v mezerach mezi slovy a dovo- 
lil tedy Aas teeny provoz BK, Pouzita relA 
jsou opet typu Trls 54 a pod. 

O podobnA feseni se pokusil i KP4IY 
[8] (obr. 9), kterf klifiuje katodu zesilo- 
vace, jehoz stinici proud ovIAda klico- 
vaci rele pro oscilator; doba drzeni rele 
se tu fidi jen velkyml kapacitami para¬ 
lelne k civce relA. 

Velmi nesikovnym trikem vsak je za- 
pojeni, objevivsi se asi pfed rokem v ca- 
sopise Funk-Technik a pronikle odtud i 
k nAm, Zde se ma zamezit kliksum vznl- 
kajicim pfi rozkmitavani a uzavreni 
oscilatoru tim, ze se oscilator nechava 
bezet nepretrzite, ale pomoci rele se 
k jeho obvodu pridava kapacita, kterA 
ho v nczaklicovanern stavu rozlacTuje 
o nekolik set kHz nize. Da se pfedpokla- 
dat, ze kazdy, kdo tento zpusob klico¬ 
vani (pochopitelne ne diferenciAlniho) 
zkusil, uz ho taky opustil, tak jako my - 
protoze aby se odstranil kliks jednoho 
typu, pfeletf na zacAtku a na konci kaz- 
deho signalu pfes cele pAsmo nadherne 
vyvinuty kliks typu jinAho! 



Eiektronky pro diferencialnl klRovace 

Ve vsech zapojenich v obr. 1 az obr. 6 
byla jako El A a ElB, resp. El a E'l po¬ 
uzita dvojita trioda 6SN7, po nasem 
6CG10. Zde tedy nebudou tezkosti 
anahrada je mozna jakymikoli triodami 
s trochu vetsi strmosti a anodovym prou- 
dem asi 10 mA. Jina vec je s klicovacimi 
elektronkami, oznacenymi ve schema- 
tech E2. Zde je pozadavek na co nejvetsi 
pripustny anodovy proud pfi co nejmen- 
sim vnitfnim odporu a slusne strmosti. 
V originalmch schematech se vesmes 
uvadi paralelne zapojena dvojita trioda 
GAS 7, za niz u nas neni nahrada, Bude- 
me proto volit podle toho, jak velky 
proud mame klicovat. Pro male stupne 
postafi 6L31 se stinici mrizkou spojenou 
s fidici, pro vetsi se hodi i RL12T15, 
ADI (ev. nekolik paralelne), nejlepsi 
vsak z toho, co tu lze sehnat, je LV13. 
Zde je treba si pomoci, jak to jde, a je tu 
voln<§ pole pro pokusy. 

V 2 apojeni podle obr. 6 pouzijeme za 
El A a ElB 6SN7 nebo 6CC10, za E2B 
jakoukoli trrodu s proudem cca 10 mA 
a strmosti lepsi nez 3 mA/V, za E2A pak 
takovou elektronku, kterd vyhovi jako 
zaverna pro koncovy stupen dan<4io vy- 
konu - pro mensi 6L31 jako triodu, pro 
stredni 6L6 (jako triodu), LD5 a pod., 
pro vysilace tf. A pak nejlepe opet LV13. 

Pozadavky na kliiovany oscilator 

Nema-li oscilator kuhkat, musi se 
rychle rozkmitavat; nema-li kliksat, mu¬ 
si se rozkmitivat pfedevsim plynule. 
Kdysi jsem v KV horlil pro klicovani 
blokovdnim fidici mrizky oscilatoru jako 
pro nejlepsi lek proti kliksum. Tak6 jsem 
tomu veril - ale dnes se tu vefejne 
omlouvam. DL3DO uverejnil vysledek 
rozsAhlvch pokusu [9] , jasne prokazu- 
jicich, ze pfi klicovAni blokovani, zejme- 
na napetim ziskAvanym automaticky spa- 
dem na odporu, vznikA pfi rozkmitavani 
i zaniku oscilaci prechodov^ stav, kdy se 
oscilator az nekolikrAt rozkmitne a zase 
zastavi (nabihajici mrizkovy proud pu- 
sobi zmeny ve spadu napeti na seriovych 
odporech), a tim ovsem vyrabi kliksy 
ve velkem. Rovnez klicovani samotne 
katody neni nejlepsi. Jediny zpusob, pfi 
nemz oscilace spolehlive a rychle nasadi, 
je klicovani anody, ev. spolecne se stinici 
mfizkou, jde-li o pentodu. Kliksy z jisker 
na kontaktech lze snadno odstranit zha- 
seclm obvodem a vf filtraci, je vsak nutnA 
klicovacf rele, aby nebylo na klici nebez- 
pecne vysoke napeti, Jako nejblize vyho- 
vujici 2 pusob se uvAdi klicovAni celAho 
minusu oscilatoru (obr. 10). 



Obr . 10. ^apojenl oscilatoru pro klicovani 
celiho mporneho polu zdroje. 


Protoze vsak pfi pouziti diferencialni- 
ho klicovani kliksy neprochazeji do vy- 
stupu, nestarame se o ne, a naopak se 
snazime, aby pro zamezenl chirpu osci¬ 
lator nasazoval i uzaviral co nejrychleji; 
pfesne vzato, cim vetsi kliksy spravnym 
zpusobem klicovan-y oscilator ma, tim. 
Iepe - protoze je to pfiznakem toho, ze 
se rychle a tedy tvrde rozkmitava, a dm 
tedy bude pravdepodobnost nakunkAvani 
mensi (pracujeme-li s nasobici kmitoctu. 
a oscilatorem na nizkem kmitoctu, pro- 
jevuji se na vysSich pasmech vsechny 
jeho ctnosti i nectnosti velmi citelne!). 
Proto se snazime vyloucit ze zapojeni 
oscilatoru vsechny casove konstanty, 
ktere by zpomalovaly nabeh, t, j. vse¬ 
chny seriove odpory a paralelni kapa- 
city. Jako nejrychleji klicujici bylo v li¬ 
terature uvedeno a i nam se osvedcilo 
zapojeni podle obr. 11 (mimochodem je 
zde nakreslen i zpusob provedeni t. zv. 
dAlkove ladendho VFO, kde elektronka 
oscilatoru je zabudovana ve vlastnim. 
vysilaci a jeji ladici okruh je k nf pri- 
pojen i 2 az 3 m dlouhymi koaxialnimi 
kabely, jejichz kapacita je pevnA a je 
zlomkem hodnot kapacitniho delice, 
k nemuz je pripojena paralelne. Tech- 
nickc i provozni vyhody jsou nasnade — 
vzdaleni ladiciho okruhu jakychkoli te- 
pelnych vlivu, a moznost postavit ladici 
okruh v mal£ skfince tesne vedle priji- 
mace, i kdyz vlastni vysilac zabirA nekde 
vedle znaeny prostor). 

Ostatm pozadavky na vysila£ 

Pfi rozhodovani, ktery stupen za osci¬ 
latorem budeme klicovat, je tfeba vyjit 
ze skutecnosti, ze zesilovace pfedepjatd 
daleko do tf. C maji sklon zhorsovat 
tvar signalu. Budeme proto klicovat nej- 
Wpe PA, dovoli-li nAm to proudovA a na- 
pet’ove vlastnosti pouziteho zapojeni a 
elektronek, nebo alespoh budic, ci po- 
sledni nasobic, abychom si nedelali zby- 
tecnou praci s tvarovanim signalu na za- 
cAtku vysilace, jehoz konec by nam klik¬ 
sy zase vytvoril, 

Pfedevsim vsak musime splnitjeden 
zakladni pozadavek - cely vysilac musi 
byt absolutne prost parasitu, protoze di- 
ferencialni klicovAni sice dokonale fesi 
soucasne odstraneni kliksu i chirpu 
z oscilatoru, donedavna prohlasovand 
za nemozne, ale naprosto nepomaha 
proti kliksum nebo spatnemu tonu, 
vzniklym namodulovanim parasitnich 
oscilaci na vlastni noslc. 

Budiz mi prominuto, ze jsem se snazil 
probrat tolik a tak zajimavd JAtky najed- 
nou; jiz v uvodu jsem vsak vysvetlil, proc 



Obr. 11. Vhodny oscilator pro dife r mcidlnl 
klicovani. 23>wmeni casovych konstant obvodu 
na minimum umoznuje co nejrychlejsi nasazeni 
a pferusent znacky. 
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to pokladam za ucelne. Snazil jsetn se 
v^klady jednotlivych zapojeni co nejvice 
zestrucnit a jiste jsem tedy nestvoril vy- 
klad pochopitelny bez prem^slem; jsem 
vsak pfipravcn odpovidat a testm se na 
pisemne i fistnt dotazy, dosvedcujtci, ze 
vynalozend misto nebylo nadarmo a ze 
probldmy i resent tohoto novdho, tech- 
nicky zajimaveho a provozne nesmtrne 
ucclndho oboru zacly zainnat i nase ra- 
disty. 
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Prakticka pomucka pri vymene 
soudastek v pristrojtch 

Vymenuji-Ii se v pristrojich transfor- 
matory, objimky elektronek a jine sou- 
castky s nekolika vyvody, je treba dbat 
pH prerusovani spoju a pri jejich ope- 
tovne montazi na spravne zapojeni. 
Zbytecnou ztratu casu a premyslent 
uspori tento postup: Pred demontazi si 
na kus papiru nacrtneme zapojeni pri- 
slusneho obvodu a vsechny spoje, kterd 
maji byt preruseny, oznacime cisly. 
Jak spoje postupne prerusujerae, pfi- 
pevnujeme na volne pfivody krokodyl- 
ky, oznacend prislusnymi cisly. Pri 
opetnem zapojovani po vymene soucast- 
ky pak za pomoci nacrtnutdho zapojeni 
postupne odstranujeme krokodylky a 
spojujeme jednotlive pfivody. Ha 


OSOILiTOR 8 Vi:i:KOlI ST1 Bl IjITOU 
CLAPP-FRAMHLIN 


Ing. Jozef Tima 


Hlavnd poziadavky, ktord kladieme 
na oscilator amatdrskeho vysialaca, su: 
veFka kmitoctova stabilita a konstantnd 
vystupnd nap a tie. 

Dnes sa snad najviac pouziva oscilator 
Clappov, ktory sa vyznacuje skutocne 
vybornou stabilitou, takze po tejto 
stranke vyhovuje.-Horsie je to uz s vy- 
stupnym napatim. Pri preladovani osci- 
latora smerom k vyssim kmitoctom 
amplituda vystupneho napatia klesa, az 
konecne oscilator vysadi. Hal Si a nevy- 
hoda Clappovho oscilator a je v tom, ze 
katoda nieje na nulovom vysokofre- 
kvencnompotenciali, na kmitoctovu sta- 
bilitu ma teda vplyv aj kapacita, prtpad- 
ne izolacny odpor katoda—zhaviace 
vlakno. 

Aby smc si toto objasnili, povedzme 
si trochu teorie o oscilatoroch vse- 
obecne. 

Oscilator je zosilnovac so zavedenou 
kladnou spatnou vazbou. To znamena, 
ze z vystupu sa privadza dasf napatia 
spaf na vstup zosilnovaca tak, ze toto 
napatieprivedenespafje na mriezke vo 
fazi s pdvodnym. Kedze spatna vazba 
privadza na vstup iba cast’ napatia z vy- 
stupu, tvori vlastne delic- potenciometer, 
zoslabuje vystupnd napatie. Pomer na¬ 
patia spaf privadzandho a napatia vf- 
stupneho udava zoslabenie napatia, 
tento pomer nazveme koeficientom spat- 
nej vazby. Je zrejme, ze bude mens! ako 
jedna, 

Aby oscilator kmital, musi byf siicin 
zosilnenia a koeficienta spatnej vazby 
rovn^ jednicke, alebo vacsi. 

Objasnime si to na priklade. 



- _A 

Obr . I. 


Predpokladajme, ze mime zosilnovac, 
ktory zosilnuje desat’krat, a koeficient 
spatnej vazby je 0,09. Kxd teraz prive- 
dieme z nejakdho zdroja na mriezku na¬ 
patie napriklad 1 V, na vystupe zosilno¬ 
vaca dostaneme 10 V, po zoslabeni spat¬ 
nou vazbou sa dostane spat’ na mriezku 
0,9 V. To je mensie napatie ako povod- 
nd vstupne. Po odpojeni cudzieho zdroja 
zosilnovac nebude mat’ co zosilhovat’, 
oscilator sa z neho nestane. 

Ked ale bude koeficient spatnej vazby 
0,1 za tych istych ostatnych okolnosti, 
nastane iny pripad. Na mriezku prive- 
dieme znova z cudzieho zdroja 1 V, na 
vystupe zosilnovaca dostaneme 10 V, 
ale spat’ na mriezku teraz privadzame 
1 V, cize takd napatie, ake nam dodava 
zdroj. Zdroj mozeme teraz odpojit’ 
a v zosilnovaci sa udrzia kmity. Pritom, 
pravda, musela byt’ splnena aj druhd pod- 
mienka, ze spafprivedend napatie je vo 
fazi s povodnym napatim na mriezke. 

V takomto zosilnovaci sa teda kmity 
udrzia, ak spociatku privedieme strieda- 
ve napatie z cudzieho zdroja, Samostat- 
ne vsak nemoze zacat’ kniitaf. Sficin zo¬ 
silnenia a koeficientu spatnej vazby je tu 
prdve rovny jednej. Amplituda kmitov 
bude stale rovnaka, taka, aku sme po- 
vodne priviedli z cudzieho zdroja. 

Teraz si predstavme, ze by bol koefi¬ 
cient spatnej vazby napr. 0,11, teda su- 
din zosilnenia a koeficientu sp. v. 1,1. 
Tu bude amplituda stalestupaf, pravda 
nie do nekonecna, v dosledku nelinearity 
elektronky sa nakoniec ustali. U takeho 
zosilnovaca kmity vzniknu same, ne- 
treba k tomu ziaden pomocny zdroj. 
Ak sa totiz objavi sebamensie napatie na 
mriezke, kmity budu vzdy narastat'. 

Takto sme si zhruba osvetlili dinnosF 
oscilatora, 

Zasadne vsetky druhy spatnovazob- 
nych oscilatorov mozeme prekreslit’ na 
takzvand trojbodove zapojenie. 

Trojbodovy oscilator vidime na obr. 1. 
Je to zjednodusena schema, len pre 
striedave prudy. V anode je zat’azovacia 
impedancia Za a spatnovazobny delic, 
tvoreny impedanciami Za g a Zgk- Mate- 
matickym rozborom sa da zistit’, ze take- 
to zapojenie moze pracovaf ako oscilator. 
Rozbor tu nebudeme prevadzat’, zhrnie- 


me len jeho vysledky. Vyjdu celkove 
Styri podmienky pre vznik oscilacii: 

1. Vsetky impedancie musia byf re- 
aktanciami, t. j. bud indukcnosti alebo 
kapacity. 

2. Za a Zgk musia byf reaktancie rov- 
nakeho charakteru, Zag must byf re- 
aktancia opacneho charakteru, ako obi- 
dve predosie. 

3. Za s must byf omnoho vacsia ako 
Zgb’ . 

Ticto tri podmienky vlastne splnujh 
poziadavku, aby spat’privedene napatie 
bolo na mriezke vo fazi s pdvodnym, 
teda aby spatna vazba bola kladna. 

Stvrta podmienka stanovi, akd hod- 
noty musia mat’ jednotlive reaktancie 
s ofiFadom na pouzitii elektronku, aby 
bola spatna vazba aj do do veFkosti do- 
statocna pre vznik oscilicii. 

Vysvetlime si blizsie prve tri podmien- 
ky ’ 

Mozu vzniknuf dve alternattvy, ktord 
mame na obr. 2. 

Ak je zafaz v anode ohmickdho cha¬ 
rakteru, striedavd napatie na anode je 
proti mriezkovemu v protifazi, teda oto- 
cend o 180°. Aby sme dpstali kladmi 
spatnu vazbu, must delic natacaf fazove 
tiez o 180°. Spatnovazobny delic tvorf 
seriovy LC, resp. CL obvod. Takyto 
obvod nataca fazu o pozadovanych 180° 
vtedy, ked je horna reaktancia vacsia 
ako dolna, co si moze citateF laskavo 
overif sam. Pripomtname len, ze seriovy 
LC obvod sa nad rezonanciou chovd ako 
indukdnosf, pod rezonanciou ako kapa¬ 
cita, cize jeho charakter udava vacsia 
reaktancia. V prtpade 2a sa chova ako 
indukcnosf, 2b ako kapacita, teda v obi- 
dvoch prtpadoch je v anode ladeny 
obvod, cize impedancia ohmickeho 
charakteru. 
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Venujme sa teraz trochu otazke stabi¬ 
lity kmitoctu. 

Kmitocet oscilatora je dany hodnota- 
mi ladiaceho obvodu a okrem toho je 
ovplyvneny aj parametrami elektronky, 
jej strmosfou., resp. vndtornym odporom 
a ka p ac i tami medzi j edno tl i v^m ielektro- 
damij ktore sa vlastne stand sdcasfou la¬ 
deneho obvodu, ako je zrejme z obr. 3. 
Oscilator bude kmitaf blizo takeho kmi¬ 
toctu, pri ktorom je sheet vsetkych reak- 
tancii rovny nule, cize blizko rezonancie. 
Na obr. 4. mame grafi cky prevedeny sucet 
vsetkych reaktancii obvodu, oznacenie 
je suhlasne s obr. 3. Vndtorne kapacity 
elektronky sme tu zanedbali. Kmity 
nastanu v okoli bcdu, kde ciara vyslednej 
reaktancie pretina os kmitoctov, cize 
prechadza nulou. 

Stabilita kmitoctu v zavislosti na 
strmosti a vndtornom odpore elektronky 
je umerna strmosti tejto vyslednej ciary 
v okoli rezonancie, Zasa si to podrobnej- 
sie vysvetlime. 

Uvazujme oscilator podia obr. 3 (vnu- 
torne kapacity zatial stale zanedbavame) 
a pripomenme si, ze pri kmitani oscild- 
tora je su£in zosilnenia a koeficienta 
spatnej vazby rovny jednej. Zosilnenie 
elektronky je dane jej strmosfou, vnd¬ 
tornym odporom a zafazou. Zat’az elek¬ 
tronky tvori v nasom pripade ladeny 
obvod v rezonancii, pripadne v tesnom 
okoli rezonancneho kmitoctu. Pri bez- 
nych hodnotach kvality Q, ladeneho ob¬ 
vodu sa jeho dynamicky odpor v bliz- 
kom okoli rezonancneho kmitoctu prak- 
ticky nemeni a chova sa ako ohmicky 
odpor. 

Mozeme konStatovaf, ze v okoli rezo¬ 
nancneho kmitoctu je zosilnenie zavisld 
len na strmosti a vmitornom odpore 
elektronky a dalcj ze napatia na anode 
a mriezke sii v protifazi. Spatnovazobny 
delid tiez pbsuva fazu o 180° a to aj nad, 
aj pod rezonancnym kmitoctom celeho 
obvodu. ; 

Spomenme si na prve tri podmienky 
vzniku oscilacii u trojbodoveho oscilato¬ 
ra a vidfme, ze keby boli len tieto tri 
podmienky, mohli by kmity nastat’ na 
hocakom kmitocte v okoli rezonancie. 

Vsimnime si delica spatnej vazby 
v zapojeni na obr. 3. Ak je na andde 
konstantnd napatie, na mriezke bude 
pri zvysovani kmitoctu napatie stdpaf, 
tak isto aj koeficient sp. v. Pri snizovani 
kmitoctu naopak bude aj napatie, aj koefi¬ 
cient sp. v. klesaf. Pri nahodnom stup- 
nuti strmosti sa zvacsi aj zosilnenie, preto 
staci mensia spatnd vazba a kmitocet 
oscilatora klesne. Zasa pri nahodnom 
poklesnuti strmosti sa zosilnenie zmensi, 
spatna vazba sa musi tiez zvacsit, preto 
kmitocet stupne. Pri tom sa budejmenif 
aj amplituda kmitov, pri vyssom kmito¬ 



cte bude vacsia a naopak. Otazke stabi¬ 
lity amplitudy sa vsak venujeme neskor. 

Aby sa kmitocet so zmenou strmosti 
elektronky menil co najmenej, treba, 
aby bol koeficient sp. v. silne zavisly na 
kmitocte. To sa da splnif vtedy, ked 
bude v delici eo najmensia kapacita aj 
indukenosf. Toto plati v zapojeni na 
obr. 3 a 2b. V druhej alternative to bude 
naopak (obr. 2a). Tam musi byf velkd 
indukenosf, aj velka kapacita. Mozeme 
vysledovat’, ze aj zostavajuca reaktancia, 
t. j. medzi anodou a katodou, musi byf 
velka, teda mala kapacita v pripade 2b 
a velka indukenost’ v pripade 2a. 

Hovorime, ze elektronka je pripojena 
na i a deny obvod v bodoch s vysokou 
imped an ciou. To ale znamena to, co 
bolo povedane hore, ze zavislosti vysled- 
nej reaktancie celdho obvodu na kmito¬ 
cte je strmsia. (Porovnaj obr. 4a a 4b.) 

Takymto sposobom mozeme znizif 
nestabilitu kmitoctu, sposobend zmenou 
strmosti (zmenu ktorehokoFvek para- 
metru elektronky mozeme previest’ na 
zmenu jej strmosti). Lenze mnoho sme 
tym neziskali. Medzi jednotlivymi elek- 
trodami elektronky su kapacity, ktord sd 
paralelne zapojend k jednotlivym prv- 
kom ladeneho obvodu. Tieto kapacity 
majii hodnotu niekol’ko pikofaradov, 
predstavuju teda veiled reaktanciu. Pri 
prevadzke sa dost’ znacne menia a preto 
sposobuju tiez kmitoctovd nestabilitu 
oscilatora. A prave v nasom pripade, 
kecfze su paralelne k velkym reaktan- 
ciam, sa vplyv ich zmien citel’ne prejavf. 
To, co sme ziskali na jednej strane, 
maly vplyv zmeny strmosti na kmitocet, 
sme na druhej strane stratili, zmena 
vnutornych kapacit teraz ovplyviiuje 
kmitocet. 

Aby sa zmeny vmitornych kapacit 
elektronky malo uplatnovali, musia byf 
tieto kapacity pripojene paralelne k ma- 
lym reaktanciam, mac povedane, elek¬ 
tronka musi byf pripojena na ladeny 
obvod v bodoch s nizkou impedanciou. 
Toto je vsak poziadavok prave opaeny, 
ako predosly. Treba preto volif vhodny 
kompromis, vratif sa trochu spaf z cesty, 
ktorou sme predtym kracali, tak, aby 
este vplyv zmien strmosti bol maly, ale 
aby sa uz zmeny kapacit natolko ne- 
uplatnovali. 

Takyto kompromis sa dh najstj pravda 
kompromis je kompromis, to nie je ono, 
chceli by sme nieco lepsie. Aj to sa da, 
ale najprv si nas trojbodov^ oscilator 
z obr. 3 trochu prekreslime, aby sme vi- 
deli, ze je to vlastne obycajny ECO. 
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Obidve cievky spojime a katodu pripo- 
jime na odbocku vyslednej cievky, po- 
mery sa tym sice zmenili, lebo pribudla 
vzajomna indukenosf medzi nimi, ale 
v podstate je to to iste. Kondenzator 
tiez prekreslime, upravime a ECO je 
hotovy. 

Vrat’me sa teraz na nasu cestu zvyso- 
vania stability. 

Vezmeme si znova nas trojbodovy 
oscilator, teraz podia obr. 2 a, miesto 
indukenosti vsak dajme seriovy LC ob¬ 
vod. Vieme, ze ten to sa chova nad svo- 
jim rezonancnym kmitoctom ako in¬ 
dukenosf, co nam tu vyhovuje. 

Dostaneme tak zapojenie na obr. 5. 

Aby bol vplyv zmien vnutornych ka¬ 
pacit elektronky na stabilitu maly', vo- 
lime kapacity C a a C g k velk(5. Keby bola 
teraz tretia reaktancia medzi anodou 
a mriezkou, iba samotna indukenosf, za- 
vislosf vyslednej reaktancie celeho obvo¬ 
du na kmitocte by bola vefmi malo 
strma, teda na stabilitu by silno vpiyvali 
zmeny strmosti. 

Pretoze vsak mime medzi mriezkou 
a anodou seriovy" ladeny obvod, situacia 
sa teraz podstatne zmeni. Indukenosf 
tohto obvodu je totiz tiez zavisla na 
kmitocte. Pri svojom rezonanenorn kmi¬ 
tocte predstavuje odpor, pri zvysovani 
kmitoctu sa chova ako indukenosf stale 
rastuca, az claleko od rezonancie sa uz 
kapacita neuplatni, Je to vlastne to iste, 
co mame na obr. 4. U tohto obvodu 
mozeme teraz volif malu kapacitu a vel- 
kd indukenosf, aby bola krivka strmsia, 
pretoze ku kapacite medzi anodou a 
mriezkou je paralelne seriovy" LC obvod, 
ktory ma v okoli rezonancie velmi maid 
impedanciu. Da sa vysledovaf, ze takyto 
oscilator bude skutocne kmitaf blizko 
rezonancie seriovcho obvodu. 

Strmost’ eelkovej reaktancie v obvode 
elektronky bude pravda, dana v podstate 
hodnotami LC, bude teda velki a nas 
oscilator bude preto aj malo zdvisly na 
zmenach strmosti elektronky. 

Takto sme sa dostali k oscilatoru 
s velkou stabilitou. Prekreslenim zapoje- 
nia vsak zistune, ze je to vlastne nas 
stary znamy, Clappov oscilator. 

Pretoze je v anode ladeny obvod 
s velkou kapacitou a malou indukeno- 
sfou, je zosilnenie elektronky tiez maid 
a preto aj amplitdda oscilacii bude mala, 
co je znama vlastnosf tohto oscilatora. 

Samozrejme, ze na stabilitu kmitoctu 
nema vplyv len stalosf parametrov elek¬ 
tronky, ale aj ini premenni cinitelia, 
napriklad mechanickd stabilita obvodu, 
tepelna zavislosf kapacity a indukenosti 
a ine. Tymito otdzkami sa tu vsak nebu- 
deme zaoberaf. 

Venujme sa teraz druhej otazke, a to 
zdvislosti vystupndho napatia oscilatora 
na kmitocte. 
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Obr. 6. 


Amplituda oscilacii zavisi od zosilneni 
elektronky a na vel’kosti spatnej vazby. 

Aby kmity v oscilatore same nasadiii, 
mus! byt’ sdcin zosilneni a a koeficientu 
spatnej vazby vacs! ako jedna. Vtedy 
stac! sebamensia nerovnomernosf anodo- 
veho prudu, aby kmity jednak vznikii 
a jednak, aby ich amplituda rastla. 
Vplyvom nelinearity charakteristiky ne- 
narasta do nekonecna, ale nakoniec sa 
ich amplituda ustali. Pri silnejsej spatnej 
vazbe sa ustali na vacsej hodnote, ako 
pri slabsej vazbe. 

Pozrime sa opat’ na nas trojbodovy 
oscilator na obr. 2a. Hovorili sme uz 
vyssie, ze delic spatnej vazby je kmito- 
ctove zavisly. Pokial by sme ladenie pre- 
vadzali prvkoin, zapojenym medzi ano- 
du a katodu, spatna vazba by sa v prl- 
pade a pri laden! k vyssim kmitoctom 
zmensovala, v pripade b naopak zvacso- 
vala a v suhlase s tym by sa menila aj 
amplitbda kmitov. 

Pri laden! prvkom, zapojenym medzi 
anodu a mriezku v obidvoch prfpadoch 
je spatna vazba konstantna. Amplituda 
oscilacii bude sa len malo menif pri 
preladovani, Vidhne, ze po tejto stranke 
je zapojenie EGO vyhovujucc. 

V Glappovom zapojeni, kde delic 
spatnej vazby je tvoreny slozitcjsim ob- 
vodorn, je aj zavislost’ spatnej vazby na 
kmitocte komplikovanejsia. Kedze sa lad! 
iba kondenzatorom C, pri laden! k vys¬ 
sim kmitoctom veFmi silno kies A. Aby sa 
to to odstraniio, muselobysa ladit’sucas- 
nou zmenou L aj C, co by, pravda viedlo 
ku komplikacii, preto sa taketo ladenie 
nerobi. 

Nechajme to teraz a pozrime sa na 
uplnc iny drub oscilatora, na Franklino- 
vo zapojenie. 

Schema Franklinovho oscilatora je na 
obr. 6. Je to vlastne dvojstupnovy odpo- 
rove viazany zosilnovac, z vystupu kto- 
reho vedieme zasa casf napatia spat’ na 
vstup. Kazda elektronka obrati fazu na¬ 
patia o 180°, mame teda spatnu vazbu 
kladnu bez toho, aby sme museli von- 
kajsimi obvodmi obracat’ fazu. Medzi 
mriezku a katodu mozeme zapojh 
priamo ladeny obvod. Nie je to teda uz 
trojbodovy oscilator. Je zrejme, ze ma 
aj podstatne in6 vlastnosti, ako trojbo¬ 
dovy oscilator. A skutocne, hlavnou 
jeho vyhodou je pomerne malo sa me- 
niace napatie pri preladovani. Onn je to 
sposobene? Dynamicky odpor paralel- 
neho ladeneho obvodu v mriezke prvej 
elektronky sa pri ladeni v lizkoci roz- 
sahu kmitoctov (ako to prichadza do 


uvahy u osdlatora pre amatersky vysie- 
lac) men! zanedbateFne malo, preto je aj 
spatna vazba priblizne konstantna. Zo- 
silnenie nasho odporove viazaneho zosil- 
novaca je tiez priblizne konstantne, 
Z toho vyplyva, ze amplituda kmitov sa 
bude menit' skutocne iba nepatrne. 

Keby sme aj vzali do uvahy zmeny zo- 
silnenia a dynamick6ho odporu, aj tak 
prideme k uzavcru, ze amplituda sa 
menit’ nebude. 

Dynamicky odpor paralelneho ladcnd- 
ho obvodu je dany vzt’ahom 

kde L je indukcnost’, C kapacita a R stra- 
tovy odpor ladeneho obvodu. Pri laden! 
k vyssim kmitoctom kapacita klesa a in- 
dukcnosf sa nemen! (ked ladime kon¬ 
denzatorom) a tak isto sa nemen! ani 
stratovy odpor R. Dynamicky odpor 
ladeneho obvodu pri laden! k vyssim 
kmitoctom teda stupa a v suhlase s tym 
aj spatna vazba sa zvacsuje. Zosilnenie 
zasa naopak pri zvysovan! kmitoctu 
klesa, ako je zname z obycajnych nizko- 
frekvencnych oscilatorov. 

Uzaver je teda ten isty, ze amplituda 
oscilad! bude malo zavisla na laden!. 

Ked’ budeme skumat’ otazku kmito- 
ctovej stability tohto oscilator a, dosta- 
neme sa do podobnej situacie, v akej 
sme boli u trojbodoveho oscilatora. Ak 
zvolime malii kapacitu a veiku indukc- 
nost, oscilator bude mat' kmitoctovu 
stabilitu veTkd, pretoze takyto obvod 
ma vel’ku kvalitu a teda uzku rezonanc- 


mi krivku. V tomto pripade sa v£ak 
uplatnia kapacity elektronky, resp. ich 
zmeny a naopak. Dosli sme zasa k nut- 
nosti volif kompromis. 

NovC zapojenie oscilatora, ktor6 tu 
predkladam, vzniklo kombinaciou osci- 
latoru Clappovho a Franklinovho, teda 
oscilator Clapp-Franklin. 

Jeho principialna schema jc naobr. 7. 

Ladeny obvod v mriezke je vytvoreny 
v zasade podobne ako u Clappovho osc 
latora, az na to, ze je to paralelny obvod, 
ako to Franklin vyzaduje. Spatna vazba 
nie je privedena priamo na mriezku, ale 
na kapacitny delic v mriezke, pozosta- 
vajiici z vclkych kondenzatorov C Sl G„ 
aby sa zmeny kapacity elektronky ne- 
uplatnili. Kondenzator C a je relativne 
maly, vysledna spatnovazobna kapacita 
je teda mala, cize dostaneme vel’kii kmi¬ 
toctovu stabilitu. 

Treba, pravda, pocftaf s tym, ze vy- 
stupne napatie bude male, pretoze sme 
touto upravou podstatne znizili velkost’ 
spatnej vazby. 

Uvedenu schemu tohto oscilatora som 
dostal od DM2XLO, op. Wolfganga, 
ktory na zaklade clanku v 11. cisle r. 53 
„Funktechnika“ tento oscilator postavil 
a vyskusal a v tom istom casopise podal 
prakticky navod s vysledkami, dociele- 
n’ymi s tym to oscilatorom. Sam som sa 
este k stavbe tohto oscilatora nedostal, 
preto uvadzam schemu nezmenemi. 

Autor, DM2XLO, udava stabilitu, 
merami na 3,5 MHz pasme, t. j. po zdvo- 
jeni, hodnotou 1(H a d’alej, ze vystupn^ 
napatie sa pri ladeni po celom pasme ne¬ 
men!. 

Dodajme este, ze dalsou vyhodou toh¬ 
to oscilatora je to, ze katody oboch 
elektroniek sd na nulovom vf potenciali. 

Klucovanle sa moze previest bud v ka- 
tode druhej elektronky, alebo, co je lep* 
sie, blokovanfm druhej mriezky zapor- 
nym predpatim, ako je to aj na scheme 
prevedene. 

Zaverom este niekolko slov. Autor 
tohto clanku chcel podat’ nielen prak- 
\tick6 zapojenie nov(iho oscilatora, ale aj 
trochu teorie, aby hlavne mlad! citatelia 
Tahsie vnikli do problematiky oscilato¬ 
rov. 

Velmi by pri vital pripomienky ci- 
tateTov, co redakcia AR iste laskave 
sprostredkuje. 
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Seznam 'soucdstek; 

L 1 Civka Hescho 20 pH, 

C 1 Ladid kondensdtor 80 pF, 

C 2 Skupina kondensdtord paralelne zapo- 
jenych; 

a) keramicky kondensdtor 250 pF } 
Tempa S, 550 V, 

b) keramicky kondensdtor 250 pF, 
Tempa S, 550 V, 

C 3 Skupina kondensdtoru paralelne zapo- 
jenych 

a) 160 pF Tempa S, 550 V, 

b) 20 pF Tempa S, 750 V, 

c) 16 pF Tempa S, 750 V, 

C 4 Vzdusny trimr 5—45 pF, 

C 5 Kerami.c.ky kondensdtor 25 pF Con¬ 
demn F 400 V, 

C 6 Keramicky kondensdtor 160 bF Temba 
S 550 V, 

C 7 Keramicky kondensdtor 1,6 nF, Con¬ 
demn F 400 V, 

C 8 Keramickj kondensdtor 1,6 nF, Con¬ 
demn F 400 V, 

C 9 Keramicky kondensdtor 100 pF Tempa 
S 550 V, 

C 10 Keramicky kondensdtor 50 pF Tempa 
S 500 V, 

C 11 Keramicky kondensdtor 80 pF Tempa 
S 500 V, 

C12 Keramicky kondensdtor 2 pF Calit 
750 V, 

C 13 Slidovy kondensdtor 5 nF, 

C 14 Sikatropkondensdior 2500 pF 250 V, 
C 15 Slidovy kondensdtor 5 nF, 

C 16 Keramicky kondensdtor 500 pF Con¬ 
demn F 350 V, 

C17 Sikatropkondensdior 0,1 pF 500j 
1500 V, 

C 18 Sikatropkondensdior 2500 pF 250 / 
750 V, 

C19 Sikatropkondensdior 2500 pF 250j 
750 V, 

C 20—21 - jako C 18, 

C 22 ElektrolytickJ kondensdtor 50 pF 
12jl5 V, 

C 23 jako C 22, 

R 1 Vrstvovy odpor 50 kQ 1 W, 

R 2 Vrstvovy odpor 50 kQ 1 W, 

R 3 Vrstvovy odpor 200 Q 1 W, 

R 4 jako R 3. 

R 5 Vrstvovy odpor 2 kQ 1 W, 

R 6 jako R 5, 

R 7 Vrstvovy odpor 10 kQ, 

R 8 Vrstvovy odpor 10 kQ 5 W, 

R 9 Vrstvovy odpor 50 kQ 1 W, 

RIO Vrstvovy odpor 100 Q 1 W, 

R 11 Vrstvovy odpor 1,5 kQ 1 W, 

R 12 Vrstvovy odpor 200 Q 1 W, 

R 13 VrstvovJ odpor 3 kQ 1 W, 

Sdenovy usmhnooac 15Vj30mA 
v Greetzove zapojeni, 

Tl 1 Tlumivka 1,6 mH, 

Tl 2 Tlumivka 130 mH vinuta na jddre 
s vysokafrekvenenim zelezem, 

Tl 3 jako Tl 2, 

Telegrafni rele Trls 54a Bv 726pola- 
risovam, 

Telegrafni klic, 

Eleklronka ECC81. 

* 

V panzskych obchodech televisnirai 
prijimaci je vylozena tabulka s tlmto 
textem: J? Na zaklade dekretu c. 53 983 
ze dne 30. 9. 1953 nemuze se vlastnik 
vaseho domu stavet proti stavbe tele- 
visni anteny.“ Jm 


Dvoutaktni generator 

Oscilator, jehoz schema je na obr. a, 
ma cetne vyhody. Kmitavy okruh je pri- 
pojen pouze ve dvou bodech, coz je 
zvlaste vyhodne pri pfepinani rozsahu 
nebo vymene civek, Prekreslenim podle 
obr. b ziskame mustek vyvazeny vzhle- 
dem ke kmitavemu okruhu. Gy je filtrac- 
ni kondensdtor napajeciho zdroje. Elek- 
trodov£ kapacity C ga jsou pripojeny pa¬ 
ralelne k ladidmu okruhu a tun je ome- 
zen jejich vliv pri zmenach napeti na 
mt'lzkach. Doporucuje sej aby elektron- 
ky pracovaly v tride A. Katodove odpory 
majl pak velikost predepsanou v kata- 
logu pro zesilovac v tride A . Kapacita 
Cl ma. byt natolik velka., aby mela do- 
statecne maly odpor i pri nejnizsim pra- 


covnlra kmitoctu. Vf signal lze odebirat 
z katody elektronky El. 

Toto zapojeni pracovalo uspokojive a 
stabilne jako oscilator prijimace na kmi- 
toctech 500 kHz -y 15 MHz, Pri zapo¬ 
jeni antenv ke katode E2 a zateze do 
anodoveho obvodu El pracoval genera¬ 
tor jako stabilni regenerativni prijimac. 
Zavedenim vhodneho obvodu RC mezi 
rnfizku E2 a zem lze dosdhnout super- 
regeneracnich kmitu. 

Oscilator pracoval i na zvukovych 
kmiloclech. kdy byl misto ladeneho 
okruhu pripojen primar vystupniho 
transformatoru zatizencho reprodukto- 
rem. Obe elektronky mohou byt sdruze- 
ny ve dvojite triode s oddelenymi kato- 
dami. 

Electronics 1955 P- 
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ZAJfMAVOSTI 

ZESVtTA 

Upevnem cfvek 

Kazda kostricka nema ,,boticku“, za 
kterou by se prisroubovala k nosnemu 
plechu nebo pertinaxu. Nezbyva pak nic 
jineho nez lepeni, ktere ovsem neni roze- 
biratelne. Je mozne pouzit i zpusobu 
podle obr., pri nemz gurnovy krou- 
zek stisknuty nemagnetickym ■ sroubkem 
s podlozkou drzi kostricku za vnitrni 
okraj.^ Spojeni je pevne, neposkozuje 
kostricku a Ize je rychle rozebrat. 

Radio SSSR 5/56 p. 



Spojem dvou potenciometru 

V oscilatorech RG a ruznych korekc- 
nich obvodech je casto zapotrebi dvoji- 
teho potenciometru takovych hodnot., 
ktere nejsou v tandemovem provedeni 
treba vubec ve vyrobnim programu. Na 
obrazku je velmi prostv zpusob mecha- 
nickeho spojeni dvou jednoduchych po- 
tenciometrb. Staci provrtat osicky obou 
potenciometru (ani to nemusi byt pres- 
n^) a spojit je tuhym dratem, zaraze- 
nym do vyvrtanych otvoru. 

Radio und Fermeken 14/56. P. 



Kapesns transistorovy prijimac 

Neni pfilis vykonny, protoze je to jen 
audion s nf zesilovacem, avsak pH pev- 
nem naladeni na jednu stanici muze byt 


velmi maty. Hodnoty soucasti, ktere plati 
pro puvodni transistory, mohou poslou- 
zit jako voditko. Transformator je se se- 
stupnfm pomerem. Pravdepodobne si 
jeste trochu pockame jak na Transistory, 
tak i na miniaturni soucastky a ferrito- 
vou antenu, i kdyz se u nas jiz vyrabeji, 
ale chystat se muzeme uz dnes. 

Radio and Television News 7/56 . P. 

GDM z magickeho oka 

Oscilator s indikatorem v mrizkovem 
obvodu (grid-dip-metr) se stal jiz uzi- 
tecnou pomuckou mnoha amateru. Uva- 
dene zapojem pouziva mag : ckeho oka, 
jehoz triodova cast funguje pH spojenem 
vypinaci V jako oscilator, pri rozpoje- 
nem jako absorpcni vlnomer, Vlastni 
indikacni cast elektronky ukazuje ano- 
dove napeti triody a zastupuje tak ne- 
primo merici pristroj v mrizkovem ob¬ 
vodu. Pro kmitocty mensi nez 40 MHz 
je lepe pouzit obvykleho zpetnovazeb- 
niho zapojeni. Misto elektronky EM85 
Ize pouzit i jineho typu optickeho indi- 
katoru nebo pockat na csl. novalovy typ 
6M40 (nebude to uz dlouho trvat). 
Radio und Fernsehen 14/56 P. 



Komercni zesilovace k reprodukci 
hudby z desek nebo elektrickych snima- 
cu (na pr. z elektrick6 kytary) jsou vyba- 
veny doplnky k dosazeni ruznych akus- 
tickych efektu. Nejoblibenejsim je vib- 
racni oscilator, ktery kmitoctem neko- 
lika Hz moduluje prenasenou hudbu a 
zvlaste v tichych pasazich pusobi vyraz- 
nym dojmem. 

Schema osvedceneho oscilatoru, osa- 
zeneho dvojitou triodou 6SN7 nebo 
6SL7, vidime na obr. 9. Jedna z obou 
triody leva, E 1 pracuje jako RC oscilator 
s posuvem faze. Zmenou R r , menime 
kmitocet od 6 do 15 Hz. Druha trioda 
pracuje jako oddelovaci zesilovac a pres 
potenciometr R g ridi vibracni napeti na 
ridici mrizce druheho nebo koncoveho 
stupne zesilovace. 



JT 


R5 
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Oscilator muze byt sestaven jako sa- 
mostatna jednotka anebo vestaven pri- 
mo do ovladaneho zesilovace. S ohledem 
na maH napajeci napeti (95 V) je spo- 
treba anodovcho proudu tak nepatrna, 
ze prakticky nezatizi zdroj zesilovace. 

Odpor R b v pfivodnim schematu nc- 
byl uveden. Podle prakticke zkousky je 
vsak vyhodne zmensit jim vliv polohy 
bezce R g na celkove zesileni zesilovace. 

Pouzijeme-Ii odporu a kondensaioru 
normalisovane rady Tesla, volime vzdy 
hodnoty nejblizsi k hodnotam uvedenym 
na schematu (na pr. M22 - M2; 3M3 - 
3M2 atp.). 

Radio & Television News, ttnor 1956 G. 



Rubriku vede Ing. Pavel 
Odpovedi na KVL? z S. 8: 

Nevyhody serioveho zhaveni 

Nevyhod Ize vyjmenovat nekolik: 
pri vytazeni jednh elektronky zhasnou 
i ostatni, velke brucive napeti, ktere se 
jndukuje ze zhaviciho obvodu a nekdo 
si postezuje i na male anodove napeti 
a prime spojeni se siti, ackoli to souvisi 
spise s beztransformatorovou sit’ovou 
casti nez se seriovym zhavenim samot- 
nym. -i 

Krome elektronkaru si vsak malokdo 
uvedomi zavaznejsi fakt: rozdilnou te- 
pelnou kapacitu katod ruznych typu 
elektronek. Vzdyf v pi'ijirnacich jsou jak 
elektronky se zhavicim prikonem kolem 
1,5 v 2 W (bezne vf pen tody), tak i vy- 
konne koncove a usmerhovaci elektron¬ 
ky o zhavicim prikonu vice nez dvakrat 
vetsim. To by samo o sobe nevadilo, 
kdyby zhavici vlakna nebyla z materia- 
lu, jehoz odpor silne zavisi na teplote, 
z lcovu. 

Po zapnuti pristroje to dopadne tak, 
ze katody mensich elektronek se drive 
prohreji, odpor jejich zhavicich vlaken 
stoupne a dokud se neprohreji katody 
koncove a usmerhovaci elektronky. musi 
ostatni vlakna prevzit vetsi spad napeti 
nez trvale snesou. Presvedcite se o tom, 
sledujete-li vlakna elektronek superhetu 
s osazenim UCH, UCH, UBL, UY pH 
zapnuti. Vlakna elektronek UGH za- 
sviti do bela a rychle ztmavnou do cer- 
vene barvy, zatim co u UBL takovy za- 
blesk nezjistite. Prerusene zhaveni byva 
nejcastejsi pficinou ,,hmrti“ elektronek 
se seriovym zhavenim, nepocitaje utave- 
nou katodu usmerhovacky. Podlehajx 
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vetsinou elektronky s mensim zhavicim 
prikonem. Proto se ve svete upousti od 
vysok^ch zhavicich napeti a v pripa- 
dech, kdy napeti seriove spojenych vla- 
ken je blizk6 napeti site (televisory) a 
ma!y predFadny odpor nestaci zvlad- 
nout prechodne jevy pri zapnuti, pouzi¬ 
va se pFedFadntf'ho odporu z materialu, 
ktery ma obracenou zavislost odporu na 
teplote - za studena velky odpor, ktery 
se zahratim zmensuje. 

Hvezda rtebo trojuhelmk? 

Hvezda a trojuhelnik jsou elektricky 
rovnocenna zapojeni, kterd lze prevadet 
jedno v druhe, jak se doctete v kazde 
ucebnici elektrotechniky. Neni zadnym 
zpiisobem. mozne zjistit u trojpolu ze 
stejnych linearnich prvku, jak je zapo- 
jen. Proto jsou predem odsouzeny k ne- 
zdaru vsechny pokusy o mereni odporu 
(impedance) mezi dvema vyvody pri tre- 
tim vyvodu volnem nebo spojenem na- 
kratko s nekterym ze dvou ostatnich. 


3 3 



U trojiihelniku namerime mezi 1 a 2 
pri 3 volnem odpor 2/3 Rl, pri 3 spojeno 
s i 1/2 Rl, u hvezdy podobnym zpuso- 
bem 2 R2 a 3/2 R2. V obou pripadech 
je pomer namerenych odporu 4:3. 

A pFece si rauzcmc pomoci. Selsyn je 
v podstate dvoupolovy motorek. Vic pol- 
paru nez jeden mit nemuze, protoze pak 
by jedne poloze vysflaciho selsynu ne- 
odpovidala jedina poloha pFijimaciho 
selsynu. Znamena to. ze trojfazovd vinutl 
je rovnomerne rozlozeno tak, ze vinuti 
kazde faze zaujima jednu tretinu ob- 
vodu. Pripojlme-li napeti pouze na dva 
privody, bude u trojiihelniku prochazet 
proud vsemi lazemi, u hvezdy jen dve¬ 
ma. Bude-li proud dost velky, prislusna 
vinuti se ohFeji a pozname to rukou. Pri 
slabsim proudu muzeme zjistit sroubo- 
vakem, ktera cast pFitahuje a ktera ne. 
Tak vidite, ze to neni tak slozite, jak se 
vam zddlo. 

Ss/st 

Vychylka mericiho pristroje s otocnou 
civkou je zavisla na stredni hodnote pro- 
tekajfciho proudu. Za nejdulezitejsi se 



vsak u elektrickych velicin povazuje je- 
jich efektivni hodnota (prumer z druhe 
mocniny veliciny). Ta je u stejnosmer- 
neho proudu nebo napeti shodna se 
stredni hodnotou, avsak u stFidavych 
prubehu (sinusovky) je asi o 11 % vetsi. 
Proto je zapotFebi jin£ stupnice pro stej- 
nosmerne rozsahy a jine pro stFidave, 
nebo pFepinace, kterym se opravi pred - 
radny odpor nebo bocnik tak, aby stup¬ 
nice souhlasila. Krome toho mfvaji tyto 
merici pFistroje zvlastni stupnici pronej- 
nizsi stridavy rozsah. Je to proto, ze 
vsechny usmernovace v blizkosti ohybu 
sve charakteristiky (pri malych nape- 
tich) spatne usmernuji a tim vznika dalsi 
chyba, kterou je treba vyrovnat zvlastni 
stupnici. 

Zkraceni anteny kondensatorem 

Kazda antena predstavuje kmitavy 
okruh s rozlozenymi parametry, ruzne 
utlumeny. Muzeme si ho priblizne zna- 
zornit seriovym resonancnim obvodem. 



Resonancni kmitocet tohoto obvodu 
byva u prijimacovych stredovlnnych 
anten mnohem vyaJi nez kmitocet pFiji- 
manych vysilacu, takze antena pracuje 
jako neladena. Presto se jeji kapacita 
transformuje do prvniho ladiciho okruhu 
prijimace, ktery rozladuje zvlaste pri 
vytocen^m ladicim kondensatoru a zhor- 
suje jeho cinitel jakosti. To se projevuje 
nejvice u prijimacu s malym poctem la- 
dicich obvodu a u pfilis dlouhych anten. 
Tento nezadouci vliv anteny se odstra- 
nuje volnejsf vazbou nebo jejim elek- 
trickym zkracenim seriovym konden- 
satorem. 

Opacneho zpusobu prodluzova.nl an¬ 
teny seriovou indukcnosti pouziva se 
na pr. u mobilnich vysilacu pracujlcich 
na takovych vlnowch delkach (80 m 
a pod.), ze pro male geometricke roz- 
mery anteny neni mozno dosahnout za- 
douciho vyzarovaciho odporu. 

Nejlepsf odpovedzaslal: 

Vaclav Pour, 18 let, zednik, Visky 7, 
p. Mirosov u Rokycan. Ostatni se asi po- 
lekali „siInoproude‘ ‘ elektrotechniky 
v podobe selsynu a proto mnoho odpo- 
vedi tentokrat neprislo. 

Otdzky dnesmho KV12JJ: 

1. Je jedno, postavime-li antenu z iso- 
lovaneho dratu nebo z holeho? 

2. Proc se pouziva v pFijimacich sa- 
mocinneho rizeni citlivosti (AVC) ? 

3. V televisorech se vetsinou ziskava 
mezifrekveneni kmitocet zvuku mezi- 
nosnym zpusobem (intercarrier). Rika 
vam to neco? 

4. Co je to toroidni jadro? 

Odpovedi na otazky KVIZU odeslete 
do 15. t. m. na adresu redakce AmaCr- 
skeho radia, Narodni tFida 25, Praha 1. 
Pripiste vek a zamestnani a roh obalky 
oznacte KVIZ. TFi pisatele nejlepslch 
odpovedi budou odmeneni knihou. 


Dopisy redakei 


Vyhovuji Vasi Sadosti a v dalSim se budu 
saazit popsat zkusenosti $ konvertorem, ktery 
(sem si postavil podle navrhu OK1FF. 

Jist asi pul roku pred uvefejniSnlm tohoto 
navodu jsem se zahyval stnvbmi nebo ruz- 
nou prestavbou konvertoru pro 144 MHz. Vy- 
zkouSel jsem nekolik zpdsobd (ruzne zapojeni,. 
ruznou mezifrek.), avsak uvsech jsem narazii 
na stejnou potiz a to, £e se nedalo pracovat 
cw, mali citlivost, nestabilita atd. Cw jsem 
zkousel vysilacem rizenym krystalem, avsak 
citelnost telegrafuich znacek byla naprosto 
nedostacuiici. 

Po prostudovdnl navrhu od OK1FF jsem si 
rekl tak ten, nebo jii nic. 

Behem dvou dnu jsem byl hotov a po prv- 
nich zkouskdeh jsem byl nadmiru spokojen, 
jak $ citlivosti tak i pochopitelne se stabilitou. 
UvddSni do chodu mi nedelalo vubec potizi a 
na prvni „zaber" konvertor „slapal“ a ,,slape“. 
Stavba tohoto konvertoru jako mnoha dal- 
sich pfedpoklada, ze mime po ruce to nejdule- 
ditejsi pro stavbu VKV za rizeni a to je GDO, 
a umet jej vyuzit, Zmeny jsem provedl jen 
v pouziti krystalu (7.81, 23.43, 70,29, 140.58 
MHz) abych na E10K dostal o >4 MHz pasmo 
sirs! 144 MHz. 

Tohoto zarizeni jsem pouiil o letosnim Pol- 
nim dnu a slapalo vclmi spolehlive. Horii jii 
bylo poslouchat na nem ty kmitoetovd modu- 
lace, kterych bylo stale jeste dostatek. Bihem 
PD jsem slysel nekolik velmi vzddlen^ch sta- 
nic (HG5CB 400 km, OE1EL, SP6DE, OK2 
KAB) a mnoho dalsich a vesmes s velmi dob- 
rou slysitelnosti, avSak o navdzani spojeni ne- 
byla ani fee a to jedin£ diky tim stanicim, 
ktere mfly vysilace spatnS sefizene s frekvenfi- 
ni modulacf a siroke ai 1,5 MHz a tak pocho¬ 
pitelne ty stanice ze 400 km zustaly pod nimi.. 
Ddle bych chtel jeste riel, £e DL6MHP(QTH 
Javor) asi 70 km od Plzne posloucham doma 
u krbu bez anteny asi na 10 cm dratu v sile 
S 8-i-9. Jistfcze toto nelze pficist vSechno 
kdobru jen pfijimafii, my slim vsak, ze je pres¬ 
to veimi peknd. Ddle jsem posloucha! doma 
na antenu (5 el. Yagi) dv£ nedele OK1KKD 
S 9 -H +, bohuzel nedovolal jsem se. 

Verim to mu, ze ad bude takovych to konver- 
toru a hlavne dokonalych vysikid u nasich 
amateru jvice, provoz na 144 MHz nebude 
o mnoho jlny nez na normalnich KV pasmech. 

Jan Jasa, OKI EH, Plzen 
* 

V letech 1947-48 seznamil jsem se- 
v eteru s Vojtechem Farskym (OK2XF) 
a dopisoval jsem si s nim. V lete v srpnu, 
1955 byl Vojtech mezi pracovniky na 
cs. vystave v Moskve. Nahodou jsem jej: 
potkah Pozdeji jsem jej seznamil se svy- 
mi prdteli L. Sciskinem (UA3BJ) a 
Valou Kulinskou (UA3FC). 

Prominte, zc si dovoluji pouzlt Vasi 
pomoci, abych s Vojtechem dokoncil 
jeden rozhovor, ktery jsme nedokoncili, 

Jde o to, ze v roce 1954-55 ve spo- 
jitosti se zvysovanim poctu ilcastni- 
ku televise a poctu amateru se vsf 
ostrosti vyvstal problem neruseneho 
„souziti Ci . Vypravel jsem o tom Vojte- 
chu. Rlkal, ze podle jeho nazoru k od- 
straneni poruch TV od KV vysilacu 
staci potlacit harmonicke, vyzarovane 
napajecim vedenim a antenou vysilace. 

Dovolte, abych se rozpovidal trochu 
podrobneji. 

Na stanicich UA3AF, UA3EG. 
UA3BJ, UA3CH a UA3KEG byly pro- 
vedeny pokusy s potlacovanim harmo- 
nickych. Avsak i pri minimalni sile pole 
harrnonickycli ruseni v televisorech v po- 
lomeru az 100 m od TX zustavalo stejne 
silne. Tim bylo od zacatku jasno, ze 
ruseni vznika nejenom a ani ne tolik harmo- 
nickyrni, jako pronikdnim zdkladniko kmito~ 
£tu TXU na vstup teleoisoru, 

Dnes je problem up Imho odstranmi ruseni 
TV se slrany amaterskych TX dspesne vy- 
fesen. Na stanici UA3CA na pr, je tele¬ 
visor KVN-49 3 m od vysilace. Tele- 
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visor mh antenu v mlstnosti. Poruchy 
od TX neexistujl! Ruseni nenl, i kdyz 
antena je s vystupem vysilace vazana 
velmi prostc, V antene vysilace je filtr 
nizslch kmitoctu (low-pass) a v antene 
televisoru filtr pro vyssi kmitocty (high- 
pass). Vypoji-li se ncktery filtr (u vysi¬ 
lace nebo prijimace), ruseni v podobe 
vertikalnf site pine zakryje obraz. S ohe¬ 
rn a PI try ruseni neexistuje. Obraz a zvuk 
jsou neruaeny. 

Filtr v antene vysilace odeblra ne- 
patrny dll energie jdoucl do anteny. Ll 
pro pasma 28, 21 a 14 MHz 15—20 za- 
vitu dratu 0,17 na kostre 10 mm. L2 pro 
7, 3,5 a 1,8 MHz dve sekce po 20 zavi- 
tech, 

Filtry je mozno upravit jeste jinak. 
Originalnl filtr je na stanici UA3BJ (ma 
vsak induktivnl vazbu s antenou a elek- 
trostatickh stlnenl). 

K televisoru je zapojen filtr typu 
PPU/m, popsany v c. 4 Radio 1954, 
nebo filtr popsany v Radio c. 2/54. Tyto 
filtry byly zkouseny pri prljmu televise 
na kmi toe tech od 49 MHz. Jsou ucinne 
jen v tom prlpade, jestlize je zamezeno 
pronikanf harmonickych obvody napa- 
jeclmi, klfeovaclmi atd. Slysel jsem, ze 
v GSR se bude v nejblizsl budouenosti 
siroce rozvljet televisnl slf, cs. amateri 
se tedy budou musit s tfmto problemem 
take vypofadat. 

' S pozdravem vsern OK 
Vy 73! P. S. Gauchman, Moskva 

Odpoved s. RNDr. V. Fankeho: 

Zdravlm touto cestou sovetske pratele 
s. Gauchmana, Kulinskou, Siskina, se 
kterymi jsem ztravil nekolik prljemnych 
chvil pfatelskeho rozhovoru v Moskve. 

Zvlaste setkanl s UA3CH bylo pro 
mne v Moskve velkym radostnym pre- 
kvapenlm. Lituji jen, ze jsem se shodou 
okojnostl nemohl sejft s moskevskymi 
radioamatery v dobe, kdy jsem mel vice 
casu, abych mohl prijmout jejich po- 
zvanl do radioklubu. 

A nynl k mernu rozhovoru. 

Je jasne, ze ruseni televise rauze byt 
zpusobeno pouze harmonickymi kmi¬ 
tocty amaterskfiho vysilace, ktery pra- 
cuje na nizslm kmitoctu nez televise, jejlz 
rusitelnost raame v umyslu odstranit. 

Vsechny zakroky musl smerovat k to- 
mu, aby se na vstup prijimace nedostaly 
vyssi harmonicke vysilace. Prvnlm pred- 
pokladem jsou takova opatrenl, ktera by 
snlzila uroveii harmonickych, ktere jsou 
prlmo vyzarovany vysilacem, na nej- 
mensl mini. Cest je cela rada, at’ jiz se 


jedna o principialnl zapojen! koncoveho 
stupne a antennl vazbu, nebo prlmo 
o uzitl filtru do antennlch obvodu vysi- 
lace. V nejblizslm ok oil vsak tato opa¬ 
trenl nestacl k potlacenl ruseni v tele¬ 
visor ech a to z toho duvodu, ze barmo- 
nicke se dostanou do prijimace jinou 
cestou. Je-li totiz amplituda signalu vy- 
silade (zakladnl kmitocet) velka, zasahne 
na televisnlm prijimaci nelinearnl cast 
charakteristiky vstupnl elektronky a tlm 
vzniknou prlmo v televisoru nove vyssi 
harmonicke, ktere rusl televisnl pfljem. 
Vse se da spocltat jednoduse, jedna-li se 
o prijimac s prlmyrn zesllenlm a trochu 
mene jednoduse, jedna-li se o superhet. 
Tento jev (vznik harmonickych na vstupu 
prijimace pretlzenlm vstupnl elektronky) 
je pro ruseni velmi podstatny a zname 
jej ostatne i z ruseni rozhlasovych priji- 
macu amaterskymi vysilaci, kdezejmena 
u superhetu se setkavame s rusenlm na 
kmitoctech, ktere nejsou na prvnl po- 
hled v zadne harmonicke relaci s vysl- 
lanym kmitoctem. O tomto problemu, 
ktery se da rozslrit na ruseni televise, 
jsem kdysi, jeste kdyz jsem se pocltal 
mezi aktivni amatery-vy r silace, psal v by- 
valem casopise „Kratke vlny“. 

Sovetstl soudruzi vyresili prakticky 
velmi pekne odstranenl ruseni televis- 
nfho pfljmu, kterc5 souhlasl presne s tlm, 
co jsem vyse uvedl. Jsem pfesvedeen, ze 
nasi amateri jim budou za sdeleni teto 
zkusenosti velmi vdecni. Skoda, ze jsrne 
tehdy v Moskve v Parku kultury a odde- 
chu nevenovali teto otazee vice pozorno- 
sti, abychom si vse jednoznacne vysvetlili. 
Naopak vltain tuto prllezitost, abych 
mohl sv6 sovetske pratele touto cestou 
znovu co nejsrdecneji pozdravit. Dou- 
fam, ze se jeste osobnc uvidlme budto 
v tomto, nebo v prlstlm roce. 

Zdravlm srdecne vsechny moskevskb 
amatory. 

RNDr Vojtech Far sky v. r, 

* 

Chceme jeste upozomii najeden druh ruseni 
televise, kterj pravdepodobne nef)iijde vubec 
odstranit. Je to v tom prlpade, kdy televisnl 
prijimac je superhet, jehoz mezifrekvence leH 
v nekterem amatershem pdsmu. Tak na pf. 
sovetske telemsory Temp II a Ekran , Here 
se u nds prodavaly , mail mf kmitocet okolo 
28 MHz, nemecke lelevisory maji mf kmitocet 
okolo 21 MHz. Jsou tedy zvlaste postizena 
pasma 14, 21 a 28 MHz. Budeme muset pro- 
studovat, jah tuto otazku ve svete rest, neboi 
techto sovetskych pnslroju je a nds v pwvozu 
jiz znacne rnnozsivi a budou jiste douezeny 
dal si. — Red. 



Podzimem zpravidla koncl hlavnl ob- 
dobl cinnosti na VICV a na nasich pas- 
mech se ted’ budou vyskytovat jen ti, 
kterl jsou zaflzeni na praci J? od krbu“. 
Nenl jich zatlm mnoho, ale rozhodne 
vice nez loni a jiste jich jeste pribude. 
My se ted budeme na techto strankach 
zabyvat hlavne hodnocenlm vysledkii 
letosnlch VKV soutezl a pak i ostatnlmi 
zajlmavostmi od nas i ze zahranicl. Pfi 
teto prllezitosti zadarne vsechny nase 
amatery, aby nam take oni posllali sve 
prlspevky, af jiz jsou to fotografie, zpra- 
vy z pasem a podobne. 

Dnes zatlm jen struene o PD. Letos se 
PD^ zucastnil nejvetsl pocet stanic jak 
nasich, tak zahranicnlch. Prumerem 
bylo na vsech pasmech navazano jed- 
notlivymi stanicemi vice spojenl nez v le- 
tech minulych. Pfestoze mnoho stanic 
udavalo, ze pouzlva vices tup ho vy vysi- 
lac, na pasmech (hlavne na 144 MHz) 
se to nijak podstatne neprojevovalo. 
Zda se, ze vysledky, hlavne na vysslch 
kmitoctech, budou vyrovnanejsl nez 
minula Hta. Na umlstenl na pred- 
nlch mlstcch ma nadeji vets! pocet sta¬ 
nic a letos nelze predem stanovit poradl 
prvnlch stanic na jednothvych pasmech. 

Toto jsou asi tak skutecnosti, ktere 
mozno konstatovat jeste pred vyhodno- 
cenlm souteze. Kvantitativnl vysledky 
nam pak povl jiste vice. A ted 1 nekolik 
poznamek k temto skutecnostem, 

Vzrustajlcl pocet zucastnenych stanic 
svedcl o oblibe, jiz se tento nas nejvetsl 
VKV zavod tesl u nas i v zahranicl. 
Zvlaste zahranicnl ucastnlci ocehuji jeho 
dokonalou organisacnl prlpravu. Skoda, 
ze souteznl podmlnky byly do zahranicl 
zaslany pozde a ze nemecky pfeklad sou- 
teznlch podmlnek byl nespravny a ne- 
vhodny. jiste by se pfihlasilo vice stanic. 
Je naprosto nutn<i, aby se prlste neco 
podobneho neopakovalo. Zda se, ze ne- 
by] prekonan zadny cs. rekord a ze ne- 
bylo dosazeno ani tech vzdalenostl, jako 
pri minulych PD, a prece nebyly pod¬ 
mlnky tak zeela spatne. Tak na pf. na 
144 MHz v OK1KPL na Sumave byly 
slyseny HG a stanice OK3. V OK1KFG 
u Rokycan zase velice pekne OK2KBA. 
OK3KDX slyseli OK1KAM. 

r Na 86 MHz OK 1KGU v Krusnych ho- 
rach slyseli celoufadu stanic slovenskych. 
OF.2 JGP u Salzburgu, jedna z nejvzda- 
lenejsich stanic, marne volala CW ne- 
ktere nase stanice v Krkonoslch, kdyz 
neodpovldaly na jejl volanl telefonicke, 
a naopak nektere nase stanice se zase ne- 
mohly teto stanice dovolat. Prlcinou 
toho vseho bylo vdke ruseni, ktere bylo 
zpusobeno tlm velkym mnozstvlm ne- 
pretrzite pracujiclch stanic, z nichz vet- 
sina byla soustredena na pomerne ma- 
Iem prostoru a pouzlvala malo kvalitnl 
vysilace. Tato skutecnost jen potvrdila 
nase rozhodnutl upravit pro pflstl PD 
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podminky tak, aby alespon na rsekterych 
pasmech bylo dokormle technicke vyba- 
veni prvnim predpokladem uspechu. 
Za stavajicich podminek tomu tak neni, 
ba spise naopak. Superhety, pokud ne- 
maji stroke pasmo na mezifrckvcnci, se 
naprosto neosvedcuji a krystalem rizene 
vysilace take ne, prave proto, ze zavod 
ma Jilavnc rychlostni charakter. Ctyr- 
hodinove intervaly jsou pi'i tom velikem 
mnozstvi stanic prills kratke. Behem 
tech to ctyr hodin je stale co delat z toho 
mnozstvi pomerne blizkych a silnych 
stanic, a vzdalene pak pochopitelne 
v tom zmatku zaniknou. 

* 

Za techto okolnosti neni technicky do- 
konale zarizeni zadnou podstatnou vy- 
hodou, pokud ho neuziva vetsina stanic. 
O tom se presvedcily ty stanice, ktere 
byly takto vy’baveny. Vynalozene usili 
pak neodpovida vysledku. Proto take 
nebylo mozno vyuzit celkem velmi dob- 
rych podminek v nedeli dopoledne, kdy 
byla nejlepsi prilezitost k navazani dal- 
ltovych spojeni. Kdyby bylo mozno 
s kazdou stanici pracovat jen jednou 
nebo dvakrat behem celych dvacetictyr 
hodin, byla by situace jina. Na pr. v ne¬ 
deli dopoledne by nebylo na pasmu to 
velke ruseni, nebot’ spojeni mezi vza- 
jemne blizkymi stanicemi by byla usku- 
tecnena jiz davno pied tim a byl by 
dostatek prilezitosti x moznosti k navazo- 
vani spojeni na velke vzdalenosti. Te- 
prve v tomto pripade by se v pine mire 
projevila hodnota riokonalcho zarizeni. 
Proto budou v pristim roce zruseny 
ctyrhod. intervaly na 144 a 435 MHz. 

Nas PD se stane zajimavejsi a hod- 
notnejsi soutezi, kde si prijdou nasve 
vsichni. Ty stanice, ktere nebudou moci 
obsadit vsechna pasma, vyberou si podle 
svych moznosti jen nektera. Diskuse 
k t£to otazce vsak zustava otevrena a 
byli bychom radi, kdyby nam i ostatni 
napsali sve nazory. 

* 

A tak tedy nejdelsi spojeni o letosnim 
PD bude pravdepodobne spojeni mezi 
OK1KDF (Krusnd hory) a OE2JGP 
(Gaisberg u Salzburgu) na 144 MHz, 
QRB cca 320 km. OKIKDF a OK1- 
KAX byly, jak se zda, jedine severo- 
ceske stanice, ktere s touto rakouskou 
stanici pracovaly. 

* 

Z valne casti nebyla dodrzena pod- 
minka o pouziti vicestupnovych vysilacu. 
Je skoro k neuvereni, ze nektere stanice 
povazuji naprosto vazne za vicestup- 
hovy vysilac ten, ktery ma na jednom 
„stupni" oscilator a na druhem „stup- 
ni“ modulator, resp. vysilac je tolika- 
stupnovy, kolik pry ma elektronek. Na 
86 MHz to bylo podstatne lepsi nez na 
144 MHz, ale i tarn se vyskytly stanice, 
jako na pr. OK 1KPL, OK 1KCO, OK 1 - 
KCU, OK1KFD, OK2KBA a jine, je- 
jichz vysilani bylo velmi kvalitni (posu- 
zova.no s hlediska stability a procenta 
kmitoctove modulace), 

O vetsi vyrovnanostx svedci letos ta 
skutecnost, ze nelze predem stanovit ani 
pravdepodobne pofadi na jednotlivych 
pasmech. Potesitelne je, ze zvlaste na 
435 MHz se mezi prvnimx objevi sta¬ 
nice, kter<i v minulych letech do boju 
o prva mista zpravidla nezasahovaly. 
Jsou to zejmena OK1KST, OK2KGV, 


OK2KPO, OK3DG, ktere se pravde¬ 
podobne umisti na prvnich mistech. 
Nejvetsi pocet spojeni, 143, navazala 
OK1KST. OK3DG jich ma sice jen 
103, ale s vetsimi vzdalenostmi. O vitezi 
tedy rozhodne az konecne vyhodnoceni. 
Soudruhum z OK1KST se jako prijimac 
na toto pasmo velice osvedcil superhet 
s koaxialnimi obvody na vs tupu, popsany 
v Amatersk6 radiotechnice Ing. Koles- 
nikovem. Jako smesovaci diody bylo 
pouzito nasi 31NQ50. 40 MHz mezi- 
frekvence byla superreakcni s Wallma- 
nov^m zesilovacem na vstupu. Soudruzi 
zOKlKST slibili, ze popis osvedcencho 
prijimace uvefejni v AR. 

O PD, ke kteremu se jeste vrattme po 
procteni vsech deniku, pro dnesek zatim 
dost, a v kratkosti jeste ncktcr6 zajima- 
vosti z VKV pasem. 

Jsou to predevsim dve prva spojeni na 
435 MHz s DL a OE. Prve z nich bylo 
uskutecneno 3. 6. 1956 mezi stanicemi 
OK1VR (Tfemsin u Rokycan) a 
DL6MHP (Javor na Surnave), QRB 
70 km, Pri PD bylo dostatek prilezitosti 
k navazani dalsich spojeni na tomto 
pasmu s touto nemeckou stanici. Toto se 
vsak podarilo jen stanicxm OKI KPL a 
OK1KDO. Pricinou toho je smutna 
skutecnost, ze se nase stanice nedovedly 
naladit na nektery kmitocet v pasmu 
432-436 MHz, kde mohl DL6MHP po- 
slouchat. 

Vetsina nasich stanic totrz praco- 
vala mezi 420 a 430 MHz a podrobmi 
a hlavne tn f ale ocejchovani celeho pas¬ 
ma se vyskytovalo u maleho mnozstvi 
stanic. 

S OE bylo navazano prve spojeni na 
70 cm take pfed PD, a sice dne 27. 6. 
1956. Po dlouhych pokusech se to ko¬ 
necne podarilo stanici OK2KZO. Proti- 
stanici byl OE3WN. Zadne dalsi po- 
drobnosti zatim nezname. Zpravu o tom¬ 
to spojeni nam podal OK3IA, ktery se 
to dozvedel od OE1WJ na 144 MHz 
dne 30. 6. 1956. 

Pri letosnim druhem mezin&rodnim 
VKV zavoduse podarilo DL6MHPusku- 
tecnit prv6 spojeni DL-YU na 144 MHz 
se stanici YU3EN/EU. Dosazene 
QRB 350 km. 18. a 19. 8., kdy byl pora- 
dan Ietosni tfeti mezinarodni VKV za- 
vod, byl YU3EN/EU zaslechnut stanici 
OK1VR az na Jestedu opet ve spojeni 
s DL6MHP. Spojeni vsak uskutecneno 
nebylo pro celkem nepriznive a rychle se 
menici podminky. OK1VR navazal jen 
4 spojeni se zahranicnimi stajiicemi. 
Byly to: DL6MHP (Javor na Surnave 
220 km), OE1EL a OEIWJ (Viden, 300 
km) a DL3GZA (Stuttgart, 470 km). 
Soucasne byl v tyto dny pofadan ve Svy- 
carsku „Nationa] VHF Mountain Day" 
(Narodni VKV horsky den), kdy vetsina 
stanic byla un istena vysoko v Alpach. 
Spolu se stanicemi svycarskymi se zucast- 
nily jeste stanice francouzske a italske. 
Na Mont Blancu ve vysi 4375 m praco- 
vala spolecna expedice ffancouzsko-svy- 
carska. Neni dosud znarno, jakych bylo 
dosazeno vysledkd, ale podminky v tyto 
dny byly dosti nepriznive. 

A nakonec jeste nekolik presnych 
kmitoctu stanic, ktere u nas byvaji cas- 
teji slyset: 

OE1EL 145.88; OEIWJ 145,04; 
DL6MHP 145,00; DL3GZA 144,00 a 
YU3EN 145,60 MHz. 0K1VR 


DX DX DX DX D1PLOMY: 

Australie vydava pekny diplom WAVK 
po pfedlozeni jednoho QSL z VK1, po- 
tfech QSL z VK2, VK3, VK4, VK5 
(jizni), VK6, VK7 a jednoho QSL 
z VK5 (severni) a VK9. - Nouozelandskj> 
WAZL obdrzite za spojeni s 35 z 51 
okresu. - Brazihky WAPY za 9’ QSL 
z PY1—PY9. - Spanelske ustredi EJRE 
vydava jen cizim amaterum vkusny 
diplom za spojeni se 125 stanicemi 
z oblasti EA1—EAO s minimem 3 spo¬ 
jeni v kazde oblasti. - WORKED NE¬ 
VADA zasle Nevada Radio Club za 
25 QSL z W 7—Nevada. — Portugalsky 
diplom za navazani spojeni s 50 ruzny- 
mi CT stanicemi. Nejmene 10 jich 
z toho must byt z provincie Estrama- 
dura a pet z Douro Litoral. - Pomerne 
nesnadny je vychodoafricky WAVQA za 
tato spojeni: 1 VQ1, 10 VQ2, 5 VQ3, 
20 VQ4, 5 VQ5, 1 VQ6, 1 VQ8 (Mau¬ 
ritius), 1 VQ8 (Ghagos), 1 VQ9. Vcel- 
ku 45 QSL. Pet jinych VQz kterekoliv 
oblasti muze nahradit jeden schazejici 
listek. - Novy britsky diplom WBC za 
spojeni s 50 ruznymi okresy V. Britannie. 
Znamky za 60, 70, 80 a 90 okresu. 
mie WABC za 60 okresu jen na 160 
metrech. Tento diplom se podarilo do- 
sahnout jen nekolika zapadoevropskym 
stanicim, Ze stredni Evropy by prvnim 
mohl b^t OK. — Italsky GDM za spo¬ 
jeni se 22 z 25 statu lezicich na Stfedo- 
zemnim mori. Zinena je v italsk6m 
diplomu WAIP, kde pro cizi amatery 
nyni staci spojeni jen s 30 ze 79 italskych 
provincii. Vsechna spojeni po 1/6 1952. 
- Mexicky 50W-50P za 50 zemi Mexika 
veetne s prikonem do 50 wattu. —■ 
Ammicky YLCC za 100 spojeni s YL 
operatory po celem svete. - 

Minule jsem se jiz zminil o aljas- 
skem diplomu ADXC, Tento diplom vy- 
ddva The Anchorage Amateur Radio 
Club, KL7AA. Uchazec musi splnit 
tyto body: predlozit QSL za 10 KL7 
spojeni po 1/1 55. Z techto deseti spo¬ 
jeni mud byt alespon po jednom z ob¬ 
lasti severni, stredni, jizni a aleutske. 
Dale z nich musi byt alespon 4 se cle- 
ny Anchorage Radio Klubu. Amateri 
z KL7 nejsou pripusteni, Spojeni mo- 
hou byt cw nebo fone z ktereho- 
koli pasma. Jsou vydavany dophio- 
vaci nalepky za jednotliva pasma, byla- 
li spojeni uskutecnena na jednom pas¬ 
mu. QSL zaslete prostrednictvim ustfe- 
di a pripojte 3 IRC. Obtizne bude snad 
jen spojeni s aleutskou oblasti, ale v sou¬ 
casne dobe pracuje tam KL7AWR a 
KL7AV, obe na ostrove Kodiak, 
KL7AZS na ostrove Shenya a W1YYQ/ 
/KL7 tak6 v aleutske skupine. Vsechny 
najdete na 21 MHz. - 

Clenove DXCG mohou svych QSL 
pouzit jeste jednou pro vkusny diplom 
argentinsky , ktery' se jmenuje ,,101". 
Vyzaduje 101 QSL z ruznych zemi, ale 
neuznava jako zeme prefixy VP8. Ar¬ 
gentinsky diplom TPA vyzaduje 22 
QSL: po jednom z 21 americkych re- 
publik a jeden z Kanady. Zeme jako 
KP4, VP2, FM8 atd. pro tento diplom 
neplati. Prvnim majitelem argen Hu¬ 
sky ch diplomu TPA (za 26 arg. provin- 
cii) a GA (za 100 ruznych LFJ) bude 
s nejvetsi pravdepodobnosti OK1CG. 

Ustredni seznam diplomu bude v nej- 
blizsi dobe doplnen. Budou pripojeny 
seznamy zemi pro DUF, seznamy pro¬ 
vincii pro WAIP, WAZL atd. 
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DX-EXPEDICE: 

VR2BC a VR2BZ budou pracovat 
z ostr. Rotuna z&c&tkem. rijna. Je to nej- 
vetsi ostrov ze skupiny lezici 240 mil 
SSZ od Fidzi. Tyto ostrovy majl z du- 
vodu zemepisnych i ethnologickych 
vsechn.y predpoklady k tomu, aby byly 
,,novou zeml“. 

VQlJO - Zanzibar; Tato stanice sice 
uskutecnila asi 500 spojeni, ale navazani 
bylo velmi nesnadne ze dvou pficin: 
jeji INPT byl pouze 20 wattu a pri tom 
odpovidala stanicim volajicim na torn- 
tez kmitoctu, takze QRM bylo nepred- 
stavitelne. Skoncila podle programu 
3. zari. Asi pro 5 OK-stanic byla novou 
zemi, 

VR4 AA- Guadaleaned: Z ostrova Nau¬ 
ru pod znackou VK.9TW uskutecml 
2500 spojeni. Na Guadalcanal zahajil 
27. srpna. Jeho signal je lepsl nez kdy- 
koli pred dm. CQ Europe vola den¬ 
ne od 07,00 do 08,00 SEC fone na 
14 130 kHz a od 09,00 SEfi CW na 
14 076 kHz. Zacatkem rijna pokracuje 
v ceste do Port Moresby, Papua, do 
Darwinu, Australie a dale na Port. 
Timor, kde bude mlt znacku CR10AB. 
Za pobytu na Nauru „pfeladil“ tamej- 
siho VK9LW na 14 MHz. 

VQ9GC - Seychelly; VQ5GG hlasi,zepo 
vsech pripravach a reklame z expedice 
nakonec seslo pro nemoznost dopravy. 
Odklada se proto na 1957. 

Dalsi YV0AA: YV5BZ pl&nuje ex- 
pedici na ostrov La Blanquilla (takd 
YV0), ktery je od pobrezl Venezuely 
vzdalenejsi nez poslednl YV0 - ostr. 
Aves (Bird). Je to ostrov rozlohy 15x6 
mil, takze bude novou zeml. 

ZL2GX odklada expedici na ostrov 
Kermadec, protoze, jak se vyjadrii, „ne- 
chce prijit o krk“. Cesta v malem pla- 
vidle by pry byla nesmirne nebezpecna 
a pocka proto na prllezitostnou dopravu 
nekterou lodi val. namornictva. 

SM8KV/LA/P - Spicberky: SM5KV 
ze Stokholmu hlasi, ze QSL dojdou na 
nase ustredl zacatkem rijna. Uskutec- 
nil 1049 spojeni, z toho 300 fone. 

Na ceste ze Spicberku se zastavil na 
kratke dovolenC u rodiny v pristavu 
Sundsvall, eimz vzniklo zdrzeni v ode- 
slani QSL. Jsou jiz vsakvytisteny a od 
10/9 vyplnovany. Pro Amaterske radio 
odeslla k uverejneni 2 fotografie, ktere 


pry nema ani GQ a QST. Tuto zpravu 
mi predal ve svem prvnim spojeni po 
navratu ze Spicberku. 

Zpravy z amat^rskfeh pasem 

V zone 23, byv. Tannu Tuva, pra- 
cujl tri stanice: UA0KTB, UA0KTI a 
UA0KTU. Na 14MHzpracuji pravidel¬ 
ne UL7CB, UH8BA, UI8AE a UJ8AF. 
Pracujl prevazne DX. - Zacatkem zari 
se objevil opet na 7MHz XW8AB, zna- 
my Marcel v Laosu, Vsechny zpravy ci- 
zich casopisu o tom, ze byd vazne nemo- 
cen, byly vymysleny, Je zdrav a byl jen 
QRL. Zustane v XW8 dalsi rok. 
Od 25/8 pracuje tak^ na 14 MHz. — 
W6UAP/KS6 se objevil jiz 2 X v nedeli 
rano na 14 090 kHz, ale prozatlm nava- 
zoval spojeni jen s USA. - Zajemcum 
o WAS sdelujeme, ze W7MWR - Utah 
pracuje pravidelne na 21 MHz fone. 

— VP5FH na 14 a 7 MHz je na ostr. 
Turks a QJ5L via W6TI. - V Surinamu 
pracujl dve QRO stanice PZ1AP a 
PZIAH. Obe kazdou noc na 14 MHz 
VFO. - VK9RH na ostr. Norfolk ko¬ 
lem. 14 050 kHz kazdou sobotu a ne¬ 
deli od 0800 SEC T8. - VK1AB 
(QTH Canberra) ma jiz novy prefix 
VK1, pri cemz stanice v Antarktide 
pouzlvajl tak£ jeste VK1. Proto az do 
konecne upravy spravne rozlisujte pro 
WAVK diplom. 

VK1RW (Kokosove ostrovy v Ind. 
oceanu) casto kolem 14 000 kHz T7c. — 
OSL od FL8AB dosel direct. Je kazdou 
noc kolem 14 030 kHz. 5. 9. 56 v 0330 
SEC byl v slle S9 sam na pasmu a mar- 
ne volal CQ. - ZC5SF na 14 011 od 
1500 SEQ - FU8AA nynl pravidelne 
kolem 1900 SEC na 14 015-25,ale QSO 
se tezko navazuje. — OY7ML bude 
denne od 0700 SEC na'14 012 pro DX. 
ZM3KFG na 14 030 v sob. (ned. od 
0500 SEC). - KC6AD se objevuje v po- 
slednich dnech kolem 14 060. — ZD9AE 
denne na 14 020-50 od 21 SEC. — 
ZC6UNJ je opet cinny kolem 14 050. - 
OA1K na fone 14 100. - ZD2ROC na 
14 035 aPK7ADMna 14085. - SV0WY 
bude na SV7 nebo SV9 v polovine rijna. 

- EIS1WD bude opet cinny od konce 
zari. — YA1AA je zpet v Libanonu. - 
VQ8AH je novy na Mauritiu, - 
W6AM dostal QSL od CR8SA, o jehoz 
pravosti byly pochyby. - AG3 SO pra- 



„OK KROUZEK 1958“ 

Stav k 15. srpnu 1956 

a) pofadi staoic podle souctu bodu ze vsech 
pasem: 


Stanice 


Pocet bodu 


1. OK2KAU 


9258 


2. OK2KBB 


6825 


3. OKIKKD 


66i2 


4. OK1KTW 


6609 


5. OK2KLI 


6578 


6. OK1KCR 


6387 


7. OK1KDE 


6084 


8. OK2KEH 


5685 


9. OK2KEB 


4722 


10, OKIES 


4527 


b) pofadi stanic na pasmu 1,75 MHz 

(3 body za 1 potvrzene spojeni): 


Stanice 

Pocet 

Pocet 

Podet 


QSL 

kraju 

bodh 

1. OK2KAU 

82 

18 

4428 

2. OK1KTW 

74 

17 

3774 


3. OK2KBE 

53 

15 

3375 

4. OK1KCR 

65 

17 

3315 

5. OKIKKD 

78 

14 

3276 

6, OKIEB 

63 

17 

3213 

7. OK2KEB 

62 

17 

3162 

8. OKIKCG 

62 

15 

2790 

9. OKIKDE 

60 

13 

2340 

10. OK2KEH 

53 

13 

2067 


c) pofadi stanic na"pdsmu 3,5 MHz 
(1 bod za 1 potvrzeae spojeni): 


1. OK2KL1 

245 

18 

4410 

2. OK2KAU 

223 

18 

4014 

3. OKIKDE 

204 

18 

3672 

4. OK2KEH 

201 

18 

3618 

5. OK2KBE 

165 

18 

2970 

6. OK1KDR 

166 

17 

2822 

7. OK2KYK 

155 

18 

2790 

8. OK1KCR 

152 

18 

2736 

9. OK2KBH 

146 

18 

2628 

10. OK1KTW 

144 

18 

2592 


d) pofadi stanic na pismu 7 MHz 

(2 body za 1 potvrzene spojeni): 


1. 

OK1KDR 

43 

14 

1204 

2. 

OKIKKD 

39 

14 

1092 

3. 

OK2KAU 

34 

12 

816 

4. 

OK2KYK 

31 

12 

744 


cuje nyni prevazne fone se soused- 
nimi staty. - FR7ZC pracuje pravi- 
delne od 0400—0600 a 1300—1600 
SEC kolem 14 050 kHz. - Na 7 MHz 
pracuje FR7ZB. Oba jsou QRP, ale 
QRO pro FR7ZC je na ceste. - 
EW8AB odjizdeji z ostr. Wallis. VK5AB 
a VK5MB odjizdl po vanocicb do Sev. 
Australie a budou VK8. - VU2AX je 
QSL-manager pro AC5PN a AC4NG. 
Samje ex FN8AD a je mozno se prihla- 
sit o QSL. - AG4NG se objevi, jakmile 
dostane benzin pro zdroj proudu. - 
FI8BB je cinny ze Saigonu na 14 MHz. - 
ZC3AC se objevi na pasmu, jakmile 
dojde RX z opravy ze Singapooru. 
EA9DF zacne pracovat z Ifni za¬ 
catkem rijna. - ZK1BS hlasi, ze prefix 
ZK3 se objevi na pasmu v nejblizsich 
dnech. ZD1DR je opet na 21 MHz 
denne po 2200 SEC. - W6MHB od- 
jizdi na ostr. Turks. - VK2FR, ostr. 
Lord Howe mezi Norfolkem a Australii, 
bude asi platit za novou zemi, - ZD3D 
pracuje z Bathurst v Gambii. - Kazdym 
dnem ocekavdme OJV4QX , vysilajttiho z Va- 
tikanu. Je to prvni ham, ktery splnil 
predepsane pozadavky. — CE3AG ob- 
drzel deniky od CE0AC a CE0AD a 
zacina rozesilat QSLs. - F08AD od- 
vazi noveho operatora na ostr. Wallis 
a ocekava se, ze zahaji 1. rijna. — 
PY2CK obdrzel QSL od UA0KFD a 
dokoncil tak WAZ-Phone, teprve tfeti 
na svete. - DL1IT dostal QSL od 
AC4RF a tim sesty WAZ v Nemecku. 

Do seznamu zemi phdejte: 

Ruanda-Urundi OQO a Sicilie IT. 
Plati vsechna spojeni od 1945. Pro pristi 
CQ-contest plati jiz jako nove nasobice. 

Chilsky devdty distriht — CE9 (Anlark - 
tida ). 

Grahamova Zeme - zakladna Chig- 
gens (voj.): CE9AA, CE9AB, CE9AC, 
CE9AD, CE9AF 

Grahamova Zeme - zakl. Gabriel 
Gonzales (let.): CE9AG, CE9AH, 
CE9AI, CE9AJ, CE9AK, CE9AL, 
CE9AM. 

Jizni Shetlandy, ostr. Deception - 
zakl. Pedro Aguirre (let): CE9AN, 
CE9AO, GE9AP, CE9AQ, CE9AR, 
CE9AS. 

Jizni Shetlandy, ostr. Greenwich - 
zald. Arturo Prat (namof.): CE9AT, 
CE9AU, GE9AV, CE9AW, GE9AX, 
CE9AY, CE9AZ. 


5. OK2KLI 

38 

8 

608 

6. OK2KBE 

20 

12 

480 

7. OKIKPJ 

21 

9 

378 

8. OK1KCR 

21 

8 

336 


Zmeny v soutezich od 15. cervence do 15. srpna 
1956 
„ZMT“: 

Diplom c. 56 ziskal DM2ADL, Erich Otto, Bti- 
dysin a c. 57 UA 0 AG. Z uohazeiii ma OK2GY 
jiz 36 QSL, HA7PD 34, OK2KEB 31 a HA5BJ 
30 QSL. Stanice, ktere maji m6ne nez 30 potvrzeni, 
vedeme v evidenci, ale neuvefejnujeme. 

„P-ZMT“: 

Dalai diplomy byly vyd6ny stanicim: c, 105 
UC2-2213, i. 106 UP2-21003, t. 107 UA 0-1238, 
c. 108 UA6-24039, i. 109 OK3-I47347 (s. O. 
Chudy), e. 110 UB5-5623. 

Ve skupine uchazecu si polepsil Y02-161 na 23 
porrcbnych QSL a nove se piihlasil DM-0229/H 
s 21 listkem. 

Stanice, ktere maji mene nez 20 potvrzeni, ve¬ 
deme v evidenci, ale neuvefejnujeme. 

„S6S“: 

V tomto obdobi bylo vystaveno celkem 9 novych 
diplomu (8 cw a 1 fone), 

Cw: c, 123 SP6BZ, c. 124 SP6CT, f. 125 UA2CC, 
c. 126 DM3ICCH, c. 127 DM2AFN, c. 128 15LV 
(Mogadishu, Ital. Sotudlsko), £, 129 W7UVH a 
£. 130 W1YNP. Viichni, az na DM2AFK, ktery 
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postal zndmku za 28 MHz, obdrzeli znamky za 
14 MHz. 

Fane: c, 10 a zndmku za 14 MHz ziskal Y02BN. 

Jak je vidSt, nabyva nds dip loin stale vets! obliby 
a prihlasky stank z celeho sv£ta to jen potvrzuji. 

„100 OK“: 

I ten to diplom, pro cizince dosti obtizny, svedci 
o nasi dobre praci na pasmech a je jen nut no, aby- 
chom dtislednym a vfasnym zasilanim iistku zajem 
o nej zvysili. V tomto obdobi ziskaly diplom tyto 
stanice: c. 7 DM2AFM, Gunther Klein z Lipska, 
c. 8 DL1ES, Paul Maisel z Ncrimberka, c, 9 UA3- 
KWAj klubovni stanice z Moskvy, c. 10 DM2ACH, 
Ernst Tintel z Halle a. S„ c. 11 DM3KCH, klu- 
bovni stanice GST Leunawerke, Leurta, &. 12 
SP3PL, Julian Jarzombek z Poznane a c. 13 
5P6WH, H. J, Zubrzycki z Vratislavi., 

„P-100 OK": 

Diplom c. 38 ziskaia polska stanice SP6-016 a 
i. 39 sovetska stanice TJA1-68. 

„RP OK DX KROUZEK": 

Nove diplomy III. tridy: 

C. 37 OK2-125011, Vitezslav Jinek, Gottwaldov, 
i. 38 OKI-0111254, Milan Soukup z Pribrami, 
c. 39 OK3-I45745,^ Ladislav .Mikes, Bratislava, 
t. 40 OK3-147361 Stefan Cervehan ze Soblahov 
u Trencina a c. 41 OK2-135234, Arnost Sturm 
z Ostravy. 

Ve II. tride by! vydan diplom c. 7 OK2-125041, 
Rudolfu Staiglovi z Napajedel. 

Stale nam dochazi mnoho zadosti vadne nebo ne- 
do state cne vybavenych. Jc nutno se duslednd ridic 
pravidly souteze (viz 1, cislo tohoto rocniku), zc- 
jmena je nutno pfikladat k zadostem seznam stanic 
s uvedenlm okresu a kraju OK stanic a z Iistku z ci- 
ziny pfedklddat jen ty, ktere jsou v souladu se sezna- 
mem uznavanych amatf rskych zemi. Pak nebudeme 
nuceni kadosti vracet nebo dat jejich doplnem. 
Uspcrite nam zbytefnou praci a sobe zklamam. 
Dekujeme. OK1CX 


kniZni novinky 
naSeho vojska 

Radioamaterum paslou- 
ii publikace I. Miskov- 
skeho Obrazove elek- 
tronky pro oscilografy 
a televisi. Autor probira 
podstatu cinnosti obrazo- 
vych elektronek, jejich 
vnitrni konstrukei, pfed- 
nosti i nevyhody jednotli- 
vycli typii. Knizka je za- 
mcrena jak pro oscilogra- 
£ck6 obrazovky s eicktrostatickym ovladanim elek- 
tronoveho svazku, tak i na televisnl obrazovky 
s magnetickym zafizenim, - S nakresy a obrazky. 

Z dramatickyfch obdobi nasi historic cerpa knizka 
povidek narodni umelkyne Marie Majcrove Sedni 
hrobu. Jedna z povidek lid rumburskou vzpouru 
v kvetnu roku 1918, jini cerpa thematicky 2 obdobi 
polupneho Mnichova, kdy naSi vojaci byli donuceni 
ustoupit z pohranici - a posleze je tu pribeh z doby 
pokvetnovcho povstani ,,Barikady z predmesti". 

Pro znaeny uspcch mezi ctenafstvem vychazi po- 
znovu vybor z Machova dila, nazvany Zemi krds- 
nou, zemi mi love non. Vybor obsahuje „Maj" a 
radu mene znamych, krasnych basni vlasteneckych, 
dale pak prbzy Cikani - Vecer na Bezdczu - Ma- 
rinka. Usporadal a dosiov napsal M. Petricek, dre- 
voryty vyzdobili J. a M. Mikulovi. 

cmiJSMi 


voj a vyrobu polovocicovych stavcbnich prvkd 
v NDR — Transistorevy zesilovai pro dynamicky 
milcrofon — "iransistorovy zesilovai intercarrieru 
a nf v televisoru — Transistor ve s del ova of tech- 
nice a elektronice — Licencni vyroba tiansistoru — 
Jednoobvodovy prijimac s hrotovymi transistory — 
Problemy yjroby vykonovych transistor^ — Amc- 
ricke vykonove transistory — Nove prenosne pii- 
jimaie s transistory — Dve porady o transisto- 
rech — Kremenne hodiny s transistory —- Tran- 
sistorovy zesilovai a nizkym sumem — Zakladni 
pojmy automatisacni techniky — Barevna televise 


Radio imd Fernsehcn 
(NDR) c. 16/56 

Stav a nejblizsi ukoly 
transistorove techniky — 
Polovodicove zesilovace 
— O pouziti parametrd. 
rahu transistoru — Pa¬ 
ra me try ctyrpolu a hodno- 
ty plosnych transistoru — 
Nove smernice pro vy- 



Radio und Fernsehen (NDR) c. 15/56 

Vice technology nasemh priimyslu — Vykonne 
klystrony pro dm a cm-vlny — Televise a VKV 
rozhlas v 6, petiletce SSSR — Dalkove xizeiie ra- 
kety — Anteny pro VKV — Graetz „Sinfonia“ — 
K vypoctu nf ze silova eft pro verny pfednes ■—■ 
Meridlo kapacit — Pouziti GDM — Tistene 
obvody — Diskuse: vvmena potenciometru nebo 
oprava ? — UCC85 — ECC85 


Maly oznamovat®! 


Tiskovd radka je za Kis 3,60. Cdstku za inserit si 
sami vypoctete a poukaite na diet c. 01006-149/095 
Na5e vojsko, vydayatelsrvi n. p. : hosp. sprava, Praha 
II, Na Dekance c, 3. Uzaverka vzdy 17., t. j. 6 tydnu 
pied uverejnenim. Neopomehte uvest plnou adresu 
a prodejnl cenu. Piste citelne. 

PRODEJ: 

Magnetofonovy pisek Agfa, typ C cca 1000 m 
(200), el. motor 24 V/250 W (50), el. motor 220 V/ 
30 W 1400 ot. (100). J. Srb, Vrsovice, Stalingrad- 
skd 46. 

Pfij. WR-1 6 elektr. kr, str, dl, vln,, na bat. a sif ss 
a st. od 90 V, nahr. elektr. D-25 (800), orig. menii 
pro UKWEe (200), rot. menii 12 V-36 W/300 V- 
20 W (100), elim. pro bat. pristr. sif neb 12 Vaku/ 
150 V ss (200). L. Blahacek, Olomouc, Dobne- 
rova 18. 

KV prij, 2 elektr. na sif s eliminatorem pro 80- 
40-20 m (250), EK 10 bezvadny s eliminatorem a 
letec. kuklou (500). K. Frola, Na Vetrnlku 1533, 
Praha 5. 

1600 m pAsku L (180), Mgf hlavy dvoustope maz. 4- 
prehr. nahr, (180), motorek 24V/30W (50), pro- 
jektor zvttk. (600), V. Svoboda, Praha-Nusle, Meci- 
slavova 2. 

MS4, 2 ks 2A6, 2A7, 41, 2 ks 75, 3 ks 76, 78, 
2 ks 84, 6A7, 4 ks 6J7G, 3 ks 6U7G, 3 ks 6V6G, 
25Z5, 25L6G, 3 ks 256GT, 6D6 (400), Voj. A. 
Silhanek, P. S. 35/HP, Hajniky u Zvolena. 

lei. mot. 1,2 kW 930 n 220/380 (480), 1 el. mot. 
. 1,8 kW 1400 n 220/380 (500), I agregat pro galvan. 
6 V 100 A (2000), 70 kg dyn. drat. l,7-2zB za DD 
2,6-2xB. Kxaimar, Svinov 349. 

EK10 s adapt, na sif a repro (600). Ing. J. Koika, 
Kladno, Pavlova 2306, 

RA roc. 1939 az 1951 (30) neb vym. Bares, Praha II, 
Mlynarska 6. 

Opravy reproduktoru. odbornS provAdi A. Nejedly, 
mcchanik, Praha II, Stipdnska 27, tel. 2287-85. 

Kompletni novy nepouzity predzesilovac s kon- 
dens. mikrofonem, veetne kabelu zn. Tesla (1000). 
M. Kulhavy, Pernstejn n. Ohri c. 24 u K. Varu, 

RL12T2 (8 X a 20), RL12T15 (5xa 20), RL12P35 
( 7 X a 35), RVI2P3000 (10 x a 30), RL2P3 (5 X 
a 30), LD2 (a 35), LG1 (5 x a 20), SA1 (2x1 20), 
DS3II (30), EF55 (2 x a 25), EF50 (3 x a 30), 
DCII (25) DAC25, DF25, 2x DDD25, DL25 
(a 40), LB9 (2x 4 80), ECH11 (2x30), EF12 
(3 x a 25), EA50 (8 X a 30), RA12/38 10,12/41 1, 
11/42 5,6,7,8/45 R. 46 a 48 - Kompl. 1,2,6,7,9,10/47, 
3,10/50 elt. obz. 10/55 eltechnik 10/55. P, Durov- 
kin, CeHkovice, Pricna 750. 

Fug 16 Rx Tx Mod. puv. stav (850), modul. 50 W/ 
EH31, 6F31 2x, LD2, 2 x LS50 (800), panel, riz. 
zdroj 700 V/200 mA/nier. Ea la-Gi / stab. 280 V/ 
150 mA, (600), kompl. motomotor Manet (600), 
tel. Id, + elektr. bzucak (6 X a 140), Torn-i-nahr. 
osaz. (600). P. Durovkin, De lake vice, Pricna 750. 

MWEc a 5 nahr. P2000 (S80), ElOaK (400), elimi¬ 
nator (75), vse v chodu, LV1 a sokl (35), 3 x RV12- 
P2000 (a 21), ABI (10), 3S4T (25), 1R5T (32), 
1S5T (20), 1F33 (18), 2x RL1P2 (a 25), 2x 
RV2,4P45 (4 35), RL12T15 (25), LG1 (20). Koll- 
mann, Nerudova 17, Plzen, 

MWEc (1000), Emfl (500), 7 el. tov. pr. 13-100 m 
ndhr. elektr. (600), vse v chodu, vf A-meter do 1 A 
(30), RS237 (20). Zd. Urban, Cemosice 142. 

Nekolfk pajecich pistol! s osvetlenim pro 220 V 
(130), Nova „U" trubice k horskemu slunci 300 W 
(300). J. Tom, Brno 25, Kluchova 1. 

Obrazovka LB2 nepouzita (120), F. Husak, Kre- 
novice u Brna 51. 


KOUPfi: 


Po 2 kusoch RENS 1214, RENS 1204 lebo im pod. 
v dobrom stave.Valenta St., Senican.Myj., Kolonia. 

RA c, 3/47, AR c, 10/55. M. Cedi, RadoJovce 132, 
o, Skalica. 

Dobre elektronky KC3, KDDI, KK2, KBC1, 
KF3, R. Hasala, Uh. FIradiste, Malinovskeho 387. 

Dobry komunikafny prijimac na sief 220 V. Lad. 
Licko, Senica n, Myj, c. 361. 


VYMENA: 

2 x 4654 a AX50 za 2 x UCH21 a EBL21 nebo 
2 x EF22 a ECH21 a EBL21, nove za nove nebo 
pro dam (100), Rozestaven^ hater, prij, s 2x 1F33 
a 3L33 v jednoduche diev. skiince a k tomu elektr, 
RV2P800 a RL2P3 a DF11 vymenfm za maly sif. 
pfij. neb souc. na nej neb prod, (200). E. Gorel, 
Gottwaldov, Stalinova 204. 

Za promitacku 8 mm dam voltmetrmiiiamp, ss st 
Mnltavi II, ohmetr Omega I., rftzne elektronky po- 
dle vyberu. J. Malek, Pulice, p. Dobruika. 


Vyzkunmy ustav pro elektrotechnickou fysiku pro 
nove vybudovane pracoviitS prijme dalsi pracov- 
niky: 

1 radio fysika, 

4 konstruktery pristrojare, 

1 normalisatora, 

2 prumysiovaky vakuafe, 

1 kontrolora pristroju, 

1 radio mechanika. 

PracoviStf je 4 km vzdaieno od konecne stanice c. 3 
(Praha-sever). Doprava vlastnim autobusem. Moz- 
nost ziskani bytu v pristim roce. Zn.: c. tel. 86062. 


Sprava ddlkovych telekomunikainich spoju v Praze 
pfij me omezeny pocet radiomechaniku po vojenske 
preseneni sluzbc pro udrzbu VKV zarizeni v Praze 
i mimo Prahu. Nabidky ridte na kadrove odd. 
SDTS Praha-Stfciovice, ulice Pionyru c. 8. 
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III. a IV. strana obalky: Technicke udaje elektro- 
r.ek Tesla; Seznam znacek radioamaterskych stanic 
ve vsech krajich republiky ke dni 1. zdii 1956. 

Na titulni strane kamera prveho fetezu piumyslove 
televise ceskoslovemke vyroby - ilustrace k clanku 
na str. 294. 


AMATRRSKfi RADIO, casopis pro radiotechniku a amaterske vysildni. Vyddva Svaz pro spolupraci s armadou v NASEM VOJSKU, vydavatelstvi, n. p., 
Praha II, Na Dekance 3. Redakce Praha I, Narodni ti. 25 (Metro). Telefon 23-30-27. Ridi Franticek SMOLlK s redakenim kruhem (Josef CERNY, Vladimir 
DANCIK, Antonin HALEK, Ing. Miroslav HAVLtCEK, Karel ICRBEC, Arnost LAV ANTE, Ing. Jar. NAVRATIL, Vaclav NEDVfiD, Ing. Ota PETRACEK, 
Josef POHANKA, laureat statni ceny, Antonin RAMBOUSEK, Josef SEDLACeK, mistr radioamaterskeho sportu a nositel odznaku „Za obetavon praei f % 
Josef STEHLIK, mistr radioamaterskeho sportu. Ales SOUKUP, Vlastisiav SVOBODA, laureat statni ceny, Jan SlMA, mistr radioamaterskeho sportu, Zdenek 
SKODA, Ladislav ZYKA). Vychazi mesicne, rocne vyjde 12 cisel. Insertni oddeleni HASE VOJSKO, vydavatelstvi, n, p., Praha II, Na Dekance 3. Tiskne 
NASE VOJSKO, n. p,, Praha. Otisk povolen jen s pisemnym svolenhn vydavatele. Pnspivky redakce vraci, jen byly-li vyz.idiny a byla-li pfilozena frankovana 
obalka se Zpetnou adresou. Za puvodnost a veskera prava ruci autofi prispevku. Toto cislo vySlo 1. rijna 1956. - A-11699 PNS 52 


















